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1. Identificação 

_______________________________________________________________ 

 

Identificação do produto: Produtos têxteis tecidos e não tecidos de fibra de vidro 

Outras maneiras de identificação: Tecido de malha (Vertex®); Fita de parede (FibaTape®); 

Telas de inseto (New York Wire®); revestimento de parede (Novelio®); Fibra de vidro solta; 

Telas coladas; Véu de vidro; Véu de vidro revestido; RECO fabrics; TECO fabrics; E-fabrics; 

TwinFab®; Reforço de placa de cimento; Grade de reforço de vidro (GlasGrid®); Rodas de 

moagem (tramas impregnadas com filamentos de vidro para a indústria abrasiva); Laminado de 

celulose ou poliéster; Tecido de poliéster revestido; Teia cardada de vidro/poliéster revestida; 

EDS (Estabilidade dimensional extrema: não tecido de poliéster ligado quimicamente e 

termicamente); Esteira agulhada de fibra E-GLASS 

Usos recomendados do produto e restrições de uso: Profissional 

 

Nome da Empresa: Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção 

Endereço: Rua Alberto Cardia 250, Nova Vinhedo - CEP: 13284-168 - Vinhedo/SP – Brasil 

Telefone para contato: (019) 2127-8546 

  

Empresa fornecedora: Saint-Gobain ADFORDS 

Endereço: 12, place de l’Iris - 92400 Courbevoie. France 

  

Telefone para emergências: (019) 2127-8546 

                                                193 (Corpo de Bombeiros) 

 

2. Identificação de perigos 

_______________________________________________________________ 

 

Classificação da substância ou mistura: Não classificado como perigoso de acordo com a 

ABNT NBR 14725. 

GHS: Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos 

Químicos, ONU. 

Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução: Não são aplicáveis. 

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Não disponível. 

Outras informações: Os produtos são compostos de filamentos de vidro e/ou poliéster e fibras 

de vidro reforçadas com poliéster e filamentos de vidro. 
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Os filamentos de vidro têm mais de 3μm de diâmetro, consequentemente não atingem o trato 

respiratório inferior e, portanto, não têm possibilidade de causar doenças pulmonares graves. 

Os produtos não são classificados como perigosos de acordo com o Regulamento Europeu 

(CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de 2008 sobre 

classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas (CLP) e suas alterações 

subsequentes. 

Este produto não é considerado ou contém produtos químicos perigosos com base em 

avaliações feitas por nossa empresa sob o Padrão de Comunicação de Riscos da 

Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA), 29 CFR 1910.1200. 

Irritação mecânica (coceira), eventualmente alergia (extremamente rara), pode ser produzida 

pela poeira gerada no processamento do produto. Sob algumas condições, os produtos podem 

liberar formaldeído e outras substâncias perigosas (consulte o Capítulo 3 COMPOSIÇÃO). 

 

3. Composição e informações sobre os ingredientes 

_______________________________________________________________ 

 

Os produtos de vidro de filamento contínuo são artigos na acepção do REACH 

(1907/2006/EC). 

 

Estes artigos são misturas de E GLASS ou C GLASS na forma de filamentos contínuos e com 

um SIZE (Tamanho), além disso, um BINDER (Aglutinante) ou COATING (Revestimento). 

O número CAS dos filamentos de vidro é 65997-17-3 (correspondente aos óxidos utilizados 

para a produção). 

E GLASS é um vidro com um teor alcalino muito baixo. 

C GLASS é um vidro com muito alto teor alcalino e baixo teor de óxido de alumínio. 

SIZE é uma mistura de produtos químicos aplicados nos filamentos de vidro em uma 

quantidade máxima de 3% - mais geralmente entre 1% e 1,5% em peso. 

A maior parte dessa mistura é composta basicamente de polímeros de alto peso molecular não 

reativos, geralmente ingredientes naturais (amidos) sem sítios reativos, que não são listados 

como substâncias nos apêndices EINECS nem ELINCS. 

Em alguns casos, os tamanhos são preparados a partir de polímeros com sítios reativos ou 

contendo monômeros reativos incluídos nessas listas. A maioria dos sítios reativos é 

polimerizada durante o processo de fabricação de fios de vidro E. 



 
PRODUTOS TÊXTEIS TECIDOS E NÃO TECIDOS DE FIBRA DE VIDRO 

 
Data da última revisão 

 
07/04/2025 

Versão 
 
1 

FDS nº 
 

1 

Página 
 

3 de 11 

 

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA - FDS 

 

 

Um segundo tipo de ingrediente (presente em quase todos os tamanhos) é um membro da 

família organo-silano. Esses produtos representam menos de 0,05% do peso final do vidro E 

dimensionado. Esses produtos estão incluídos em listas de produtos que exigem rotulagem de 

"produto perigoso" em estado puro (por exemplo, na Europa R23/25 - H301/H331 tóxico se 

ingerido ou inalado, R21 - H315 prejudicial em contato com a pele, R36 - H319 irritante para os 

olhos). 

O fabricante considera esse risco como insignificante, pois, embora listados como produtos 

perigosos, a concentração é extremamente baixa e eles são polimerizados durante a produção 

de filamentos de vidro E. 

Outros produtos podem ser usados em tamanhos que muitas vezes atuam como lubrificantes. 

Normalmente, o conteúdo é extremamente baixo (abaixo de 0,1% do peso total) e, como regra 

geral, esses produtos não estão nas listas de produtos perigosos ou, como reagiram, qualquer 

risco possível foi reduzido. 

Aglutinantes no caso de véus de vidro, Fiba Fuse e EDS são fenol-formaldeído à base de 

água (PF), melamina formaldeído (MF), ureia-formaldeído (UF) ou polivinil, resinas acrílicas, 

outras emulsões de látex, amido, outras matérias-primas de origem biológica ou misturas 

destes aglutinantes. Seu conteúdo no véu de vidro está entre 5 e 30% em peso. Os 

aglutinantes podem conter corantes pretos ou amarelos.  

Sem LIGANTE nem impregnação no caso de Fibras de Vidro Soltas e alguns Tecidos 

TECO (Tecidos Greige, Tecidos Caramelizados). 

REVESTIMENTO em caso de véu de vidro são de base mineral. 

Teor de carbonato de cálcio (CAS 1317-65-3) < 80% em peso. 

Teor de hidróxidos metálicos (CAS1318-23-6; CAS 1309-42-8) < 20% em peso 

REVESTIMENTO no caso de rebolos são geralmente resinas fenólicas e algumas resinas de 

poliuretano. Seu teor no produto mantém a faixa de 26 a 33% em peso, em alguns produtos o 

teor pode chegar a 50%. 

REVESTIMENTO em caso de revestimento de parede, malha, RECO/E-tecidos, telas 

colocadas e TwinFab são álcool polivinílico (tela aplicada), polímero de acetato de etil vinil 

(revestimento de parede, RECO/E-fabrics) e dispersão de água de revestimentos de estireno-

butadieno (tecidos de malha, TwinFab). 

REVESTIMENTO em caso de telas de insetos é revestimento à base de PVC com 

plastificante de PVC. 

Teor de cloreto de polivinila (CAS 9002-86-2) < 40% em peso 

Teor de diisononilftalato (CAS 28553-12-0) < 20% em peso 
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REVESTIMENTO no caso de grade de reforço de vidro é polímero ligante-copolímero 

acrílico e negro de fumo. 

Teor de negro de fumo (CAS 1333-86-4) <0,2% em peso 

REVESTIMENTO no caso de placa de cimento é revestimento à base de PVC. 

Alcanos, C14-17, cloro (CAS 85535-85-9) teor <5% em peso 

Nafta solvente (petróleo), aroma pesado (CAS 64742-94-5) teor <2% em peso 

Eteno, cloro-, homopolímero (CAS 9002-86-2) teor <60% em peso 

Diisodecil ftalato (CAS 26761-40-0) teor <18% em peso 

Di(2-propileptil) ftalato (CAS 53306-54-0) teor <25% em peso 

REVESTIMENTO em caso de reforço de poliéster é revestimento à base de PVC 

Diisononilftalato (CAS 28553-12-0) teor <25% em peso 

 

Substâncias perigosas potencialmente liberados dos produtos: 

 

Produto Aglutinante Revestimento 

Véus de Vidro 
 
Véus de vidro 
(AF:AG; AP; AT; AW; 
PA; S) 

Teor de formaldeído (CAS 50-00-0) < 
0,1% em peso* 
 
Formaldeído abaixo do nível de detecção* 

Sem substâncias perigosas 

Rebolos Sem substâncias perigosas Teor de fenol < 1% em 
peso. 
 
Formaldeído < 0,1% 
Metanol        < 0,1% 
Metilamina   < 0,1% 
 

(*) Teste ISSO 16000 

 

4. Medidas de primeiros socorros 

_______________________________________________________________ 
 

Medidas de primeiros socorros 

• Inalação: Remover a vítima para local arejado e mantê-la em repouso numa posição que não 

dificulte a respiração, em caso de dificuldade respiratória e procurar imediatamente um médico 

• Contato com a pele: Lavar a pele com água até a retirada de todo o produto. Em caso de 

irritação procure um médico 
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• Contato com os olhos: Lavar com água corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as 

pálpebras abertas. Retire lentes de contato quando for o caso. Em caso de irritação procure um 

oftalmologista. Não esfregue. 

• Ingestão: Se ingerido inadvertidamente provoque vômito. Lave a boca da vítima com água. 

Procure atenção médica. Leve esta FDS ou o rótulo do produto. 

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Não disponível 

Notas para o médico: Tratamento sintomático 

 

5. Medidas de combate a incêndio 
_______________________________________________________________ 
 

Em caso de incêndio, os filamentos de vidro não são inflamáveis, são incombustíveis e não 

promovem combustão. 

Apenas a embalagem (filme plástico, papel, papelão, madeira) e as pequenas quantidades de 

cola ou revestimento de PVC são combustíveis e podem liberar alguns gases perigosos. 

Meios de extinção apropriados: Neblina d’água, espuma química resistente a álcool, pó 

químico, CO2 e areia. 

Meios de extinção inadequados: Não utilizar jato de água sólido para não espalhar o material 

e intensificar o fogo. 

Perigos específicos da substância ou mistura: Não disponível 

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Utilizar equipamento individual de 

respiração autônoma (SCBA) com pressão positiva e roupa de proteção completa. Não inalar 

gases de explosão e/ ou combustão. Resfriar tanques e containers com neblina d’água. 

 

6. Medidas de controle para derramamento e vazamento 

____________________________________________________________________ 

 

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência 

• Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Evite contato com a pele e 

os olhos. 

• Para o pessoal do serviço de emergência: Utilizar os EPIs descritos na seção 8. 

•Precauções ao meio ambiente: Os resíduos de vidro são considerados como resíduos 

industriais inertes ou resíduos industriais comuns, exceto tecidos impregnados de filamento de 
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vidro para indústria abrasiva(rebolos) que podem ser classificados como resíduos perigosos 

dependendo da legislação. 

Métodos e materiais para contenção e limpeza: Conter e controlar vazamentos ou 

derramamentos com barreiras físicas. Aspirar, varrer ou colocar com uma pá em recipientes 

normalmente usados para resíduos de filamentos de vidro (coleta seletiva). 

 

7. Manuseio e armazenamento 

______________________________________________________________ 

 

Precauções para manuseio seguro 

• Prevenção da exposição do trabalhador: Utilizar os equipamentos de proteção individual 

(EPIs) como descrito na seção 8. Evite contato a pele e os olhos. Providenciar ventilação 

adequada em locais onde formam poeiras. 

• Prevenção de incêndio e explosão: Em caso de utilização adequada não é necessário 

tomar medidas especiais 

• Precauções e orientações para o manuseio seguro: Manusear de acordo com as boas 

práticas de higiene e segurança, em local seco e bem ventilado. 

• Medidas de higiene: Manter afastado de comidas e bebidas. Lavar as mãos com água e 

sabão ou creme para limpeza, antes de qualquer pausa e no final do período de trabalho. As 

roupas e EPIs devem estar limpas e serem verificados antes do uso. 

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade:  

Respeite o procedimento de empilhamento recomendado para cada tipo de produto. 

Armazene longe de umidade excessiva para evitar danos ao produto e aos materiais de 

embalagem, o que pode levar a problemas de segurança de armazenamento. 

Armazene em uma área bem ventilada e mantenha longe de raios solares diretos.  

Outras informações: Manter a embalagem fechada. Não armazenar em recipientes não 

marcados. 

 

8. Controle de exposição e proteção individual 

_______________________________________________________________ 

 

Parâmetros de controle 

• Limites de exposição ocupacional: Não disponível 
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Os filamentos de vidro contínuos não são respiráveis, no entanto, certos processos mecânicos 

podem gerar poeira ou filamentos no ar (consulte o capítulo 11). O monitoramento do ar 

poderia então ser realizado para verificar a conformidade com os limites de exposição 

aplicáveis a poeira genérica ou poeira sem toxicidade específica. 

No caso de rebolos e véus de vidro, uma pequena quantidade das substâncias químicas 

indicadas no capítulo “3 – Composição” pode ser liberada dos produtos dependendo do 

manuseio e das aplicações do processo. Especialmente se o produto for aquecido ou 

armazenado em áreas fechadas e mal ventiladas, um monitoramento da exposição deve ser 

realizado. 

• Indicadores biológicos: Não disponível 

• Outros limites e valores: Não disponível. 

Medidas de controle de engenharia:  Fornecer exaustão local e/ou sistema de ventilação 

geral para manter baixos níveis de exposição. 

Medidas de proteção pessoal 

• Proteção dos olhos/face: Óculos de segurança com proteção lateral. 

• Proteção da pele: Usar vestimenta de trabalho suficiente para evitar contato com a pele.  

• Proteção respiratória: Durante as operações que liberam grandes quantidades de poeira, 

use máscaras de poeira aprovadas pela CEE no mínimo FP1 ou preferencialmente FP2. Em 

caso de descumprimento dos limites de exposição de substâncias químicas mencionados no 

capítulo “3-Composição” devem ser utilizados cartuchos relevantes. 

• Proteção das mãos: Durante processamento usar luvas de proteção que evite o contato com 

o produto. 

 

9. Propriedades físicas e químicas 
_______________________________________________________________ 
 

• Aspecto 

Estado físico: Sólido. Em formato de rolos ou tiras de tecidos revestidos, véus, rodas cortadas 

em grade de fibra de vidro, malha de fibra de vidro. 

Cor: Branco, branco amarelado, amarelo, preto e cinza 

• Odor: Cheiro de fenol ou metanol (rebolos) 

• Limite de odor: Não disponível 

• Ponto de fusão / ponto de congelamento: Não disponível 

• Ponto de ebulição inicial e faixa de ebulição: Não disponível 
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• Inflamabilidade (sólido; gás): Não disponível 

• Limite de inflamabilidade ou explosividade inferior: Não disponível 

• Limite de inflamabilidade ou explosividade superior: Não disponível 

• Ponto de Fulgor: Não disponível 

• Temperatura de autoignição: Não disponível 

• Temperatura de decomposição: Os produtos de tamanho e aglutinante/revestimento 

começam a se decompor a 200°C. Fibra PET> 380ºC. 

• pH: Não se plica 

• Viscosidade: Não se aplica 

• Solubilidade(s): Muita baixa em água. As colos e resinas de impregnação podem ser 

parcialmente (e até totalmente) dissolvidas na maioria dos solventes orgânicos. 

• Coeficiente de partição - n-octanol/água: Não disponível 

• Pressão de vapor: Não se aplica 

• Densidade e/ou densidade relativa: 2,6 g/cm³ (Vidro fundido); 1,15 – 1,45 g/cm³ (PET) 

• Densidade de vapor relativa: Não disponível 

• Características das partículas: Não disponível 

 

10. Estabilidade e reatividade 

_______________________________________________________________ 

 

Estabilidade química: Estável em condições normais de manuseio e armazenamento. 

Conforme já identificado, algumas substâncias podem ser liberadas durante processos a 

quente ou armazenamento. 

Reatividade: Não identificada 

Possibilidade de reações perigosas: Nenhuma, em condições normais de uso 

Condições a serem evitadas: Água, umidade e exposição a luz solar. 

Materiais incompatíveis: Não disponível 

Produtos perigosos da decomposição: Consulte capítulo 5. 

 

11. Informações toxicológicas 
_______________________________________________________________ 

 

Toxicidade aguda: Não disponível 
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Corrosão/irritação da pele: Possível irritante por ação mecânica 

 Lesões oculares graves/irritação ocular: Possível irritante por ação mecânica 

Sensibilização respiratória ou à pele: Foram declaradas algumas alergias a filamentos 

contínuos de vidro. 

Mutagenicidade em células germinativas: Sem riscos conhecidos 

Carcinogenicidade: De acordo com a conclusão da IARC, os filamentos de vidro não são 

classificados quanto à sua carcinogenicidade. Pertencem ao Grupo 3 do IARC. Esta 

classificação foi confirmada pelo Grupo de Trabalho da IARC durante sua reunião de outubro 

de 2001 e na última edição das monografias da IARC sobre a avaliação de riscos 

carcinogênicos para humanos, volume 81 sobre fibras vítreas artificiais, publicado em 2002. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o CSIP (Programa Internacional de 

Segurança Química) chegaram às mesmas conclusões em um congresso realizado em 1987 

A Diretiva da Comissão Europeia 97/69/EC datada de 5/12/97, a 23ª emenda à Diretiva 

67/548/EEC que diz respeito à classificação, embalagem e rotulagem de substâncias perigosas 

não considerou necessário incluir filamentos de vidro como tendo riscos cancerígenos. 

OSHA (Occupational Safety and Health Administration) e NTP (US National Toxicology 

Program), organizações oficiais americanas, não listaram produtos de filamentos de vidro como 

substâncias perigosas e a ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) 

os classificou como A4 (não classificado como cancerígeno para o Homem). Eles não estão 

preocupados com os regulamentos canadenses de produtos controlados (CPR). 

Toxicidade à reprodução: Sem riscos conhecidos. 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única: Não disponivel 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida: Os filamentos de vidro 

contínuos não são respiráveis (ou seja, não penetram nos alvéolos pulmonares). Isso ocorre 

porque os filamentos estão acima de 3µm de diâmetro. 

Perigo por aspiração: Não disponível 

Outras informações:  Certas substâncias que fazem parte dos componentes para aglutinantes 

e revestimentos aplicados conforme especificado no capítulo “3 – Composição” têm toxicidade 

específica. Consulte os documentos e normas relevantes para obter mais informações sobre 

sua classificação regulatória e avaliação científica. 

 

12. Informações ecológicas 

_______________________________________________________________ 
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Ecotoxicidade: Não disponível 

Persistência e degradabilidade: Não disponível 

Potencial bioacumulativo: Não disponível 

Mobilidade no solo: Não disponível 

Outros efeitos adversos: Não é esperado que os produtos causem danos a animais, plantas 

ou peixes. 

 

13. Considerações sobre destinação final 

_______________________________________________________________ 

 

Métodos recomendados para destinação final 

 

Dependendo dos regulamentos locais, os resíduos de filamentos de vidro podem ser 

considerados resíduos inertes, resíduos especiais não perigosos ou resíduos industriais 

comuns, exceto tecidos impregnados de filamentos de vidro para a indústria abrasiva (rebolos) 

que podem ser classificados como resíduos perigosos dependendo da legislação local. Como 

tal, podem ser enterrados em aterros aprovados para estas categorias. 

 

14. Informações sobre transporte 
_____________________________________________________________________ 

 

Regulamentações nacionais e internacionais: 

 

ANTT res. 5998/2022 (Terrestre), IMDG(Marítimo), IATA/ICAO/ANAC (Aéreo) 

Produto não classificado como perigoso para transporte nos diferentes modais. 

 

15. Informações sobre regulamentações 
_____________________________________________________________________ 

 

Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto 

químico:  

Norma ISO 45001:2018 – Sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional 

Norma Regulamentadora nº 15 (NR -15) do Ministério de Trabalho e Emprego 

Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) 
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Portaria nº 704, de 28 de maio de 2015 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26 

ABNT NBR 14725:2023 

Os produtos de filamento contínuo de vidro são artigos e por esta razão não têm de ser listados 

na maioria dos países, por exemplo na lista EINECS na Europa, ELINCS, TSCA nos EUA, DSL 

e NDSL no Canadá, CSCL no Japão, AICS no Austrália, PICCS para Filipinas, KECL para 

Coreia do Sul etc. 

 

16. Outras informações 
_____________________________________________________________________ 

 

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores: 
Esta FDS foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece 
informações quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. 
Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de 
seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de 
seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos do produto. 
 
Referências:  
[ABNT] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 14725:2023. Adoção do 
GHS. 
[BRASIL - RESOLUÇÃO Nº 5998] BRASIL. Ministério dos Transportes. Agência Nacional de 
Transportes Terrestres, Resolução Nº 5998 de 3 de novembro de 2022. 
 [ECHA] União Europeia. ECHA European Chemical Agency 
ACGIH – American Conference of Governmental Industrial 
OSHA – Occupational Safety and Health Administration 
NIOSH – National Institute of Occupational Safety and Health 
 
Legendas e abreviaturas:  
CAS – Chemical Abstracts Service 
ICAO – Organização da Aviação Civil Internacional 
IATA – Associação Internacional de Transporte Aéreo 
IMDG – Código Marítimo Internacional para Cargas Perigosas. 
OECD / OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. 
TLV – Valor limite permitido para 40 horas semanais. 
LT – Limite de tolerância 
CL50 – Concentração letal 50% 
DL50 – Dose letal 50% 
 


