Afieem

ARC-2158-CM FILTRO REGULADOR MINI PARA PINTURA

MANUAL DE INSTRUGAO ARC-01G

N. [Referéncia Descricao
1 1 |ARC-2113-0121 | Manopla
2 1 | ARC-2102-25 Porca
3 1 |ARC-2100-266 Suporte
4 1 |ARC-2113-011I |Alojamento de Mola
5 1 |[ARC-2100-12 Parafuso de Regulagem
6 1 |ARC-2100-13 Porca de Regulagem
7 1 | ARC-2100-18 Mola de Regulagem
8 1 [ARC-2100-14N Embolo Mini
9 1 |ARC-6778 Q'ring
10 |1 |ARC-D-439%4 Guarnicdo
11 |1 |ARC-D-4327 U'cup
12 |1 |ARC-2112-81U Corpo
13 |1 |ARC-2027 QO’ring
14 |1 |ARC-131/18 ManOmetro 1/8”
15 |1 |ARC-2111-188 Disco Defletor
16 |1 |ARC-2100-17N Conjunto da Agulha
17 |1 |ARC-2112-192 Mola da Agulha
18 |1 |ARC-2111-178 Haste Central
19 |1 |ARC-1113-177-1 | Elemento Filtrante
20 |1 |ARC-1102-02 Copo de Nylon
21 |2 |ARC-134 Registro de 1/4 X 5/16"
20 22 |1 |ARC-1334-20 Conjunto do Dreno
22
A\ A (11) 4646-7999

arcidal.

EQUIPAMENTOS PARA PINTURA E ACES

arcom@arcomequipamentos.com.br

Rua Flor de Noiva, 461/485 - Quinta da Boa Vista
ltaquaquecetuba - SP - CEP 08597-630 - Caixa Postal 75027
CNPJ. 47.726.245/0001-64 / INSCR. EST. 379.263.707.110

www.ARCOMEQUIPAMENTOS.com.br



Afieem

ARC-2158-CM FILTRO REGULADOR MINI PARA PINTURA

MANUAL DE INSTRUGAO ARC-01G

Os conjuntos: Filtros Reguladores / Lubrificadores, Filtros Reguladores de Ar, Reguladores de Pressao,
Filtros Coalescentes, Filtros de Linha, Purgadores Final de Linha, Conjuntos Odontoldgicos da marca
ARCDAL, fornecidos pela ARCOM MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, sdo garantidos pelo periodo de 6
(seis) meses, a partir da data da nota fiscal.

Esta GARANTIA limita-se a reposicao ou reparo do produto que apresentar defeito de fabricagao.

Os produtos dentro do periodo da garantia deverdo retornar a ARCOM ou a um Revendedor Autorizado,

com frete pago.

Esta garantia nao cobre:

-~ Produtos avariados por uso indevido;

- Eventuais perdas causadas por Acidentes;
—  Tumultos;

- Quest0es trabalhistas ou qualquer ato de vandalismo.

Para ser valida esta garantia, certifique-se que sejam atendidas no minimo as seguintes condicoes:
- Que o equipamento seja instalado corretamente;
- Que a pressao maxima de trabalho ndo exceda 150 Ibs/pol.2 (10,0 kgf/cm2);

— O uso do tipo de dleo correto nos lubrificadores (ISO 10);

Em caso de duvida, consulte um Revendedor Autorizado ou a ARCOM.

ARCOM MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.
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