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1.1 Identificacdo do produto

Forma do produto : Mistura

Nome comercial : Argamassa Colante ACI Cinza ARGAMAX
Tipo do produto : Mistura

Grupo do produto : Produto final

1.2 Usos recomendados do produto quimico e restricdes de uso

Usos recomendados Argamassa colante

1.3 Detalhes do fornecedor

Fornecedor: MGMASSA ARGAMASSAS LTDA
Rua Zico Barbosa, 1061 - Pedro Leopoldo — MG
33254-184

Contato: contato@mgmassa.com.br

Numero do telefone de emergéncia
(31) 2500-0800

2 — IDENTIFICAGCAO DE PERIGOS

SO

2.1 Classificacdo dasubstancia ou mistura

Irritacdo a pele, Categoria 2 Provoca irritacéo a pele.
LesGes oculares graves, Categoria 1 Provoca les@es oculares graves.
Sensibilizagéo a pele, Categoria 1 Pode provocar reacfes alérgicas na pele.

Toxicidade para 6rgaos -alvo especificos —

exposic¢do unica, Categoria 3 Pode provocar irritag@o das vias respiratorias.

2.2 Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaucao
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GHS BR rotulagem
Pictogramas de perigo (GHS BR)

(o
Palavra de advertencia (GHS BR) : Perigo
H315 Provoca irritagéo a pele.
H317 Pode provocar reacdes alérgicas na pele.
H318 Provoca lesdes oculares graves.
H335 Pode provocar irritagédo das vias respiratorias.
Frases de precaucdo (GHS BR):
P261 Evite inalar poeiras.
P280 Use luvas de protecao e protecdo ocular/facial.
P302+P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com agua em abundancia.

P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com
agua durante véarios minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-

as, se for facil. Continue enxaguando.

P310 Contate imediatamente um médico.

P501 Eliminar o conteddo/recipiente em conformidade com a regulamentag&o nacional

2.3 Outros perigos que ndo resultam em uma classificacéo

Nenhuma informac&o adicional disponivel

3 — COMPOSIGCAO E INFORMAGOES SOBRE OS INGREDIENTES

3.1 Substancias

N&o aplicavel

3.2 Misturas

Nome

Identificagdo  do
produto

%

Classificacdo de acordo
com GHS BR (ABNT NBR
14725:2023)

Dioxido de silicio n® CAS: 7631-86-9 | 0-85 Tox. Aguda 5 (Dérmica),
H313
Cimento Portland n°® CAS: 65997-15- | 20-40

1

Irrit. Pele 2, H315
Les. Oculares
Graves 1, H318
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Sens. Pele 1, H317
STOT SE 3, H335

Segredo Industrial

n°® CAS: 544-17-2

Les. Oculares Graves 1,
H318

4 — MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Medidas de primeiros -
socorros apos inalagéo:

Medidas de primeiros-
socorros apds contato com a
pele:

Medidas de primeiros-
socorros apos contato com os
olhos:

Medidas de primeiros-
socorros em caso de ingestao:

Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posic¢ao
gue ndo

dificulte a respiracao. Administrar oxigénio ou praticar respiragdo artificial, se
imediatamente um CENTRO DE INFORMAGCAO
TOXICOLOGICA ou um médico.

necessario. Contate

Apobs contato com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e
lavar com agua em abundancia. Tenha cuidado, o produto pode permanecer
preso debaixo da roupa, calgado ou de um relégio de pulso. Em caso de irritagao
ou erupcéao cutanea: Consulte um

médico.

Enxague cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso de uso de

lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue enxaguando.

Nao induzir ao vémito. Enxaguar a boca com agua.

4.1
Irritac@o dos olhos
Danos aos olhos
Irritac@o cuténea

Eritema

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

4.2 Indicagéo de atencéo médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessario

Em caso de incidente ou mal-estar, consulte imediatamente um médico (se possivel, mostre as instru¢des de uso ou
a Ficha com Dados de Seguranca).

5 — MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS
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Meios de extingdo apropriados:

Meios de extincdo inadequados:

Perigos especificos
provenientes da substancia ou

mistura:

Medidas de protecdo especial
para equipe de combate a

incéndio:

Outras informac®es:

Dioxido de carbono (CO2), extintores de p6 quimico, a base de espuma, de agua
tipo neblina.

O produto nao é inflamavel.

Nao use jato forte de agua.

Em caso de incéndio e/ou exploséo néo respirar os fumos.

Nenhum perigo direto de exploséo

Combata o incéndio tomando as precaugdes normais, a uma distancia razoavel.
N&o entrar na area de incéndio sem equipamento protetor adequado, incluindo
protecdo respiratoria.

Utilize equipamento de respiracdo do tipo autbnomo com presséo positiva e
roupa de

protecdo contra produtos quimicos.

Em caso de incéndio, gases corrosivos e nocivos serdo liberados.

6 — MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucdes pessoais,
equipamento de protecdo e

procedimentos de emergéncia:

Precaucbes ao meio ambiente:

Usar os dispositivos de protecéo individual.

Se expostos a vapores/ pés /aerossois, usar aparelhagens de respiracao.
Fornecer ventilagcdo adequada.

Utilizar protecéo respiratoria adequada.

Succéo a seco por meio de um equipamento adequado.

Impedir a penetragéo no solo/subsolo. Impedir o defluxo nas aguas superficiais
ou na rede de esgotos.

Reter a agua de lavagem contaminada e elimina-la.

Em caso de fuga de gas ou penetracdo em cursos de agua, solo ou sistemade
esgoto, informe as autoridades responsaveis.

Material adequado para a coleta: material absorvente, organico, areia.
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Interromper o0 vazamento, se possivel sem riscos. Com 0 uso de uma pa limpa,

coloque o

Métodos e materiais para

contencédo e limpeza:

material em um recipiente seco e cubra sem comprimi-lo.
Recolher com uma pa ou varrer e colocar em recipientes fechados para

eliminagdo. Limpar rapidamente com pa ou aspirador. Limpar superficies

contaminadas com 4gua em abundancia. Recolher mecanicamente (varrendo ou

com uma pda) e colocar em um recipiente adequado para eliminagao.

7 — MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Perigos adicionais quando processado

Precaucfes para manuseio seguro

Condicbdes de armazenamento seguro, incluindo

gualquer incompatibilidade:

N&o se espera que apresente um perigo significante
sob condi¢des normais de uso.

Evite contato com os olhos, pele ou a roupa. A roupa
de trabalho contaminada nédo pode sair do local de
trabalho. Quando aquecido, o material emite vapores
altamente irritantes que afetam os olhos. Conserve
somente no recipiente original. Nao manuseie 0
produto antes de ter lido e compreendido todas as
precaucdes de seguranca. Usar equipamento de

protecdo individual.

Mantenha em local fresco, bem ventilado e longe de
fontes de calor.

Para melhor armazenamento, mantenha em local fresco.
Mantenha ao abrigo da luz solar.

Armazenar o produto sempre em recipiente de material

igual ao do recipiente original.




MGmassa

A nossa argamassa

8 — CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTEGAO INDIVIDUAL

8.1 Parametros de controle

Cimento Portland (65997-15-1)

EUA - ACGIH - Limites de exposicdo ocupacional

Nome local Portland cement

ACGIH OEL TWA 1 mg/m3

Observacao (ACGIH) Pulm func; resp symptoms; asthma

Referéncia regulamentar ACGIH 2024

EUA - OSHA - Limites de exposi¢éo ocupacional

Nome local Portland cement
15 mg/m3 (Total dust)
5 mg/m3 (Respirable fraction)

OSHA PEL TWA 50 mppcf (Silicates (less than 1% crystalline silica))

Observacéo (OSHA) Table Z-3. CAS No. source: eCFR Table Z-1.

Referéncia  regulamentar  (US-

OSHA) OSHA Annotated Table Z-1 and OSHA Annotated Table Z-3 Mineral Dusts

8.2 Medidas de controle de engenharia

Controles apropriados

de engenharia: Fontes para lavagem dos olhos e chuveiros de seguranca par emergéncia
devem estar disponiveis nas imedia¢c8es de qualquer potencial de exposicéo.

8.3 Medidas de protec¢éo pessoal

Equipamento de protecéo individual:

Use os equipamentos de protecéo pessoal recomendados

Protecéo para as maos:

Luvas de protecéo de PVC

Protecédo para as olhos:

Usar 6culos de seguranca herméticos

Protecéo para a pele e o corpo:

Usar sapatos de segurancga de borracha impermeavel

Protecé&o respiratdria:
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a utilizagdo

Recomenda-se o uso de equipamento de protecao respiratdrianos casos em que possa ocorrer inalacao durante

Simbolo(s) do equipamento de protecéo individual:

9 — PROPRIEDADES FiSICO QUIMICAS

Estado fisico
Cor

Odor

Limiar de odor
pH

Ponto de fusédo
Ponto de congelamento
Ponto de ebulicéo

Ponto de fulgor

Taxa de evaporacédo relativa (acetato de:

butila = 1)

Inflamabilidade

Limites de exploséo

Pressao de vapor

Densidade relativa do vapor a 20°C

Densidade relativa

Densidade
Solubilidade

Coeficiente de particdo n-octanol/agua:

(Log Kow)
Temperatura de auto-ignicao
Temperatura de decomposicao

Viscosidade, cinematica

Sdlido
Cinzento
Inodoro

Nao disponivel
12-13  (50%

disperséo aquosa

Né&o disponivel
Né&o disponivel
Né&o disponivel
N&o aplicavel

Né&o disponivel

Né&o disponivel
Né&o disponivel
Né&o disponivel

Nao aplicavel

1200 — 1300 kg/ m3

Método interno
Né&o disponivel
Parcialmente
solavel

Nao disponivel

Nao aplicavel
Né&o disponivel

Nao aplicavel
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Tamanho das particulas : Nao disponivel
Distribuicao do tamanho das particulas : N&o disponivel
Forma das particulas : N&o disponivel
Taxa de proporgao das particulas : N&o disponivel

Area de superficie especifica das: N&o disponivel

particulas

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade quimica: Estavel sob condi¢cdes normais de uso.

Condicbes a evitar: O produto teme a umidade. Conservar em ambientes secos.

Materiais ou  substancias ) o ) i
. o Nenhuma informacao adicional disponivel.
incompativeis:

Reatividade: O produto ndo é reativo nas condi¢des normais de utilizacdo, armazenamento e
transporte

Produtos perigosos da

decomposicéo: Pode decompor-se quando exposto a temperaturas elevadas, liberando gases
corrosivos

Possibilidade de  reacles

perigosas: Nenhuma em condi¢cfes normais de uso.

11 — INFORMACOES TOXICOLOGICAS

11.1 Informacéoes sobre os efeitos toxicoldgicos

Toxicidade aguda (oral) : N&o disponivel
Toxicidade aguda (dérmica) : Pode ser nocivo em contato com a pele.
Toxicidade aguda (inalagc&o): N&o disponivel

Argamassa Colante ACIII Cinza (Tipo AC - Ill)

ETA BR (cutanea) 3571,429 mg/mg de peso corporal
Dioxido de silicio (7631-86-9)

> 5000 mg/kg de peso corporal (OCDE 401, Rato, Masculino /
DL50 oral , rato feminino, Valor experimental, Oral, 14 dia(s))

> 2000 mg/kg de peso corporal (24 h, Coelho, Valor experimental,
DL50 dérmica, coelho Dérmico, 2 dia(s))
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CL50 Inalacéo - Rato

> 5,01 mg/l (OCDE 436, 4 h, Rato, Masculino / feminino, Valor
experimental, Inalagcéo (aerossol), 15 dia(s))

ETA BR (cutanea)

2500 mg/kg de peso corporal

Segredo Industrial (544-17-2)

DL50 oral , rato

2560 mg/kg (Equivalente ou similar a OCDE 401, Rato, Masculino /
feminino, Valor experimental, Oral, 14 dia(s))

DL50 Dérmica, rato

> 2000 mg/kg de peso corporal (OCDE 402, 24 h, Rato, Masculino /
feminino, Read-across, Pele, 14 dia(s))

CL50 Inalagéo - Rato

> 0,67 mg/l air (EPA OTS 798.1150, 4 h, Rato, Masculino / feminino,
Read-across, Inalagdo (poeiras), 14 dia(s))

Corrosao / irritacdo a pele: Provoca irritacdo a pele

Cimento Portland (65997-15-1)

pH 11 -13,5(20 °C)
Dioxido de silicio (7631-86-9)
pH 6,5—-7,5 (5 %)

Segredo Industrial (544-17-2)

pH

6— 7 (13 %)

LesGes oculares graves/ irritacdo ocular: Provoca lesdes oculares graves

Cimento Portland (65997-15-1)

pH

11-13,5 (20 °C)

Dioxido de silicio (7631-86-9)

pH

6,5— 7,5 (5 %)

Segredo Industrial (544-17-2)

pH

6—7 (13 %)

Sensibilizagcao respiratéria ou a pele: Pode provocar reagfes alérgicas na pele.

Mutagenicidade em células germinativas : Nao disponivel

Carcinogenicidade: N&o disponivel

Toxicidade a reproducédo: N&o disponivel

Toxicidade para érgaos -alvo especificos: Pode provocar irritagao das vias respiratorias

Cimento Portland (65997-15-1)

Toxicidade para  6rgédos-alvo

especificos — Exposi¢do Unica

Pode provocar irritagdo das vias respiratérias
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Toxicidade para érgaos-alvo especificos (exposicdo repetida) : Nao disponivel

Perigo por aspiracao: Nao disponivel

Cimento Portland (65997-15-1)

Viscosidade, cineméatica N&o aplicavel (sdlido)
Dioxido de silicio (7631-86-9)

Viscosidade, cinematica Nao aplicavel (solido)
Segredo Industrial (544-17-2)

Viscosidade, cineméatica N&o aplicavel (sdlido)

11.2  Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas/ efeitos: pode provocar reagdes alérgicas na pele. Provoca lesdes oculares graves. Pode provocar irritacao
das vias respiratérias.

Sintomas/ efeitos em caso de inalacdo: a inalacdo pode causar irritacdo (tosse, respiragdo curta, problemas
respiratérios).

Sintomas/ efeitos em caso de contato com a pele: nenhum em condi¢cdes normais. O pé pode causar irritacao nas
dobras da pele ou por contato em combinagdo com roupas apertadas.

Sintomas/ efeitos em caso de contato com os olhos: provoca lesdes oculares graves. Ardéncia, vermelhidao,
coceira e lagrimas.

Sintomas/ efeito em caso de ingestdo: nenhum em condi¢des normais.

12 — INFORMACOES ECOLOGICAS
Ecotoxicidade: utilizar segundo os bons usos profissionais, evitando de dispersar o produto no ambiente.

Informagdes ecotoxicolégicas deste produto: ndo classificado para perigos ambientais. Ndo existem dados
disponiveis.

Persisténcia e degradabilidade: n&o disponivel.
Potencial biocumulativo: ndo disponivel.
Mobilidade no solo: néo disponivel.

Outros efeitos adversos: nao disponivel.

13 — CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

Legislacao regional: Lei n°12.305 de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos)
Métodos de tratamento de residuos: deve seguir tratamento especial de acordo com legislacdes locais.

Recomendacdes de despejo de dguas residuais: o descarte deve ser realizado de acordo com as legislagfes oficiais.
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Recomendacdes de disposicdo de produtos/ embalagens: cumprir com os regulamentos aplicaveis para a

eliminacgao dos residuos sdlidos. O descarte deve ser realizado de acordo com as legisla¢des oficiais.

Informagdes adicionais: ndo reutilizar recipientes vazios.

14 — INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Produto néo perigoso segundo o regulamento de transporte.
- Numero ONU : N/A
- Nome apropriado para embarque:

ANTT-Nome de embarque: N.A.
ADR-Nome expedicao: N/A
IATA-Nome expedicdo: N/A
IMDG-Nome expedicédo: N/A

- Classe/ subclasee de risco principal e subsidiario e nimero de risco
ANTT - Classe de Risco: N.A.

ANTT — Risco Subsidiario: N.A.

ANTT — Numero de risco: N.A.

ADR — Classe: N/A

IATA — Classe: N/A

IMDG — Classe: N/A

- Grupo de embalagem

ANTT — Grupo de embalagem: N/A

ADR - Grupo de embalagem: N/A

IATA — Grupo de embalagem: N/A

IMDG — Grupo de embalagem: N/A

- Perigo ao meio ambiente

Quantidade de ingredientes téxicos: 0.00
Quantidade de ingredientes altamente toxicos: 0.00
Poluente marinho: néo

Poluente ambiental: ndo

- Medidas e condicdes especificas de precaucéo para o transporte
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ANTT Provisdes Especiais: N.A.
ADR-R6tulo: N/A

ADR - Numero de identificagdo do

perigo:N/A

ADR-Suprimentos especiais: N/A
ADR-Categoriade transporte (Cédigo de restricdoem
tineis):

IATA-Aeronave Passageiros: N/A

IATA — Aeronave de carga: N/A

IATA — Rétulo: N/A

IATA — Perigo Secundario: N/A

IATA Erg: N/A

IATA — Suprimentos especiais: N/A

IMDG — Estiva e manuseio: N/A

IMDG- Segregacéao: N/A

IMDG — Perigo secundario: N/A

IMDG — Suprimentos especiais: N/A

IMDG — EMS: N/A

- Transporte a granel em conformidade como os
instrumentos da IMO

N&o disponivel

15 - REGULAMENTACOES
15.1 Regulamentos nacionais

Regulamentacdes locais do Brasil : De acordo com a ABNT NBR 14725: 2023
Decreto Federal n° 10.088, de 5 de novembro de 2019 — Consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo

Federal que dispdem sobre a promulgacdo de convencdes e recomendacdes da Organizacédo Internacional do
Trabalho - OIT ratificadas pela Republica Federativa do Brasil.

Portaria n° 2.770, de 5 de setembro de 2022 - Aprova a hova redacéo da Norma Regulamentadora n°® 26

Decreto Federal n° 96.044 de 18 de maio de 1988 - Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviario de Produtos
Perigosos

Resolugéo n° 5998, de 03 de novembro de 2022 - Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviério de Produtos
Perigosos, aprova as suas Instrugdes Complementares, e da outras providéncias.

Lei n° 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos)

16 — OUTRAS INFORMAGOES

16.1 Outras informacfes: Esta FDS foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio
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apropriado do produto e sob as condi¢Bes normais de uso, de acordo com a aplicag&o especificada na embalagem.
Qualquer outra forma de utilizag@o do produto que envolva a sua combina¢ao com outros materiais, além de formas
de uso diversas daquelas indicadas, sdo de responsabilidade do usuario. Adverte-se que o manuseio de qualquer
substancia quimicarequer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuario. No local de trabalho cabe a empresa
usuaria do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possiveis riscos advindos da exposicéo
ao produto quimico. Esta FDS foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do
produto e sob as condicbes normais de uso, de acordo com a aplicacéo especificada na embalagem.

Qualquer outra forma de utilizagéo do produto que envolva a sua combinagédo com outros materiais, além de formas
de uso diversas daquelas indicadas, sdo de responsabilidade do usuério. Adverte-se que o manuseio de qualquer
substancia quimicarequer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuario. No local de trabalho cabe a empresa
usuéria do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possiveis riscos advindos da exposi¢éo

ao produto quimico.

16.2 Fonte dos dados:
REFERENCIAS:

[ABNT NBR 14725-2] — Sistema de Classificacdo de Perigo - GHS

[RESOLUCAO NP 420/04 ANTT] Agéncia Nacional de Transportes Terrestres - Aprova as Instrucdes
Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos

[HSNO] NOVA ZELANDIA. HSNO Chemical Classification and Information Database (CCID)

[ECHA] Unido Europeia. ECHA European Chemical Agency

TERRESTRE (FERROVIAS, RODOVIAS): Agéncia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT);

HIDROVIARIO (MARITIMO, FLUVIAL, LACUSTRE): codigo International Maritime Dangerous Goods - Code
(codigo IMDG); Norma-5 da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha (DPC):

Agéncia Nacional

de Transporte Aquaviario (ANTAQ);

AEREOQ: International Civil Aviation Organization - Technical Instructions (ICAO-TI). International Air

Transport Association - Dangerous Goods Regulations (IATA-DGFT); Agéncia Nacional de Aviacéo Civil

(ANAC).

ECDIN - Rede de Informagé&o e Dados de Produtos Quimicos Ambientais - Centro de Pesquisa Unido, Comissao das
Comunidades Europeias

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS (PROPRIEDADES PERIGOSAS DE MATERIAIS
INDUSTRIAIS da SAX) - Oitava Edi¢ao - Van Nostrand Reinold



