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FÁBRICA

DEPÓSITO

CENTRO DE
TREINAMENTO

MANAUS - AMMANAUS - AM

PORTO VELHO - ROPORTO VELHO - RO

CAMAÇARI - BACAMAÇARI - BA

SANTA LUZIA - MGSANTA LUZIA - MG ARACRUZ - ESARACRUZ - ES

BELÉM - PABELÉM - PA

RECIFE - PERECIFE - PE

CAPIVARI - SPCAPIVARI - SP

JACAREÍ - SPJACAREÍ - SP SEROPÉDICA - RJSEROPÉDICA - RJ

ESTEIO - RSESTEIO - RS

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Grupo Saint-Gobain,
liderança em materiais 
para construção.
Diversificado, o grupo francês Saint-Gobain é destaque no setor 
de produtos para construção civil tanto no Brasil quanto no mundo. 
A experiência e o conhecimento adquiridos ao longo dos três séculos 
de sua existência são aplicados em cerca de 64 países onde o grupo 
mantém operação.

No Brasil, a Saint-Gobain está presente há 75 anos e oferece a mais 
completa gama de soluções perante as demais operações existentes 
no mundo. As marcas da Saint-Gobain em território nacional são 
conhecidas pela tradição, alta tecnologia e qualidade.

BRASILIT

Em seus mais de 80 anos de história, a Brasilit, empresa do Grupo Saint-Gobain, 
tornou-se a marca de maior expressão no segmento nacional de fibrocimento. 
Para atender o mercado nacional e internacional com qualidade e eficiência, 
a Brasilit conta com seis fábricas, que estão localizadas em Belém (PA), Recife (PE), 
Capivari (SP), Seropédica (RJ), Esteio (RS) e Jacareí (SP), local onde é produzido o fio 
de polipropileno PP. A empresa também possui centros de distribuição, situados em 
Porto Velho (RO), Manaus (AM), Camaçari (BA), Santa Luzia (MG) e Aracruz (ES).

Mas a Brasilit vai além da fabricação e da distribuição, uma vez que oferece 
serviços técnicos por meio da sua equipe de engenheiros e arquitetos.
São quatro centros de treinamento distribuídos por todo o Brasil, nos quais 
os profissionais do setor encontram orientações técnicas e formação profissional. 
Tudo isso reafirma o compromisso da Brasilit com os consumidores; afinal, 
a empresa acredita que a sua relação vai muito além de cada compra. Aperfeiçoar 
processos, produtos e serviços é uma condição que faz parte da política de gestão 
integrada da Brasilit. Esse comprometimento com as pessoas, com a qualidade 
e com o meio ambiente garantiu à empresa as certificações ISO 9001, ISO 14001 
e OHSAS 18001.

Brasilit 
no Brasil
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Espigão de abas planas
Peça utilizada no arremate junto à linha de espigão, 
fabricada para inclinação de 15° (27%).

ONDINA PLUS

Cumeeira normal*

Fabricada nas inclinações de 15° (27%) e 20° (36%).

Cumeeira articulada

Usada em telhados de duas águas, adaptando-se 
perfeitamente a várias inclinações, entre 15° (27%) 
e 30° (58%). 

Fornecida em duas peças, que deverão recobrir 
as telhas em 200 mm.

Cumeeira universal*

Seu uso é indicado quando não se conhece 
com precisão a inclinação do telhado.
*Peça sob encomenda.

Superior500

327

327
500

Inferior

1.100

1.000

Espigão de abas planas
Peso 7,6 kg
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Superior

500

500

327

327

200

Inferior

Peso da cumeeira art. superior: 1,2 kg
Peso da cumeeira art. inferior: 1,1 kg

300

200

500

Peso da cumeeira universal: 2,6 kg
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Inclinação 
a

D (mm)

A = 300 A = 400**

5°* 418 –

10° 414 611

15° 406 599

20° 395 583

25° 381 –

30° 364 –
*Para telhas de e = 6 mm e 8 mm.
**Peça sob encomenda.

Fixação – Cumeeira normal terminal

Fixada em conjunto com as cumeeiras normais, 
por meio de um parafuso de Ø 8 mm x 150 mm ou 
ganchos com rosca para cada aba.

Cumeeira universal

Utilizada em telhados com inclinação de 10° a 30°, 
seu uso é indicado quando não se conhece com 
precisão a inclinação do telhado. 

Largura 
total (mm)

Largura 
útil (mm)

Peso 
(kg)

1.100 1.050 7,1

920 870 6,0

Fixação

Utilizar duas fixações em cada aba, nas cristas da 2a e 
6a ondas (telhas de 1,10 m) ou 2a e 5a ondas (telhas de 
0,92 m), com parafusos de 150 mm ou 110 mm (caso a 
inclinação seja acima de 20°), ou gancho com rosca. 

Cumeeira articulada

Fabricada em duas peças, superior e inferior, 
adaptando-se a qualquer inclinação do telhado, 
entre 10° e 45°.

Peça/Largura 
(mm)

Largura útil 
(mm)

Peso (kg) 
superior

Peso (kg) 
inferior

1.100 1.050 5,0 4,6

920 870 4,5 4,3

Largura útilLargura total

Cumeeira articulada
superior

350

62

350

Cumeeira articulada
inferior

50

140
A

90
50

D

a

Largura útilLargura total 210

a

328

280140

90
50
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Telhas de fibrocimento 
e peças complementares 
para telhados
Exclusiva tecnologia CRFS.  
Maior resistência, flexibilidade 
e durabilidade com a qualidade 
de sempre.



Brasilit, responsabilidade que vai além  
de fabricar as melhores soluções  
para coberturas.

A empresa foi pioneira no desenvolvimento 
da tecnologia CRFS (Cimento Reforçado com Fios 
Sintéticos), que utiliza o fio de polipropileno (PP) 
em substituição ao amianto na fabricação dos 
produtos de fibrocimento. Essa inovação deu origem 
a uma nova geração de produtos que, além do 
excelente desempenho, assegura respeito à saúde 
de quem os manuseia e instala.

A preocupação em oferecer soluções inovadoras 
para coberturas e construção industrializada 
fez com que a família de produtos da Brasilit 
aumentasse. Hoje, além dos produtos de 
fibrocimento, telhas, placas e painéis cimentícios, 
o mercado conta com as telhas especiais Shingle, 
Gravicolor, subcoberturas, acessórios para 
telhados e também um sistema completo de perfis, 
acessórios de fixação e tratamento de juntas 
na construção industrializada.

Antes da instalação dos produtos para cobertura 
Brasilit, faz-se necessário buscar informações 
de um calculista estrutural.

O projeto de cobertura deve caminhar com o projeto 
arquitetônico e deve ser executado por profissionais 
técnicos capacitados, com conhecimento 
da NBR 7196 e do Guia Técnico da Brasilit. A norma 
estabelece os requisitos exigíveis para os projetos 
e as execuções de coberturas e fechamentos 
laterais com telhas onduladas e estruturais 
de fibrocimento sem amianto. 

É de responsabilidade do arquiteto ou engenheiro 
projetá-la para garantia do desempenho do sistema. 
Um projeto bem elaborado evita o desperdício em 
obra, além de proporcionar segurança e economia 
ao cliente. Para que o projeto seja funcional 
e esteticamente perfeito, visando evitar possíveis 
erros futuros e surpresas desagradáveis, 
é fundamental que, durante a fase de planejamento, 
o profissional leve em consideração alguns fatores 
importantes, tais como: o tipo de telha, a inclinação 
da cobertura, o tipo de estrutura, o cálculo das 
quantidades, a modulação da cobertura, a instalação 
de peças especiais, etc.

É de responsabilidade da Brasilit o atendimento às 
normas específicas de produtos, tais como:

•	 NBR 15210-1 – Telhas onduladas e peças 
complementares de fibrocimento sem amianto – 
Parte 1: classificação e requisitos.

•	 NBR 15210-2 – Telhas onduladas e peças 
complementares de fibrocimento sem amianto – 
Parte 2: ensaios.

Para a garantia da performance do sistema 
de cobertura, no decorrer do tempo, é o usuário 
quem deve seguir as informações, a operação 
e a manutenção indicadas nos manuais da Brasilit. 

Na parte 5 da NBR 15575, que aborda o tema 
sistemas de coberturas, são apresentados requisitos 
técnicos e várias exigências para que as coberturas 
tenham um bom desempenho, quando instaladas 
conforme as orientações deste manual. A tabela 2 
apresenta esses critérios, os quais se aplicam ou 
podem se aplicar aos telhados. 



Critério Informações

Desempenho 
estrutural

Resistir às cargas concentradas de pessoas ou objetos na fase 
de construção. Suportar ações de vento ou granizo.

Segurança contra 
incêndio

Evitar a propagação de chamas e não criar impedimento visual 
que dificulte a fuga de ocupantes.

Segurança no uso e 
na operação

Inexistência de partes soltas ou que possam se soltar com o peso 
próprio ou sobrecarga. Apresentar condições para manutenção 
segura.

Estanqueidade Ser impermeável à água da chuva.

Desempenho 
térmico

Apresentar valores adequados de transmitância térmica (U) 
e absorbância à radiação solar (α) na zona bioclimática 
da NBR 155220-3 na qual será construída a edificação.

Desempenho 
acústico

Avalia-se o isolamento de sons aéreos do conjunto fachada/cobertura 
pelo parâmetro D2m,nT,w.

Desempenho 
lumínico

Durante o dia, as dependências da edificação devem receber 
iluminação adequada. O telhado pode ter componentes que facilitem 
a passagem de luz.

Durabilidade e 
manutenibilidade

Atender às funções a que se destina durante a vida útil especificada 
em projeto, desde que sejam realizadas as intervenções 
e manutenções periódicas indicadas.

Funcionalidade
e acessibilidade

Deve ser acessível às vistorias, manutenções e instalações previstas 
em projeto.

Saúde, higiene e 
qualidade do ar

Não liberar substâncias que poluam o ar dos ambientes confinados.

Conforto tátil e 
antropodinâmico

O telhado deve ser projetado de forma a não provocar ferimentos 
nos usuários.

Tabela 2 – Critérios de desempenho da NBR 15575-5
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brasilit
Cobrindo
todo o Brasil.

/brasilitoficial

Brasilit Saint-Gobain

0800 011 6299
brasilit.com.br


