stanleyBlackgDecker ~ Baterias de ions de litio (menores ou iguais a 100
watts-hora)
Ficha com Dados de Seguranca (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725: 2023
Data de emissdo: 10/10/2025 Data de revisdo: 10/10/2025 Versao: 1.0

SEGCAO 1: Identificagio

1.1. Identificagao do produto

Forma do produto . Mistura
Nome comercial . Baterias de fons de litio (menores ou iguais a 100 watts-hora)

1.2. Outras maneiras de identificagao

Nenhuma informacgao adicional disponivel

1.3. Usos recomendados do produto quimico e restricées de uso

Uso recomendado : Para alimentar produtos Stanley Black & Decker em suas respectivas marcas

1.4. Detalhes do fornecedor

Black & Decker do Brasil Ltda.
Rod. BR 050 - Km 167. Lote 5 - Distr. Ind. Il. CEP: 38064-750. Uberaba/MG, Brasil
Telefone: +55 (34) 3318-3914

1.5. Numero do telefone de emergéncia

Numero de emergéncia : Brazil: 0800 703 4644
Chemtrec: +1 703-741-5970 / +1-800-424-9300

SEGCAO 2: Identificagdo de perigos

2.1. Classificagao da substancia ou mistura

O produto é considerado ndo-perigoso em condigées normais de uso, pois seus ingredientes nido estdo disponiveis para causar perigo.
Caso o compartimento se rompa, seja violado ou danificado, os ingredientes contidos na solugao eletrolitica da bateria sao classificados
como perigosos e a exposicao a eles pode causar os perigos. A classificagdo de perigo dos ingredientes, de acordo com GHS BR (ABNT
NBR 14725:2023), esta descrita na SEGAO 16.

2.2. Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaucao
Rotulagem nao aplicavel.
2.3. Outros perigos que nao resultam em uma classificagcao

Nenhuma informagéo adicional disponivel

SEGCAO 3: Composigio e informagdes sobre os ingredientes

3.1. Substancias

N&o aplicavel

3.2. Misturas
Comentarios : Esta bateria € um artigo conforme definido pelo 29 CFR 1910.1200. A exposigéo a
ingredientes perigosos néo é prevista durante o uso normal do produto.
Nome Identificacdo do produto %
Cobre n° CAS: 7440-50-8 10-30
Carbonatos Organicos Mistos - 10-14
Aco produzido, produtos quimicos n® CAS: 65997-19-5 7-13
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Nome Identificagdo do produto %
Aluminio n° CAS: 7429-90-5 7-13
Oxido de manganés de litio n® CAS: 12057-17-9 5-10
Oxido de cobalto de litio n° CAS: 12190-79-3 5-10
Oxido de Niguel Manganés Cobalto de Litio n® CAS: 346417-97-8 5-10
Oxido de Niquel Cobalto Aluminio de Litio n® CAS: 193214-24-3 5-10
Niquel n° CAS: 7440-02-0 3-7
Hexafluorofosfato de litio n® CAS: 21324-40-3 1-3

SEGAO 4: Medidas de primeiros-socorros

4.1. Descrigao de medidas necessarias de primeiros-socorros

Medidas gerais de primeiros-socorros

Medidas de primeiros-socorros apds inalagédo

Medidas de primeiros-socorros apés contato com a
pele

Medidas de primeiros-socorros apds contato com
os olhos
Medidas de primeiros-socorros apds ingestao

Autoprotegéo do socorrista

: Nenhuma em condi¢cdes normais de uso. As medidas citadas a seguir consideram a

exposigao aos ingredientes contidos nas baterias. EM CASO DE exposic¢édo ou suspeita de
exposigao: Consulte um médico. As pessoas com problemas de hipersensibilidade nao
devem manipular ou serem expostas ao produto.

: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posigao que nao

dificulte a respiragao. Administrar oxigénio ou praticar respiragéo artificial, se necessario.
Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAGAO TOXICOLOGICA ou um médico.

: Apds contato com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar com

agua em abundancia. Se a roupa se aderir a pele, ndo a remova. Tenha cuidado, o produto
pode permanecer preso debaixo da roupa, calgado ou de um reldgio de pulso. Em caso de
irritagdo ou erupgao cutanea: Consulte um médico.

: EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com agua durante

varios minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue
enxaguando.

: Se ingerido, procurar orientagdo médica imediatamente e mostrar esta embalagem ou o

rétulo. Nao induzir o vémito devido aos efeitos corrosivos.

: Os socorristas devem estar atentos a sua propria protegao e usar o equipamento de

protegao individual recomendado (ver segéo 8).

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas/efeitos

Sintomas/efeitos em caso de inalagao

Sintomas/efeitos em caso de contato com a pele

Sintomas/efeitos em caso de contato com os olhos

Sintomas/efeitos em caso de ingestao

Sintomas cronicos

: Nenhuma em condigdes normais de uso. Em caso de exposi¢édo aos ingredientes contidos

nas baterias: Provoca danos aos 6rgaos por exposic¢ao repetida ou prolongada. Fatal se
inalado. Toxico se inalado. A ingestdo de uma pequena quantidade deste material
apresenta algum perigo para a saude. Provoca queimadura severa a pele e dano aos
olhos. Pode provocar reagdes alérgicas na pele. Pode provocar sonoléncia ou vertigem.

: Nenhuma em condigdes normais de uso. Pode causar falta de ar, aperto no peito, dor de

garganta e tosse. Pode causar irritagéo no trato respiratério, espirros, tosse, sensacéo de
queimaduras na garganta com sensagao de constricdo da laringe e dificuldade de
respiragdo. Depressao do sistema nervoso central, dores de cabega, tonturas, sonoléncia,
perda de coordenagao.

: Nenhuma em condi¢des normais de uso. Nocivo em contato com a pele. Altamente

corrosivo para a pele. Provoca queimaduras graves. Irritacdo (coceira, vermelhidao,
formagao de bolhas). Fissuras na pele.

: Nenhuma em condi¢des normais de uso. Causa graves queimaduras nos olhos. Pode

causar a destruigao do tecido ocular. Provoca lesbes oculares graves. Ardéncia.
vermelhidao, coceira, lagrimas.

: Nenhuma em condi¢des normais de uso. Nocivo se ingerido. A ingestéo pode causar

nauseas e vomito. Queimaduras ou irritagcdo nos tecidos da boca, garganta e trato
gastrointestinal.

: Nenhuma em condigdes normais de uso. Pode causar cancer. Pode prejudicar a fertilidade.

Pode prejudicar o feto.
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4.3. Indicacdo de atengcao médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessario

Notas ao médico . Tratar sintomaticamente

SECAO 5: Medidas de combate a incéndio

5.1. Meios de extincdo

Meios de extingdo adequados . Para células danificadas ou rompidas, use extintor de Classe D ou outro agente apropriado.
Extintores de incéndio de Classe C devem ser usados para extinguir incéndios elétricos.
Meios de extingdo inadequados : N&o use agua para extinguir incéndios elétricos ou relacionados a células rompidas.

5.2. Perigos especificos provenientes da substancia ou mistura

Perigo de incéndio : Em caso de incéndio e/ou explosdo ndo respirar os fumos. Em caso de incéndio, gases
corrosivos sao liberados. As células da bateria podem se romper quando expostas a calor
excessivo. A solugdo de eletrdlito é inflamavel.

Perigo de explosao : Nenhum perigo direto de explosao.

5.3. Medidas de protecao especial para a equipe de combate a incéndio

Instrugdes de combate a incéndios : Combata o incéndio tomando as precaugdes normais, a uma distancia razoavel. Nao entrar
na area de incéndio sem equipamento protetor adequado, incluindo protegao respiratoria.

Protegao durante o combate a incéndios ;. Utilize equipamento de respiragéo do tipo autbnomo com pressao positiva e roupa de
protegao contra produtos quimicos.

Outras informagdes : Quando exposto a altas temperaturas, pode decompor, liberando gases téxicos. Em caso

de incéndio, gases corrosivos e nocivos sdo liberados.

SECAO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

6.1. Precaugées pessoais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia

Medidas gerais : Evitar o contato com a pele e com os olhos. Contenha o vazamento se puder ser feito com
seguranga. Notificar as autoridades se o produto entrar nos esgotos ou aguas publicas.
6.1.1. Para o pessoal que nao faz parte dos servigcos de emergéncia

Equipamento de protecéo : Use os equipamentos de protegéo pessoal recomendados.
Procedimentos de emergéncia : Abandone a area. Apenas o pessoal qualificado e equipado com equipamento de protegao
adequado pode intervir. Notificar o corpo de bombeiros e autoridades ambientais.

6.1.2. Para o pessoal do servico de emergéncia

Equipamento de protecéo : Equipamento autdnomo de respiracao. Roupa de protecao total impermeavel, luvas e botas
devem ser usadas para evitar qualquer contato com o produto. Roupas a prova de
corrosao. Equipar o pessoal da limpeza com protecao adequada.

Procedimentos de emergéncia . Evacuar o pessoal desnecessario. Contenha o vazamento se puder ser feito com
seguranga.

6.2. Precaugdes ao meio ambiente

N&o permitir a entrada em bueiros ou cursos de agua.

6.3. Métodos e materiais para a contencgao e limpeza

Para contengao : Interromper o vazamento, se possivel sem riscos. Com o uso de uma pa limpa, coloque o
material em um recipiente seco e cubra sem comprimi-lo.
Métodos de limpeza : Absorva o derramamento com material inerte. Coloque o material em um recipiente

apropriado para descarte. Limpe a area do derramamento com detergente e agua; colete a
agua de lavagem para descarte adequado.
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SEGAO 7: Manuseio e armazenamento

7.1. Precaugdes para manuseio seguro

Perigos adicionais quando processado : Nao se espera que apresente um perigo significante sob condigées normais de uso.

Precaugbes para manuseio seguro : Evite o contato com os olhos, a pele ou a roupa. Obtenha instrugdes especificas antes da
utilizagdo. Tomar todas as medidas técnicas necessarias para evitar ou minimizar o
langamento do produto no local de trabalho. Limitar as quantidades do produto ao minimo
necessario para a manipulacao e limitar o nimero de trabalhadores expostos. Usar
equipamento de protegdo individual. Nao coma, beba ou fume durante a utilizagéo deste
produto. Quando aquecido, o material emite vapores altamente irritantes que afetam os
olhos. A roupa de trabalho contaminada nédo pode sair do local de trabalho. Conserve
somente no recipiente original. Ndo manuseie o produto antes de ter lido e compreendido
todas as precaugdes de seguranga.

Medidas de higiene : Sempre lave as maos apos manusear o produto. Retire imediatamente toda a roupa
contaminada e lave-a antes de usa-la novamente. Remova a roupa contaminada. Nao
coma, beba ou fume durante a utilizagcdo deste produto.

7.2. Condi¢oes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Condigbes de armazenamento : Mantenha em local fresco. Mantenha ao abrigo da luz solar. Armazene em local bem
ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
Materiais para embalagem : Armazenar o produto sempre em recipiente de material igual ao do recipiente original.

SECAO 8: Controle de exposigio e protegio individual

8.1. Parametros de controle

Cobre (7440-50-8)

EUA - ACGIH - Limites de exposi¢ao ocupacional

Nome local Copper, as Cu
ACGIH® TLV® TWA 0,2 mg/m?
1 mg/m?
Observagao (ACGIH) TLV® Basis: Irr; Gl; metal fume fever
Referéncia regulamentar ACGIH 2025

EUA - OSHA - Limites de exposi¢cao ocupacional

Nome local Copper

OSHA PEL TWA 0,1 mg/m? (Fume (as Cu))
1 mg/m? (Dusts and mists (as Cu))

Referéncia regulamentar (US-OSHA) OSHA Annotated Table Z-1

Aluminio (7429-90-5)
EUA - ACGIH - Limites de exposi¢ao ocupacional

Nome local Aluminum, metal and insoluble compounds
ACGIH® TLV® TWA 1 mg/m? (R - Respirable particulate matter)
Observacao (ACGIH) TLV® Basis: Pneumoconiosis; LRT irr; neurotoxicity. Notations: A4 (Not classifiable as a

Human Carcinogen)

Referéncia regulamentar ACGIH 2025

EUA - OSHA - Limites de exposi¢cao ocupacional

Nome local Aluminum Metal (as Al)

OSHA PEL TWA 15 mg/m? (Total dust)
5 mg/m? (Respirable fraction)

Referéncia regulamentar (US-OSHA) OSHA Annotated Table Z-1
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Niquel (7440-02-0)

EUA - ACGIH - Limites de exposi¢ao ocupacional

Nome local Nickel, Elemental/Metal, as Ni
ACGIH® TLV® TWA 1,5 mg/m3 (I - Inhalable particulate matter)
Observacao (ACGIH) TLV® Basis: Dermatitis; pneumoconiosis. Notations: A5 (Not Suspected as a Human

Carcinogen)

Referéncia regulamentar ACGIH 2025

EUA - ACGIH - indices de exposigio biolégica

Nome local Nickel and inorganic compounds

BEI (BLV) 5 pg/l Parameter: Nickel - Medium: urine after exposure to elemental Nickel and poorly
soluble compounds - Sampling time: Post-shift at end of workweek - Notations: B

30 pg/l Parameter: Nickel - Medium: urine after exposure to soluble compounds -
Sampling time: Post-shift at end of workweek

Referéncia regulamentar ACGIH 2025

EUA - OSHA - Limites de exposi¢cao ocupacional

Nome local Nickel

OSHA PEL TWA 1 mg/m?* metal and insoluble compounds (as Ni)
1 mg/m? soluble compounds (as Ni)

Referéncia regulamentar (US-OSHA) OSHA Annotated Table Z-1

8.2. Medidas de controle de engenharia

Controles apropriados de engenharia : Fontes para lavagem dos olhos e chuveiros de seguranga para emergéncia devem estar
disponiveis nas imediagbes de qualquer potencial de exposigao.

8.3. Medidas de protecao pessoal

Equipamento de protecao individual:
Roupa a prova de corroséo.

Protecao para as maos:

Luvas de protecdo de PVC. Luvas de borracha nitrilica

Protecao para os olhos:

Usar 6culos de seguranga herméticos

Protecao para a pele e o corpo:

Roupas de protecdo com mangas compridas. Avental resistente a produtos quimicos. Usar sapatos de seguranga de borracha impermeavel

Protecao respiratoria:

Recomenda-se o uso de equipamento de protegéo respiratdria nos casos em que possa ocorrer inalagao durante a utilizagéo

Simbolo(s) do equipamento de protegao individual:
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SEGAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

9.1. Propriedades fisicas e quimicas basicas

Estado fisico

Cor

Odor

Limiar de odor

pH

Ponto de fusédo

Ponto de congelamento

Ponto de ebuligcéo

Ponto de fulgor

Temperatura de auto-ignicao
Temperatura de decomposigao
Inflamabilidade

Pressao de vapor

Pressao de vapor a 50°C

Densidade relativa do vapor a 20°C
Densidade relativa

Densidade

Solubilidade

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Kow)
Viscosidade, cinematica

Limite inferior de explosao

Limite superior de explosao

Tamanho das particulas

Distribuicdo do tamanho das particulas
Forma das particulas

Taxa de proporgao das particulas
Area de superficie especifica das particulas

: Sélido

: Nao disponivel
: Nao disponivel
: Nao disponivel
: Nao disponivel
: Nao disponivel
: Nao disponivel
: Nao disponivel
: Nao aplicavel
: Nao aplicavel
: Nao disponivel
: Nao disponivel
: Nao disponivel
: Nao disponivel
: Nao aplicavel
: Nao disponivel
: Nao disponivel
: Nao disponivel
: Nao disponivel
: Nao aplicavel
: Nao aplicavel
: Nao aplicavel
: Nao aplicavel
: Nao aplicavel
: Nao aplicavel
: Nao aplicavel
: Nao aplicavel

9.2. Dados relevantes no que diz respeito as classes de perigo fisico

Nenhuma informagé&o adicional disponivel

9.3. Outras caracteristicas de seguranga

Nenhuma informagéao adicional disponivel

SEGAO 10: Estabilidade e reatividade

Estabilidade quimica
Condigoes a evitar

Produtos perigosos da decomposicao
Materiais incompativeis

Possibilidade de reacées perigosas
Reatividade

. Estavel sob condi¢gdes normais de uso.
. Temperaturas extremamente altas ou baixas. Mantenha afastado do calor, faisca, chama

aberta, superficies quentes. - Nao fume.

. Pode liberar gases toxicos. A inalagao ou contato com a substancia ou produtos de sua

decomposi¢ao pode causar dano severo ou morte. Pode decompor-se quando exposto a
temperaturas elevadas, liberando gases corrosivos.

: Nenhuma informacéo adicional disponivel.
: Nenhuma, em condigbes normais de uso.
1 O produto néo é reativo nas condi¢cdes normais de utilizagdo, armazenamento e transporte.

SECAO 11: Informagdes toxicolégicas

11.1. Informagoes sobre os efeitos toxicolégicos

Toxicidade aguda (oral)

Toxicidade aguda (dérmica)
Toxicidade aguda (inalagéo)
Corrosao/irritagéo a pele

Lesdes oculares graves/irritagdo ocular
Sensibilizagao respiratéria ou a pele

: Nocivo se ingerido.

: Nocivo em contato com a pele.

. Fatal se inalado (Inalagéo: poeiras/névoas). Toxico se inalado (Inalagéo: vapores).
: Provoca queimaduras graves na pele.

. Provoca lesdes oculares graves.

: Pode provocar reagdes alérgicas na pele.
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Mutagenicidade em células germinativas : Nao disponivel

Carcinogenicidade : Pode provocar cancer.

Toxicidade a reprodugao : Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.

Toxicidade para érgaos-alvo especificos - : Pode provocar sonoléncia ou vertigem.

Exposicéo unica

Toxicidade para érgaos-alvo especificos - : Provoca danos aos 6rgaos por exposic¢ao repetida ou prolongada.
Exposicéao repetida

Perigo por aspiracao : Nao disponivel

11.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas/efeitos : Nenhuma em condigdes normais de uso. Em caso de exposigéo aos ingredientes contidos
nas baterias: Provoca danos aos 6rgéos por exposic¢ao repetida ou prolongada. Fatal se
inalado. Toxico se inalado. A ingestdo de uma pequena quantidade deste material
apresenta algum perigo para a saude. Provoca queimadura severa a pele e dano aos
olhos. Pode provocar reagdes alérgicas na pele. Pode provocar sonoléncia ou vertigem.

Sintomas/efeitos em caso de inalagédo : Nenhuma em condigdes normais de uso. Pode causar falta de ar, aperto no peito, dor de
garganta e tosse. Pode causar irritacao no trato respiratério, espirros, tosse, sensagéo de
queimaduras na garganta com sensagao de constricdo da laringe e dificuldade de
respiragao. Depressao do sistema nervoso central, dores de cabeca, tonturas, sonoléncia,
perda de coordenacgao.

Sintomas/efeitos em caso de contato com a pele : Nenhuma em condigbes normais de uso. Nocivo em contato com a pele. Altamente
corrosivo para a pele. Provoca queimaduras graves. Irritacdo (coceira, vermelhidao,
formagao de bolhas). Fissuras na pele.

Sintomas/efeitos em caso de contato com os olhos : Nenhuma em condigdes normais de uso. Causa graves queimaduras nos olhos. Pode
causar a destruigéo do tecido ocular. Provoca lesbes oculares graves. Ardéncia.
vermelhidao, coceira, lagrimas.

Sintomas/efeitos em caso de ingestao : Nenhuma em condigdes normais de uso. Nocivo se ingerido. A ingestao pode causar
nauseas e vomito. Queimaduras ou irritagdo nos tecidos da boca, garganta e trato
gastrointestinal.

Sintomas crénicos : Nenhuma em condi¢des normais de uso. Pode causar cancer. Pode prejudicar a fertilidade.
Pode prejudicar o feto.

SECAO 12: Informagdes ecolégicas

12.1. Ecotoxicidade

Ecologia - geral : O produto nédo é considerado nocivo para os organismos aquaticos nem por causar efeitos
adversos a longo prazo para o meio ambiente.

Perigoso ao ambiente aquatico, agudo : Nao classificado.

Perigoso ao ambiente aquatico, crénico . Nao classificado.

12.2. Persisténcia e degradabilidade
Nenhuma informagé&o adicional disponivel
12.3. Potencial bioacumulativo
Nenhuma informagé&o adicional disponivel
12.4. Mobilidade no solo

Nenhuma informagé&o adicional disponivel
12.5. Outros efeitos adversos

Perigoso para a camada de ozbnio : Na&o disponivel
Outros efeitos adversos : Pode causar modificagdes de pH nos sistemas ecoldgicos aquosos. Antes da neutralizagéo
o produto pode ser perigoso para os organismos aquaticos.

SEGCAO 13: Consideragdes sobre destinagao final

Métodos de tratamento de residuos . Deve seguir tratamento especial de acordo com as legislacdes locais.
Recomendagdes de despejo de aguas residuais . O descarte deve ser realizado de acordo com as legislagdes oficiais.
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Recomendagbes de disposi¢ao de
produtos/embalagens
Informagdes adicionais

: Cumprir com os regulamentos aplicaveis para a eliminagao dos residuos solidos. O

descarte deve ser realizado de acordo com as legislagdes oficiais.

. Nao reutilizar recipientes vazios.

SEGAO 14: Informagées sobre transporte

Em conformidade com ANTT/ IMDG / IATA

14.1 Regulamentac¢des nacionais e internacionais

Transporte terrestre

N° ONU (ANTT)

Nome apropriado para embarque (ANTT)
Classe (ANTT)

Numero de Risco (ANTT)

Proviséo especial (ANTT)

Perigoso para o meio ambiente

Transporte maritimo

N° ONU (IMDG)

Nome apropriado para embarque (IMDG)
Classe (IMDG)

EmS-No. (Fogo)

EmS-No. (Derramamento)

Proviséo especial (IMDG)

Perigoso para o meio ambiente

Transporte aéreo

N° ONU (IATA)

Nome apropriado para embarque (IATA)
Classe (IATA)

Proviséo especial (IATA)

Perigoso para o meio ambiente

14.2 Outras informagoes

Nenhuma informagé&o adicional disponivel

Agéncia Nacional de Transporte Terrestre

13480

: BATERIAS DE [ON LITIO (incluindo baterias de polimero de ion litio)
9

: 90

188,230,310,348,376,377,384,387

: Nao

International Maritime Dangerous Goods

1 3480

: LITHIUM ION BATTERIES (including lithium ion polymer batteries)
: 9

: F-A

oS-

188,230,310,348,376,377,384,387

: Nao

International Air Transport Association

1 3480

: Lithium ion batteries (including lithium ion polymer batteries)
9

: A88,A99,A154,A183,A201,A213,A331,A334,A802

: Nao

SEGCAO 15: Informagdes sobre regulamentagées

15.1. Regulamentos nacionais

Regulamentacdes locais do Brasil

: Norma ABNT NBR 14725.

Decreto Federal n° 10.088, de 5 de novembro de 2019 — Consolida atos normativos
editados pelo Poder Executivo Federal que dispdem sobre a promulgagéo de convengdes e
recomendagdes da Organizagdo Internacional do Trabalho - OIT ratificadas pela Republica
Federativa do Brasil.

Portaria n® 2.770, de 5 de setembro de 2022 - Aprova a nova redagéo da Norma
Regulamentadora n°® 26

Decreto Federal n° 96.044 de 18 de maio de 1988 - Aprova o Regulamento para o
Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos

Resolugdo n° 5998, de 03 de novembro de 2022 - Atualiza o Regulamento para o
Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos, aprova as suas Instrugées Complementares,
e da outras providéncias.

Lei n® 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos)
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Baterias de ions de litio (menores ou iguais a 100 watts-hora)
Ficha com Dados de Seguranca (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725: 2023

SEGAO 16: Outras informagdes

Abreviaturas e acrénimos : ABNT - Associagao Brasileira de Normas Técnicas
ACGIH - Associagao Americana dos Higienistas Industriais, Estados Unidos
BEI - Limites de exposigao biologicos (BLV)
CAS - Chemical Abstract Service
GHS - Sistema Globalmente Harmonizado de Classificagdo e Rotulagem de Produtos
Quimicos
OSHA - Occupational Safety and Health Administration
TWA - Concentragao Média Ponderada

Caso o compartimento das baterias se rompa, seja violado ou danificado, os ingredientes contidos nas baterias sao classificados como perigosos.
Segue a classificagao de perigo, extrapolada dos ingredientes.

Classificagdao de acordo com GHS BR (ABNT NBR 14725: 2023)

Toxicidade Aguda (Oral), Categoria 4

Toxicidade Aguda (Dérmica), Categoria 4

Toxicidade Aguda (Inalagdo: poeiras/névoas), Categoria 2

Toxicidade Aguda (Inalagdo: vapores), Categoria 3

Corrosaolirritagédo a pele, Categoria 1B

Lesdes oculares gravesl/irritagdo ocular, Categoria 1

Sensibilizagao da pele, Categoria 1

Carcinogenicidade, Categoria 1A

Toxicidade a reprodugdo, Categoria 1A

Toxicidade para érgéos-alvo especificos - Exposigdo Unica, Categoria 3, Efeitos narcéticos
Toxicidade para érgéos-alvo especificos - Exposigéo repetida, Categoria 1

£3) ($&

Palavra de adverténcia (GHS BR) : Perigo
Frases de perigo (GHS BR) : H302+H312 - Nocivo se ingerido ou em contato com a pele
H314 - Provoca queimaduras graves a pele e lesdes oculares graves
H317 - Pode provocar reagdes alérgicas na pele
H330 - Fatal se inalado
H331 - Toéxico se inalado
H336 - Pode provocar sonoléncia ou vertigem
H350 - Pode provocar cancer.
H360 - Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.
H372 - Provoca danos aos 6rgaos por exposic¢ao repetida ou prolongada.

GHS BR rotulagem
Pictogramas de perigo (GHS BR)

Frases de precaucédo (GHS BR)
Prevengao : P201 - Obtenha instrugdes especificas antes da utilizagao.
P202 - Nao manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precaugdes de
seguranga.
P260 - Nao inale poeiras, fumos, gases, névoas, vapores ou aerossois.
P264 - Lave as maos, os antebragos e o rosto cuidadosamente apés 0 manuseio.
P270 - Nao coma, beba ou fume durante a utilizagdo deste produto.
P271 - Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P272 - A roupa de trabalho contaminada n&o pode sair do local de trabalho.
P280 - Use luvas de protegao, roupa de protecao, protegao ocular, protecéo facial e
protegéo auricular.
P284 - Use equipamento de protegao respiratéria.

Resposta a emergéncia : P301+P312 - EM CASO DE INGESTAQ: Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE
INFORMAGAO TOXICOLOGICA ou um médico.
P301+P330+P331 - EM CASO DE INGESTAO: Enxague a boca. NAO provoque vomito.
P302+P352 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com agua em abundancia.
P303+P361+P353 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire
imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com agua .
P304+P340 - EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local ventilado e a
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Baterias de ions de litio (menores ou iguais a 100 watts-hora)
Ficha com Dados de Seguranca (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725: 2023

Armazenamento

Destinagao final

Ficha com Dados de Seguranga (FDS), Brasil

mantenha em repouso numa posi¢ao que nao dificulte a respiragéo.

P305+P351+P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente
com agua durante varios minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for
facil. Continue enxaguando.

P308+P313 - EM CASO DE exposi¢ao ou suspeita de exposi¢do: Consulte um médico.
P310 - Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA/médico
P311 - Contate um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um médico.

P312 - Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAGAO TOXICOLOGICA
ou um médico.

P314 - Em caso de mal-estar, consulte um médico.

P320 - E urgente um tratamento especifico (veja instrugdes suplementares de primeiros
socorros nesse roétulo).

P321 - Tratamento especifico (veja instru¢des suplementares de primeiros socorros nesse
rétulo).

P330 - Enxague a boca.

P333+P313 - Em caso de irritagdo ou erupgao cutanea: Consulte um médico.

P362+P364 - Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente.

P363 - Lave a roupa contaminada antes de usa-la novamente.

: P403+P233 - Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente

fechado.
P405 - Armazene em local fechado a chave.

: P501 - Descarte o conteudo e/ou recipiente em ponto de coleta de residuos perigosos e

especiais, de acordo com as regulamentagdes locais, regionais, nacionais e internacionais.

Esta informacgéo esta baseada em nosso conhecimento atual e pretende descrever o produto tendo unicamente em vista os requisitos de saude,
segurancga e meio ambiente. Nao deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer propriedade especifica do produto.

10/10/2025 (Data de reviséo)

PT (portugués - BR) 10/10



