Chuveiro Elétrico BANHO NOSSO QUATTRO 220V - 6.800W — FAME

Descri¢ao do Produto: O Chuveiro Elétrico BANHO NOSSO QUATTRO ¢ a combinagao perfeita de
sofisticacdo, tecnologia e qualidade. Desenvolvido pela FAME, este chuveiro oferece uma experiéncia de
banho mais relaxante e especial, com caracteristicas inovadoras e um design elegante.

Caracteristicas Principais:

e Seletor de Temperaturas com Isolacdo Exclusiva: Oferece maior seguranga com um sistema que
evita riscos elétricos.

e Troca de Resisténcia Facilitada: Sistema de encaixe exclusivo para troca rapida e eficiente,
garantindo um contato elétrico perfeito.

o Jato Dirigivel: Ajuste o fluxo de dgua para uma experiéncia personalizada.

e 4 Temperaturas: Ajuste entre fria, morna, quente e super quente para um banho no seu estilo.

e Design Exclusivo: Estilo moderno e funcional que complementa qualquer banheiro.

e Vilvula Desviadora: Permite o acionamento do Chuveirinho Manual Quick, desviando a 4gua
automaticamente.

o Baixa Corrente de Fuga: Compativel com dispositivo DR para maior seguranga.

« Diafragma de Ultima Geracdo: Proporciona precisdo no acionamento e durabilidade aumentada.

o Contatos Elétricos Super Reforcados: Garantia de maior seguranca e confiabilidade.

Especificacoes Técnicas:

o Modelo: 2152

e Marca: FAME

o Fixacao da Ducha: Parede

e Chuveirinho Incluso: Sim

e Mangueira: 1,6 metros

e Cor: Branco

e Compativel com Sistema de Aquecimento Solar: Sim

o Tensao (Volts): 220V

e Resisténcia Codigo: 1790

o Poténcia Nominal (Watts) - Posi¢cao 4 (Super Quente): 6.800W
o Poténcia Intermediaria (Watts) - Posicao 3 (Quente): 4.200W
e Poténcia Econémica (Watts) - Posicdo 2 (Morna): 2.600W

e Secao Minima do Condutor (mm?): 4,0

o Disjuntor (Ampéres): 32A

o Distancia Maxima do Quadro de Distribuicdo: 26 metros (*)

e Garantia: 12 meses para o aparelho e 3 meses para a resisténcia.

Recomendacoes de Instalacio:

e Compativel com Dispositivo DR: Para garantir maior segurancga, recomenda-se a instalagao de um
Dispositivo DR no circuito elétrico.

e Aterramento Adequado: O circuito deve ter condutor de aterramento com impedancia maxima de 2
ohms, conectado ao condutor verde-amarelo da ducha.

(*) Observacao: Para distancias maiores do quadro de distribuicdo, consulte um profissional habilitado. A
temperatura da agua pode variar com flutuagdes na tensao (voltagem).

Nota de Seguranca: Siga todas as orientagdes de instalagdo e manutencao para garantir a seguranga do
usuario e a eficiéncia do produto.



