
Chuveiro Elétrico - Ducha Evidence 4T 127V  5.400W  FAME 

Descrição do Produto 

A Ducha Evidence da FAME oferece uma experiência de banho personalizada com quatro opções de 
temperatura, proporcionando conforto em qualquer estação do ano. Seu design exclusivo e o amplo 
espalhador garantem um maior volume de água, enquanto o cano resistente de 30 cm facilita a instalação e 
assegura o melhor custo-benefício. 

Características Principais 

 Quatro Temperaturas: Fria, morna, quente e super quente, para um banho ajustável conforme suas 
preferências e necessidades. 

 Design Exclusivo: Inclui um super espalhador de água para garantir um fluxo amplo e eficiente. 
 Seletor de Temperaturas com Isolação Exclusiva: Proporciona maior segurança ao evitar riscos 

elétricos. 
 Resistência com Sistema de Encaixe Exclusivo: Facilita a troca da resistência e assegura um 

contato elétrico seguro. 
 Diafragma de Última Geração: Oferece maior precisão no acionamento e durabilidade prolongada. 
 Contatos Elétricos Reforçados: Garantem maior segurança e confiabilidade no funcionamento. 
 Super Cano: 

rápida e segura, com área reservada para acomodação do cabo flexível. 

Especificações Técnicas 

 Modelo: 3223 
 Marca: FAME 
 Fixação da Ducha: Parede 
 Acompanha: Chuveirinho e Mangueira de 1,6 metros 
 Temperaturas Disponíveis: Fria, morna, quente, super quente 
 Cor: Branco 
 Compatível com Sistema de Aquecimento Solar: Sim 
 Tensão: 127V 
 Resistência Código: 4304 
 Potência Nominal (Watts): Posição 4 (Super Quente): 5.400W 

o Posição 3 (Quente): 3.200W / Posição 2 (Morna): 2.200W 
 Seção Mínima do Condutor (mm²): 10,0 
 Disjuntor Recomendado (Ampères): 50A 
 Distância Máxima do Quadro de Distribuição: 26 metros (*) 
 Garantia: 12 meses para o aparelho e 3 meses para a resistência 

Recomendações de Instalação e Segurança 

 Aterramento Adequado: O circuito elétrico deve ter um condutor de aterramento com impedância 
máxima de 2 ohms, conectado ao condutor verde-amarelo da ducha, para garantir a proteção do 
usuário. 

 Compatível com Dispositivo DR: Recomenda-se a instalação de um Dispositivo DR no circuito 
elétrico para maior segurança. 

 Observação de Distância: Para distâncias superiores a 26 metros do quadro de distribuição, 
consulte um profissional qualificado. Flutuações na tensão (voltagem) podem afetar a temperatura da 
água. 

 


