
Aquecedor Elétrico para Água 220V  5.400W  CLIMA FRIO  FAME 

O Aquecedor Elétrico FAME é projetado para proporcionar água quente em ambientes como cozinhas e 
banheiros, especialmente em climas frios. Abaixo, você encontrará as principais características e 
especificações deste modelo. 

Características Principais 

 Conforto e Segurança: Ideal para fornecer água quente de forma eficiente e segura. 
 Instalação Externa: Fácil e rápida, adequada para pias e lavatórios. 
 Tampa Seletora de Temperatura: Controle simples de liga/desliga. 

Especificações Técnicas 

 Modelo: 4026 
 Marca: FAME 
 Tensão: 220V~ 
 Potência Nominal: 5.400W 
 Resistência Código: 1608 
 Compatível com Sistema de Aquecimento Solar: Pode ser integrado a sistemas de aquecimento 

solar. 
 Seção Mínima do Condutor: 4,0 mm² 
 Disjuntor Recomendado: 25A 
 Distância Máxima do Quadro de Distribuição: 33 metros (*) 
 Pressão Hidráulica Mínima de Funcionamento: 20 kPa (equivalente a 2 metros de coluna d'água) 
 Pressão Hidráulica Máxima de Funcionamento: 200 kPa (equivalente a 20 metros de coluna 

d'água, como em um prédio de 7 andares) 

Instalação e Compatibilidade 

 Instalação Hidráulica: Não deve ser feita diretamente com a rede pública para evitar danos ao 
aparelho. 

 Compatível com Dispositivo DR: Recomendado para maior segurança, atendendo às normas da 
NBR 5410. 

 Condutor de Aterramento: O circuito elétrico deve ter um condutor de aterramento com 
impedância máxima de 2 ohms conectado ao condutor verde-amarelo do aquecedor. 

Garantia e Suporte 

 Garantia: 12 meses para o aparelho e 3 meses para a resistência. 
 Validade da Garantia: Contada a partir da data de emissão do comprovante fiscal de venda. 

Importante 

 Consultoria Profissional: Para distâncias maiores do quadro de distribuição ou variações na tensão, 
consulte um profissional qualificado. 

 Variação na Tensão: Pode afetar a temperatura da água, por isso é crucial garantir um circuito 
elétrico adequado. 

Este modelo é ideal para quem precisa de um aquecedor robusto e eficiente para climas mais frios. Para mais 
informações e detalhes sobre a instalação, consulte o manual ou entre em contato com o fornecedor. 

 


