Ducha Manual Flex com Aquecedor 2T 220V - 4.000W — FAME
Descricao do Produto

A Ducha Manual Flex FAME ¢ ideal para residéncias, saldes de beleza e pet shops, oferecendo um banho
confortavel e seguro com a temperatura ajustada exatamente para suas necessidades. Equipado com uma
mangueira de 1,20 metros, a Ducha Flex combina praticidade e eficiéncia, com um design de instalagdo externa
que € rapido e facil de configurar.

Caracteristicas Principais

o Temperatura Ideal: Proporciona conforto e seguranca para a higiene didria.

e Mangueira de 1,20m: Oferece flexibilidade e alcance.

e Chave Seletora Liga-Desliga: Permite controle facil do funcionamento.

o Registro de Seguranc¢a: Garante operacdo segura.

e Ducha Manual com Trés Estagios: Ajuste o jato para diferentes preferéncias.

Especificacoes Técnicas

e Linha: Flex Ducha

e Marca: FAME

e Modelo: 1667

o Utilizagao: Residéncia, Saldes de Beleza e Pet Shops

e Cor: Branca

o Fixacao da Ducha: Parede

e Acompanha Chuveirinho: Sim

e Tensao (Volts): 220V~

e Resisténcia Codigo: 1572

e Poténcia Nominal (Watts): 4.000W

e Seciao Minima do Condutor (mm?): 2,5

e Disjuntor (Ampéres): 20A

o Distancia Maxima do Quadro de Distribuicao (metros): 27m (*)
e Garantia: 12 meses para o aparelho e 3 meses para a resisténcia

Compatibilidade e Instalaciao

o Compativel com Sistema de Aquecimento Solar: Adapta-se a sistemas existentes para eficiéncia
energética.

o Instalacdo Externa: Rapida e facil de configurar.

o Compativel com Dispositivo DR: Reforca a seguranga do sistema elétrico, atendendo aos requisitos da
NBR 5410.

Garantia e Suporte
A FAME LTDA oferece uma garantia de 12 meses para o aparelho e 3 meses para a resisténcia, com cobertura
contra eventuais defeitos de fabricagdo. Para mais detalhes e suporte, consulte o fornecedor e mantenha o
comprovante fiscal de venda.
Importante

e Para distancias maiores do quadro de distribuicao, ¢ recomendado consultar um profissional habilitado.

o Certifique-se de que o circuito elétrico tenha o condutor de aterramento com impedancia maxima de 2
ohms, conectado ao condutor verde-amarelo da Ducha Flex para garantir a prote¢dao adequada do usudrio.



