Veda Rosca Liquido
Ficha com Dados de Seguranca (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725: 2023
Numero de referéncia da FDS: DN-FI-18
Data de emiss&o: 04/01/2024 Data de revisdo: 07/05/2025 Substitui: 15/08/2024 Versao: 8.0

SEGAO 1: Identificagio

1.1. Identificagdo do produto

Forma do produto : Mistura.

Nome comercial : Veda Rosca Liquido.
n® CAS . Nao aplicavel.
Grupo do produto : Produto final.

1.2. Outras maneiras de identificagao

Nenhuma informagéo adicional disponivel

1.3. Usos recomendados do produto quimico e restricoes de uso

Uso recomendado . Veda Rosca Liquido Firlon é ideal para a vedagdo de roscas de pvc e de metal, em
instalagdes para agua quente e fria. Para instalagdes de torneiras, sifao de pias, chuveiros,
cotovelos, unides com roscas, bombas de succao e quaisquer instalagées de agua que exija
vedagdo. Pelas caracteristicas do produto permite ajustes das conexdes durante a
instalagdo, mesmo apds rosqueadas.

1.4. Detalhes do fornecedor

PLASTIFLUOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VEDACOES LTDA
Rua Armando Endres, 182, CEP: 07056-130 - Guarulhos/SP
Telefone: +55 (11) 2504-5858

Quimico : CRQ- 1V-N°04366911

www.plastifluor.com.br

sac@plastifluor.com.br

1.5. Numero do telefone de emergéncia

Numero de emergéncia : CEATOX HC 0800 014 8110

SECAO 2: Identificagdo de perigos

2.1. Classificagao da substancia ou mistura

Classificagdo de acordo com GHS BR (ABNT NBR 14725: 2023)

Liquidos inflamaveis, Categoria 2

Corroséaol/irritagcao a pele, Categoria 2

Mutagenicidade em células germinativas, Categoria 1B

Carcinogenicidade, Categoria 1B

Toxicidade a reproducgéo, Categoria 2

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - Exposigao Unica, Categoria 3, Efeitos narcéticos
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - Exposigao repetida, Categoria 2

Perigoso ao meio ambiente aquatico - Perigo agudo, Categoria 3

Perigoso ao meio ambiente aquatico - Perigo cronico, Categoria 3

2.2. Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaucao

GHS BR rotulagem
Pictogramas de perigo (GHS BR)

Palavra de adverténcia (GHS BR) . Perigo

Frases de perigo (GHS BR) : H225 - Liquido e vapores altamente inflamaveis
H315 - Provoca irritagéo a pele
H336 - Pode provocar sonoléncia ou vertigem
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Frases de precaugéo (GHS BR)

H340 - Pode provocar defeitos genéticos.
H350 - Pode provocar cancer.
H361 - Suspeita-se  que  prejudique a fertlidade ou o feto

H373 - Pode provocar danos aos o6rgdos) por exposi¢cdo repetida ou prolongada.
H412 - Nocivo para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados

: P201 - Obtenha instrugdes especificas antes da utilizagao.

P202 - Ndo manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precaugdes de
seguranga.
P210 - Mantenha afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras

fontes de ignigéo. Nao fume.
P233 - Mantenha o] recipiente hermeticamente fechado.
P240 - Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferéncias.
P241 - Utilize equipamento a prova de explosao.
P242 - Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.
P243 - Tomar medidas de precaugcdo contra descargas eletrostaticas.
P260 - N&o inale poeiras, fumos, gases, névoas, vapores oOu aerossois.
P264 - Lave as maos, os antebragos e o rosto cuidadosamente apdés o manuseio.
P271 - Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P273 - Evite a liberagao para o meio ambiente.

P280 - Use luvas de protecéo, roupa de protecao, protegao ocular, protegéo facial e protecéo
auricular.

P302+P352 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com agua em abundancia.
P303+P361+P353 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire
imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com &gua
P304+P340 - EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha
em repouso numa posicao que nao dificulte a respiragao.
P308+P313 - EM CASO DE exposi¢do ou suspeita de exposigdo: Consulte um médico.
P312 - Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAGAO TOXICOLOGICA ou

um médico.
P314 - Em caso de mal-estar, consulte um médico.
P321 - Tratamento especifico (veja instrugdes suplementares de primeiros socorros nesse
rétulo).

P332+P313 - Em caso de irritagdo cutanea: Consulte um  médico.
P362+P364 - Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente.

P370+P378 - Em caso de incéndio: Utilize os meios adequados para extingdo.
P403+P233 - Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente
fechado.

P403+P235 - Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.
P405 - Armazene em local fechado a chave.
P501 - Descarte o conteudo e/ou recipiente em ponto de coleta de residuos perigosos e
especiais, de acordo com as regulamentacdes locais, regionais, nacionais e internacionais.

2.3. Outros perigos que nao resultam em uma classificagao

Nenhuma informag&o adicional disponivel.

SECAO 3: Composigio e informagdes sobre os ingredientes

3.1. Substancias

Nao aplicavel.
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3.2. Misturas

Nome Identificagdo do produto |% Classificagdao de acordo com GHS
BR (ABNT NBR 14725: 2023)

Nafta, petroleo, solvente refinado leve n°® CAS: 64741-84-0 10-25 Lig. Inflamavel 1, H224
Irrit. Pele 2, H315
Muta. 1B, H340

Carc. 1B, H350

Repr. 2, H361

STOT SE 3, H336
STOT RE 2, H373

Per. Aspiragéo 1, H304
Ag. Agudo 2, H401

Aq. Crdnico 2, H411

Etilbenzeno n° CAS: 100-41-4 0-99 Lig. Inflamavel 3, H226

Tox. Aguda 5 (Oral), H303

Tox. Aguda 4 (Inalagéo), H332

Tox. Aguda 4 (Inalagéo: vapores), H332
STOT RE 2, H373

Per. Aspiragéo 1, H304

Aqg. Agudo 2, H401

Aq. Crdnico 2, H411

Xileno n® CAS: 1330-20-7 0-9 Lig. Inflaméavel 3, H226

Tox. Aguda 4 (Inalagédo), H332
Irrit. Pele 2, H315

Aqg. Agudo 2, H401

Aq. Crdnico 2, H411

SEGCAO 4: Medidas de primeiros-socorros

4.1. Descrigao de medidas necessarias de primeiros-socorros

Medidas gerais de primeiros-socorros : EM CASO DE exposigao ou suspeita de exposi¢do: Consulte um médico.

Medidas de primeiros-socorros apos inalagéo : Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posi¢ao que nao
dificulte a respiragdo. Administrar oxigénio ou praticar respiracdo artificial, se necessario.
Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um médico.

Medidas de primeiros-socorros apos contato coma : Apds contato com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar com agua

pele em abundancia. Tenha cuidado, o produto pode permanecer preso debaixo da roupa,
calgado ou de um relégio de pulso.

Medidas de primeiros-socorros apds contato com : Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com agua em abundéancia e procurar

os olhos orientagdo médica.

Medidas de primeiros-socorros apos ingestao : NAO provoque vémito. Enxaguar a boca com agua.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas/efeitos : Pode provocar danos aos 6rgéos por exposi¢do repetida ou prolongada. Pode provocar
sonoléncia ou vertigem.

Sintomas/efeitos em caso de inalagao . Depressao do sistema nervoso central, dores de cabega, tonturas, sonoléncia, perda de
coordenacgao.

Sintomas/efeitos em caso de contato com a pele : Provoca irritagédo a pele. Irritagao (coceira, vermelhiddo, formagao de bolhas).

Sintomas/efeitos em caso de contato com os olhos : Pode causar irritagdo ocular. Ardéncia. Vermelhidao.

Sintomas/efeitos em caso de ingestao : Nenhum em condigbes normais.

Sintomas crénicos . Pode causar cancer. Pode causar alteragdes genéticas hereditarias. Suspeito de prejudicar

a fertilidade. Suspeito de prejudicar o feto.

4.3. Indicagao de atengdao médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessario

Notas ao médico . Tratar sintomaticamente
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SEGAO 5: Medidas de combate a incéndio

5.1. Meios de extingao

Meios de extingdo adequados : P6 quimico seco, CO2, agua pulverizada ou espuma comum.
Meios de extingdo inadequados : Na&o use jato forte de agua.

5.2. Perigos especificos provenientes da substancia ou mistura

Perigo de incéndio . Liquido e vapores altamente inflamaveis. Os vapores sdo mais densos que o ar e podem
deslocar-se pelo chédo. Possibilidade de ignicdo a distancia. A agitagdo pode provocar
acumulo de carga eletrostatica. Os vapores podem provocar um incéndio/exploséo se fontes
de igni¢ao estiverem presentes. Em caso de incéndio e/ou exploséo néo respirar os fumos.

Perigo de exploséo . Os vapores podem formar uma mistura explosiva em contato com o ar. A exposigdo
prolongada ao fogo pode causar ruptura e/ou explosao dos recipientes.

5.3. Medidas de protecao especial para a equipe de combate a incéndio

Medidas preventivas contra incéndios : Manter o recipiente fechado quando n&o estiver em uso. Este produto ndo pode ser utilizado
em condigdes de ventilagao reduzida.
Instrugdes de combate a incéndios . Afaste os recipientes da area do fogo, se isso puder ser feito sem risco. Combata o fogo de

uma distancia segura ou utilize mangueiras com suporte ou canhdao motor. Resfrie
lateralmente com agua os recipientes expostos as chamas, mesmo ap6s o fogo ter sinto
extinto. Ndo entrar na area de incéndio sem equipamento protetor adequado, incluindo
protegéo respiratoria.

Protecéo durante o combate a incéndios . Utilize equipamento de respiragdo do tipo autbnomo com pressdo positiva e roupa de
protegao contra produtos quimicos.

SEGAO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

6.1. Precaucoes pessoais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

Medidas gerais : Remover qualquer possivel fonte de igni¢ao. Impedir a entrada em esgotos, subsolos, fossas
ou qualquer outro lugar onde a sua acumulagédo possa ser perigosa. Evitar o contato com a
pele e com os olhos. Pode ser nocivo para os organismos aquaticos, para a flora, para os
organismos do solo. Limpar qualquer derramamento o mais rapido possivel, usando um
material absorvente para coleta-lo. Contenha o vazamento se puder ser feito com seguranca.
Notificar as autoridades se o produto entrar nos esgotos ou aguas publicas. Absorva o
produto derramado a fim de evitar danos materiais.

6.1.1. Para o pessoal que nao faz parte dos servigos de emergéncia

Equipamento de protegéo : Use os equipamentos de protegédo pessoal recomendados.

Procedimentos de emergéncia . Evite chamas e faiscas. Elimine todas as fontes de ignigdo. Ndo toque nem caminhe sobre
o produto derramado. Abandone a area. Apenas o pessoal qualificado e equipado com
equipamento de protegdo adequado pode intervir. Notificar o corpo de bombeiros e
autoridades ambientais.

6.1.2. Para o pessoal do servigo de emergéncia

Equipamento de protegédo . Utilize equipamento de respiragdo do tipo autdbnomo com pressédo positiva e roupa de
protegdo contra produtos quimicos. Luvas. Usar éculos de seguranga com protegdes laterais.
Equipamento autébnomo de respiragdo. Equipar o pessoal da limpeza com protecédo
adequada.

Procedimentos de emergéncia . Manter afastado de material combustivel. Todo o equipamento utilizado no manuseio do
produto deve estar aterrado. Evacuar o pessoal desnecessario. Contenha o vazamento se
puder ser feito com seguranga.

6.2. Precaugdes ao meio ambiente

Impedir a entrada em esgotos, subsolos, fossas ou qualquer outro lugar onde a sua acumulagdo possa ser perigosa. Nocivo para os organismos
aquaticos, com efeitos prolongados. Nao permitir que o produto se espalhe no meio ambiente. Notificar as autoridades se o produto entrar nos
esgotos ou aguas publicas.
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6.3. Métodos e materiais para a contencao e limpeza

Para contengéo

Métodos de limpeza

Interromper o vazamento, se possivel sem riscos. Contenha qualquer derramamento com
barreiras ou materiais absorventes para evitar migragéo e entrada em esgotos ou cérregos.

: Absorver o liquido restante com areia ou material absorvente inerte e levar para um lugar

seguro. Absorver o material derramado com areia ou terra. Limpar superficies contaminadas
com agua em abundancia. Absorver o liquido derramado com material absorvente.

SEGAO 7: Manuseio e armazenamento

7.1. Precaugdes para manuseio seguro

Perigos adicionais quando processado
Precaugbes para manuseio seguro

Medidas de higiene

. Vapores inflamaveis podem acumular-se no recipiente.
. Fornecer ventilagdo adequada para minimizar concentracdes de poeira e/ou vapor.

Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta, superficies quentes. - Nao fume.
Manuseie cuidadosamente. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante
transferéncias. Utilize apenas ferramentas antifaiscantes. Evite o acumulo de cargas
eletrostaticas. Usar equipamento de protecédo individual. Obtenha instrugdes especificas
antes da utilizagdo. Tomar todas as medidas técnicas necessarias para evitar ou minimizar
o langamento do produto no local de trabalho. Limitar as quantidades do produto ao minimo
necessario para a manipulagéo e limitar o numero de trabalhadores expostos. Assegurar boa
ventilagao do local de trabalho. Conserve somente no recipiente original. Nao manuseie o
produto antes de ter lido e compreendido todas as precaugdes de seguranga.

. Sempre lave as maos apds manusear o produto. Remova a roupa contaminada. Ndo coma,

beba ou fume durante a utilizagdo deste produto.

7.2. Condigoes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Medidas técnicas
Condicdes de armazenamento

Materiais incompativeis
Materiais para embalagem

Mantenha em local fresco, bem ventilado e longe de fontes de calor.

Mantenha em local fresco. Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente
hermeticamente fechado. Mantenha em local fresco. Mantenha ao abrigo da luz solar.
material combustivel.

Armazenar o produto sempre em recipiente de material igual ao do recipiente original.

SEGAO 8: Controle de exposigéo e protegio individual

8.1. Parametros de controle

Xileno (1330-20-7)

Brasil - Limites de exposicao ocupacional

Nome local Xileno (xilol).
OEL TWA 340 mg/m?.
78 ppm.

Observagéo (NR-15)

Absorgéo também p/pele.

Referéncia regulamentar

Norma Regulamentadora N° 15 - Atividades e Operagdes Insalubres.

Brasil - Limites de exposicao biolégicos

Nome local Xilenos

BEI 1,5 g/g creatinina Parametro: Acido metilhiparico - Meio: Urina - Momento de
amostragem: Final de jornada de trabalho.

Observacéo Interpretagéo: IBE/EE - Indicadores Biolégicos de Exposigao Excessiva.

Referéncia regulamentar

NR 7 — PCMSO.

EUA - ACGIH - Limites de exposigcado ocupacional

Nome local

Xylene, mixed isomers (Dimethylbenzene).

ACGIH OEL TWA

20 ppm.
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Xileno (1330-20-7)

Observagéo (ACGIH)

TLV® Basis: Eye & URT irr; CNS impair; Hematologic eff; Ototoxicity (p-xylene).
Notations: OTO (Ototoxicant) (p isomer); A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen);
BEI.

Referéncia regulamentar

ACGIH 2025.

EUA - ACGIH - indices de exposigido biolégica

Nome local Xylene, all isomers (Dimethylbenzene).

BEI 0,3 g/g creatinina Parameter: Methylhippuric acids - Medium: urine - Sampling time: End
of shift.

Observacéo Commercial or technical grade xylenes consist of mixtures of isomers and significant

amounts of ethyl benzene as indicated under "Properties." Because ethyl benzene is
known to reduce the metabolism of xylenes to methylhippuric acids, the BEI applies to
technical or commercial grades of xylenes only. The determinants refer to the total of all
isomers of methylhippuric acids.

Referéncia regulamentar

ACGIH 2025.

EUA - OSHA - Limites de exposi¢cao ocupacional

Nome local Xylenes (o-, m-, p-isomers).
OSHA PEL TWA 435 mg/m?.
100 ppm.

Referéncia regulamentar (US-OSHA)

OSHA Annotated Table Z-1.

Etilbenzeno (100-41-4)

Brasil - Limites de exposicao ocupacional

Nome local Etilbenzeno.
OEL TWA 340 mg/m3.
78 ppm.

Referéncia regulamentar

Norma Regulamentadora N° 15 - Atividades e Operagdes Insalubres.

Brasil - Limites de exposigao biologicos

Nome local Etilbenzeno.

BEI 0,15 g/g creatinina Parametro: Soma dos acidos mandélico e fenilglioxilico - Meio: Urina -
Momento de amostragem: Final de jornada de trabalho - Observagdes: Nao especifico
(pode ser encontrado por exposi¢des a outras substancias).

Observacéo Interpretagéo: IBE/EE - Indicadores Biolégicos de Exposigao Excessiva.

Referéncia regulamentar

NR 7 — PCMSO.

EUA - ACGIH - Limites de exposi¢cao ocupacional

Nome local

Ethyl benzene.

ACGIH OEL TWA

20 ppm.

Observagéo (ACGIH)

TLV® Basis: URT & Eye irr; Kidney eff; Ototoxicity; CNS impair. Notations: OTO
(Ototoxicant); A3 (Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans);
BEI.

Referéncia regulamentar

ACGIH 2025.

EUA - ACGIH - indices de exposigio biolégica

Nome local

Ethyl benzene.

BEI

0,15 g/g creatinina Parameter: Sum of mandelic acid and phenylglyoxylic acid - Medium:
urine - Sampling time: End of shift - Notations: Ns.

Referéncia regulamentar

ACGIH 2025.
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Etilbenzeno (100-41-4)

EUA - OSHA - Limites de exposigdo ocupacional

Nome local Ethyl benzene.
OSHA PEL TWA 435 mg/m?.
100 ppm.

OSHA Annotated Table Z-1.

Referéncia regulamentar (US-OSHA)

8.2. Medidas de controle de engenharia

Fontes para lavagem dos olhos e chuveiros de seguranca para emergéncia devem estar
disponiveis nas imediagdes de qualquer potencial de exposigao.

Controles apropriados de engenharia

8.3. Medidas de prote¢ao pessoal

Equipamento de protegao individual:
Use os equipamentos de protecédo pessoal recomendados.

Protecao para as maos:

Luvas de protecédo de PVC.

Protecgao para os olhos:

Usar 6culos de segurancga herméticos.

Protecgao para a pele e o corpo:

Usar roupas de protecao adequada.

Protecao respiratéria:

Recomenda-se o uso de equipamento de protegao respiratoria nos casos em que possa ocorrer inalagao durante a utilizagéo.

Simbolo(s) do equipamento de protecao individual:

SEGAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

9.1. Propriedades fisicas e quimicas basicas

Estado fisico . Liquido.
Aparéncia : Liquido.
Cor : Branco.
Odor : Caracteristico.
Limiar de odor : Na&o disponivel.

pH . Nao disponivel.
Ponto de fusado : Nao disponivel.
Ponto de congelamento : Nao disponivel.
Ponto de ebulicdo : 114 °C.

Ponto de fulgor : 20 °C.

Temperatura de auto-igni¢éo
Temperatura de decomposicédo
Inflamabilidade

Presséo de vapor

Pressao de vapor a 50°C

: N&o disponivel.
. Nao disponivel.
: Liquido e vapores altamente inflamaveis.
: Nao disponivel.
: Na&o disponivel.
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Densidade relativa do vapor a 20°C . Nao disponivel.
Densidade relativa : Nao disponivel.
Densidade : 0,9 g/lcm®.
Solubilidade . N&o disponivel.
Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Kow) : Nao disponivel.
Viscosidade, cinematica . Nao disponivel.
Limite inferior de explosédo - Nao disponivel.
Limite superior de explosao : Nao disponivel.
Tamanho das particulas : Néo aplicavel.
Distribuicao do tamanho das particulas : Né&o aplicavel.
Forma das particulas . Nao aplicavel.
Taxa de proporgao das particulas . Nao aplicavel.
Area de superficie especifica das particulas . Nao aplicavel.

9.2. Dados relevantes no que diz respeito as classes de perigo fisico
Nenhuma informagéo adicional disponivel.
9.3. Outras caracteristicas de seguranca

Nenhuma informag&o adicional disponivel.

SEGAO 10: Estabilidade e reatividade

Estabilidade quimica : Durante o uso, pode formar misturas de vapor-ar inflamaveis/explosivas.

Condicdes a evitar . Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta, superficies quentes. - Nao fume. Evite o
contato com superficies quentes. Temperaturas elevadas. Evite a formagao de vapores.

Produtos perigosos da decomposigao . Pode liberar gases toxicos.

Materiais incompativeis . Materiais combustiveis.

Possibilidade de reagdes perigosas : Os liquidos /vapores podem incendiar-se ou reagirem com outros materiais.

Reatividade . O produto ndo é reativo nas condigdes normais de utilizagdo, armazenamento e transporte.

Temperatura de manipulagao . Nenhuma informagéo adicional disponivel

SEGAO 11: Informagdes toxicolégicas

11.1. Informagoes sobre os efeitos toxicologicos

Toxicidade aguda (oral) : Nao disponivel .
Toxicidade aguda (dérmica) : Nao disponivel.
Toxicidade aguda (inalagéo) . Nao disponivel .
Xileno (1330-20-7)
DL50 oral, rato > 4000 mg/kg de peso corporal (Equivalente ou similar ao método UE B.1, Rato,

Feminino, Valor experimental, Oral, 14 dia(s)).

DL50 dérmica, coelho > 4200 mg/kg de peso corporal (4 h, Coelho, Masculino, Valor experimental, Dérmico, 14
dia(s)).

CL50 Inalagéo - Rato 29,09 mg/l (Equivalente ou similar ao método UE B.2, 4 h, Rato, Masculino, Valor
experimental, Inalagéo (vapor), 14 dia(s)).

CL50 Inalagao - Rato [ppm] 5922 ppm.

ETA BR (gases) 5922 ppmv/4h.

ETA BR (vapores) 11 mg/l/4h.

ETA BR (poeira, névoa) 1,5 mg/l/4h.

Etilbenzeno (100-41-4)

DL50 oral, rato 3500 mg/kg (Rato, Masculino / feminino, Valor experimental, Oral, 14 dia(s)).
DL50 dérmica, coelho 15433 mg/kg de peso corporal (24 h, Coelho, Masculino, Valor experimental, Dérmico, 14
dia(s)).
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Etilbenzeno (100-41-4)

CL50 Inalagéo - Rato

17,8 mg/l (4 h, Rato, Masculino, Valor experimental, Inalagéo (vapor), 14 dia(s)).

ETA BR (oral)

3500 mg/kg de peso corporal.

ETA BR (cutéanea)

15433 mg/kg de peso corporal.

ETA BR (gases) 4500 ppmv/4h.
ETA BR (vapores) 17,8 mg/l/4h.
ETA BR (poeira, névoa) 1,5 mg/l/4h.

Nafta, petréleo, solvente refinado leve (64741-84-0)

DL50 oral, rato

= 2000 mg/kg de peso corporal (Equivalente ou similar a OCDE 401, Rato, Masculino /
feminino, Valor experimental de um produto similar, Oral).

DL50 dérmica, coelho

8260 mg/kg de peso corporal (OCDE 402, 24 h, Coelho, Masculino / feminino, Read-
across, Dérmico).

CL50 Inalagdo - Rato

28,1 mg/l (Equivalente ou similar a OCDE 403, 4 h, Rato, Masculino / feminino, Read-
across, Inalagao (vapor)).

CL50 Inalagéo - Rato (Poeira/névoa)

> 5,04 mgl/l.

ETA BR (cutanea)

8260 mg/kg de peso corporal.

ETA BR (vapores)

28,1 mg/l/4h.

ETA BR (poeira, névoa)

28,1 mg/l/4h.

Corroséao/irritagao a pele

: Provoca irritagéo a pele.

Xileno (1330-20-7)

pH

Nao existe informacao disponivel na literatura.

Etilbenzeno (100-41-4)

pH

‘ Nao aplicavel (insoluvel em agua).

Lesbes oculares graves/irritagado ocular : Nao disponivel .

Xileno (1330-20-7)

pH

‘ Nao existe informacao disponivel na literatura.

Etilbenzeno (100-41-4)

pH

‘ Nao aplicavel (insoluvel em agua).

Sensibilizagao respiratéria ou a pele

Mutagenicidade em células germinativas

Carcinogenicidade

. Nao disponivel.

Pode provocar defeitos genéticos.

Nao é esperado que a mistura seja carcinogénica. O produto contém Diéxido de Titanio em
sua composi¢éo que apresenta risco de cancér, no entanto devido a forma de apresentagéo
do produto final ndo é esperada a exposigao ao ingrediente.

Xileno (1330-20-7)

sobre o Céancer)

Grupo IARC (Agéncia Internacional de Pesquisa

3 - Nao classificavel.

Toxicidade a reprodugéo

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos -

Exposigéo unica

. Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto .
: Pode provocar sonoléncia ou vertigem.

Nafta, petréleo, solvente refinado leve (64741-84-0)

unica

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - Exposigao

Pode provocar sonoléncia ou vertigem.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos -

Exposicéo repetida

: Pode provocar danos aos 6rgaos) por exposigao repetida ou prolongada.
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Etilbenzeno (100-41-4)

NOAEL (oral, rato, 90 dias)

75 mg/kg de peso corporal.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - Exposigao
repetida

Pode provocar danos aos 6rgaos) por exposigao repetida ou prolongada.

Nafta, petréleo, solvente refinado leve (64741-84-0)

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - Exposicao
repetida

Pode provocar danos aos 6rgéos) por exposi¢cao repetida ou prolongada.

Perigo por aspiragcao

. Né&o disponivel.

Xileno (1330-20-7)

Viscosidade, cinematica

0,74 mm?/s (20 °C).

Etilbenzeno (100-41-4)

Viscosidade, cinematica

0,773 mm?/s (20 °C, OCDE 114).

Nafta, petréleo, solvente refinado leve (64741-84-0)

Viscosidade, cinematica

0,5 mm?/s (40 °C, OCDE 114).

11.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas/efeitos
Sintomas/efeitos em caso de inalagao

Sintomas/efeitos em caso de contato com a pele
Sintomas/efeitos em caso de contato com os olhos
Sintomas/efeitos em caso de ingestao

Sintomas crénicos

. Pode provocar danos aos 6rgdos por exposicdo repetida ou prolongada. Pode provocar

sonoléncia ou vertigem.

. Depressao do sistema nervoso central, dores de cabega, tonturas, sonoléncia, perda de

coordenagao.

: Provoca irritagéo a pele. Irritagcao (coceira, vermelhiddo, formagéo de bolhas).

. Pode causar irritagao ocular. Ardéncia. Vermelhidao.

: Nenhum em condi¢gdes normais.

. Pode causar cancer. Pode causar alteragdes genéticas hereditarias. Suspeito de prejudicar

a fertilidade. Suspeito de prejudicar o feto.

SECAO 12: Informagdes ecoldgicas

12.1. Ecotoxicidade

Ecologia - geral

Perigoso ao ambiente aquatico, agudo
Perigoso ao ambiente aquatico, crénico

: Nocivo para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados. Nocivo para os

organismos aquaticos.

. Nocivo para os organismos aquaticos.
. Nocivo para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados.

Xileno (1330-20-7)

CL50 - Peixes [1]

2,6 mg/l (OCDE 203, 96 h, Oncorhynchus mykiss, Renovagao estatica, Agua doce (ndo
salgada), Read-across, Mortal).

CES50 - Crustaceos [1]

> 3,4 mg/l.

4,4 mg/l (OCDE 201, 73 h, Pseudokirchneriella subcapitata, Sistema estéatico, Agua doce

CEr50 algas

(ndo salgada), Valor experimental, BPL).
LOEC (crénico) 3,16 mg/l.
NOEC crbnico peixes > 1,3 mg/l.

Etilbenzeno (100-41-4)

CL50 - Peixes [1]

5,1 mg/l (ASTM, 96 h, Menidia menidia, Sistema com corrente, Agua salgada, Valor
experimental, Mortal).

CES50 - Crustaceos [1]

1,8 — 2,4 mg/l (US EPA, 48 h, Daphnia magna, Sistema estatico, Agua doce (n&o
salgada), Valor experimental).

CE50 72h - Algas [1]

5,4 mg/l (US EPA, Pseudokirchneriella subcapitata, Sistema estatico, Agua doce (ndo
salgada), Valor experimental, Numero de células).
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Nafta, petréleo, solvente refinado leve (64741-84-0)

CES50 - Crustaceos [1] 9,74 mg/l.

CE50 72h - Algas [1] 6,5 mg/l.

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Veda Rosca Liquido (ndo aplicavel)

Persisténcia e degradabilidade ‘ N&o rapidamente degradavel.

Xileno (1330-20-7)

Persisténcia e degradabilidade ‘ Biodegradavel no solo, Facilmente biodegradavel em agua.

Etilbenzeno (100-41-4)

Persisténcia e degradabilidade Biodegradavel no solo, Facilmente biodegradavel em agua.
Demanda bioquimica de oxigénio (DBO) 1,44 g O,/g substancia.

Demanda quimica de oxigénio (DQO) 2,1 g O,/g substancia.

DTO 3,17 g O,/g substancia.

Nafta, petréleo, solvente refinado leve (64741-84-0)

Persisténcia e degradabilidade Nao facilmente biodegradavel em agua.

12.3. Potencial bioacumulativo

Xileno (1330-20-7)

BCF - Peixes [1] 7,2 — 26 (56 dia(s), Oncorhynchus mykiss, Sistema com corrente, Agua doce (n&do
salgada), Read-across).

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Pow) 3,2 (Read-across, 20 °C).

Potencial bioacumulativo Baixo potencial de bioacumulagao (FBC < 500).

Etilbenzeno (100-41-4)

BCF - Peixes [1] 1 (6 semana(s), Oncorhynchus kisutch, Sistema com corrente, Agua salgada, Valor
experimental).

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Pow) 3,6 (Valor experimental, Método A.8 da UE, 20 °C).

Potencial bioacumulativo Baixo potencial de bioacumulagéo (FBC < 500).

Nafta, petréleo, solvente refinado leve (64741-84-0)

BCF - Outros organismos aquaticos [1] 1216 I/kg (BCFBAF v3.01, Valor estimativo, Peso fresco).
Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Pow) 5,2 (Literatura).
Potencial bioacumulativo Potencial de bioacumulagéo (500 < FBC < 5000).

12.4. Mobilidade no solo

Xileno (1330-20-7)
Tens&o superficial 28,01 — 29,76 mN/m (25 °C).

Coeficiente de adsorgéo de carbono orgéanico 2,7 (log Koc, Equivalente ou similar a OCDE 121, Read-across).
normalizado (Log Koc)

Ecologia - solo Baixo potencial de adsorgao no solo. Pode afetar o desenvolvimento de
plantas/floragao/frutos.

Etilbenzeno (100-41-4)
Tens&o superficial 71,2 mN/m (23 °C, 0.058 g/I, Método A.5 da UE).
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Etilbenzeno (100-41-4)

normalizado (Log Koc)

Coeficiente de adsorgéo de carbono organico

2,71 (log Koc, PCKOCWIN v1.66, QSAR).

Ecologia - solo

Baixo potencial de adsorgao no solo. Téxico para os organismos do solo.

Nafta, petréleo, solvente refinado leve (64741-84-0)

Tenséo superficial

71,2 mN/m (20 °C, OCDE 115).

normalizado (Log Koc)

Coeficiente de adsorgéo de carbono organico

2,6 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, QSAR).

Ecologia - solo

Baixo potencial de adsorgao no solo.

12.5. Outros efeitos adversos

Perigoso para a camada de ozbénio

. Nao disponivel

SEGAO 13: Consideragdes sobre destinagio final

Regulamento relativo aos residuos a nivel regional

Métodos de tratamento de residuos

Recomendagdes de despejo de aguas residuais

Recomendacdes de disposicao de
produtos/embalagens
Informagdes adicionais

. Lein°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sdélidos).
. Deve seguir tratamento especial de acordo com as legislagdes locais.

. O descarte deve ser realizado de acordo com as legislagdes oficiais.

. O descarte deve ser realizado de acordo com as legislagdes oficiais.

. Vapores inflamaveis podem acumular-se no recipiente. Nao reutilizar recipientes vazios.

SEGAO 14: Informagdes sobre transporte

14.1 Regulamentacdes nacionais e internacionais

Transporte terrestre

N° ONU (ANTT)

Nome apropriado para embarque (ANTT)
Classe (ANTT)

Numero de Risco (ANTT)

Grupo de embalagem (ANTT)

Proviséo especial (ANTT)

Perigoso para o meio ambiente

Transporte maritimo

N° ONU (IMDG)

Nome apropriado para embarque (IMDG)
Classe (IMDG)

Grupo de embalagem (IMDG)

EmS-No. (Fogo)

EmS-No. (Derramamento)

Proviséo especial (IMDG)

Perigoso para o meio ambiente

Transporte aéreo

N° ONU (IATA)

Nome apropriado para embarque (IATA)
Classe (IATA)

Grupo de embalagem (IATA)

Provisao especial (IATA)

Perigoso para o meio ambiente

14.2 Outras informacgées

Nenhuma informagéo adicional disponivel

: 1993

: LIQUIDO INFLAMAVEL, N.E.
03

. 33

|

. 274

. Néao

: 1993

. FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
03

2

. F-E

. S-E

. 274

. Néo

: 1993

: Flammabile liquid, n.o.s.
© 3

il

: A3

: Néo
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SEGAO 15: Informagdes sobre regulamentagdes

15.1. Regulamentos nacionais

Regulamentagdes locais do Brasil : Norma ABNT NBR 14725.
Decreto Federal n° 10.088, de 5 de novembro de 2019 — Consolida atos normativos
editados pelo Poder Executivo Federal que dispdem sobre a promulgagcéo de convengdes e
recomendacdes da Organizagéao Internacional do Trabalho - OIT ratificadas pela Republica
Federativa do Brasil.
Portaria n°® 2.770, de 5 de setembro de 2022 - Aprova a nova redagao da Norma
Regulamentadora n° 26
Decreto Federal n° 96.044 de 18 de maio de 1988 - Aprova o Regulamento para o
Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos
Resolugdo n° 5998, de 03 de novembro de 2022 - Atualiza o Regulamento para o
Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos, aprova as suas Instrugdes Complementares,
e da outras providéncias.
Lei n® 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Solidos)

SEGAO 16: Outras informagodes

Nenhuma informagéo adicional disponivel
Ficha com Dados de Seguranga (FDS), Brasil

Esta informagéao esta baseada em nosso conhecimento atual e pretende descrever o produto tendo unicamente em vista os requisitos de saude,
seguranga e meio ambiente. Nao deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer propriedade especifica do produto.
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