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1.1. Identificagdo do OXY POWER TAB PRO ASTRALPOOL
produto:

1.2. QOutras maneiras de
identificacdo:

1.3. Usos recomendados do
produto quimico e restricdes Desinfetante para piscinas.
de uso:

N3do disponivel.

Nome: FLUIDRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endere¢o Matriz: Rua Marco Antonio da Cunha, N° 251, Bairro Arraial dos Cunhas,
Itajai — SC, CEP: 88319-899

1.4. Detalhes do fornecedor: Endere¢o Industria e centro de distribuicio: Rua Alameda Itajuba, N° 1330,
Joapiranga, Valinhos — SP, CEP: 13278-530
Telefone: 0800-100-5500

E-mail: vendas_br@fluidra.com
1.5. Numero do telefone de

A +55 (47) 3224-5500
emergéncia:

Classificagdo de perigo conforme Norma ABNT — NBR 14725:2023 em conformidade com o GHS (Sistema Globalmente
Harmonizado para a Classificagcdo e Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU).

2.1 Classificagdo da substancia ou mistura
Classificagdao do Perigo Categoria
Toxicidade aguda — Oral

Toxicidade aguda — Inalatdria

Toxicidade para drgdos-alvo especificos — Exposicdo repetida
Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos — Exposi¢do Unica
Sélido Oxidante

Lesdes oculares graves/irritacdo ocular

Corrosdo/irritacdo a pele

Perigoso para o ambiente aquatico — Agudo

R R N N N W DN B~ D

Perigoso para o ambiente aquatico — Cronico

2.2 Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaugdo

— HB@D

Palavra de .
a ATENCAO.
adverténcia: ¢Ao

H302 - Nocivo se ingerido.

H332 - Nocivo se inalado.

H315 - Provoca Irritagdo a pele.

H319 - Provoca irritagdo ocular grave.

H335 — Pode provocar irritagdo das vias respiratérias.

H371 - Pode provocar danos aos érgdos (toxicidade sistémica).

H410 — Muito toxico para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados.
H272 - Pode agravar um incéndio, comburente.

Frases de Perigo:
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Prevencao:
P210 — Mantenha afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras

fontes de igni¢do. Ndo fume.
P220 — Mantenha afastado de vestimentas e outros materiais combustiveis.
P260 — Nao inale poeiras.
P261 — Evite inalar poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.
P264 — Lave as maos cuidadosamente apds o manuseio.
P270 - Ndo coma, beba ou fume durante a utilizagdo deste produto.
P271 - Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P273 - Evite a liberagdo para o meio ambiente.
P280 — Use luvas de protecdo/roupa de protegdo/protecdo ocular/protecdo facial/protecdo
auricular.
Resposta a emergéncia:
P301 + P312 — EM CASO DE INGESTAO: Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE
INFORMAGAO TOXICOLOGICA.
P302 + P352 — EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com agua abundante.
P304 + P340 - EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em
repouso numa posi¢do que ndo dificulte a respiragdo.
P305 + P351 +P338 — EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com
agua durante varios minutos. Remova as lentes de contato, se presentes e faceis de remover.
Frases de Continue enxaguando
Precaugdo: P308 + P311 — EM CASO DE exposi¢ao ou suspeita de exposi¢cao: Contate um CENTRO DE
INFORMAGAO TOXIXOLOGICA.
P330 — Enxague a boca.
P332 + P313 Em caso de irritagdo cutanea: Consulte um médico
P362 + P364 Retire toda a roupa contaminada. Lave antes de usa-la novamente.
P391 - Recolha o material derramado.
P312 — Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA.
P305+P351+P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com
agua durante varios minutos. No caso de uso de lentes de contatos, remova-as se for de facil.
Continue enxaguando.
P337+P313 — Caso a irritacdo ocular persista: Consulte um médico.
P370+P378 — Em caso de incéndio: Utilize extintor de liquido inflamavel.
Armazenamento:
P404 - Armazene em recipiente fechado.
P403 + P233 - Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente
fechado.
Destinacdo final:
P501 - Descarte o contetdo/recipiente em locais apropriados para residuos / disposi¢do final
(aterro sanitario apropriado e credenciado por drgaos competentes e ou junto a empresas
especializadas para incineragdo ou outra destinagdo em conformidade com as leis federais,
municipais e estaduais da regido).
2.3 Outros perigos que nao resultam em uma classificagao

N3o existem outros perigos.

3.1 Mistura
Ndo Aplicavel
3.2 Substancia

Nome quimico: Acido Triclorolsociantrico

n? CAS: 87-90-1
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Concentragao: 90%

Impurezas que contribuem  Nao existem outros ingredientes classificados como perigosos em concentragdes
para o perigo: acima do valor de corte/limite de concentragdo conforme ABNT NBR 14725:2023.

4.1 Descri¢do de medidas necessarias de primeiros-socorros

Remova a vitima para local ventilado, a mantenha em repouso numa posi¢ao que ndo
dificulte a respira¢do ou obstrua as vias aéreas.

Solicite assisténcia médica de urgéncia.

Caso haja dificuldade de respiragdao, administre oxigénio suplementar.

Se a vitima ndo estiver respirando, inicie manobras de RCP (Reanimacgdo
cardiopulmonar) e ndo interrompa as manobras até a chegada de atendimento
especializado, somente interrompa as manobras caso a vitima retome a consciéncia ou
se orientado por um médico.

Procurar assisténcia médica, levando esta FDS.

Inalagdo

Remover e isolar roupas e calgados contaminados.
Lave a pele com dgua corrente limpa e em temperatura ambiente, em abundancia por
pelo menos 20 minutos, repita o processo quantas vezes forem necessarias.
Contato com a pele Lavar as roupas contaminadas antes de utiliza-las novamente.
Manter chuveiro de emergéncia proximo a drea de trabalho.
Procurar assisténcia médica, levando esta FDS.

Lavar os olhos com agua corrente limpa e em temperatura ambiente, em abundancia
por pelo menos 20 minutos, mantendo os olhos abertos durante a lavagem, repita o
processo quantas vezes forem necessarias.

No caso de utilizagdo de lentes de contato, remova-as, se possivel for e continue
lavando.

Procurar assisténcia médica, levando esta FDS.

Manter lava olhos préximo a area de trabalho.

Contato com os olhos

Lavar a boca com agua apenas se a vitima estiver consciente, nao ingerir,
posteriormente desprezar a agua utilizada na lavagem.

Se a vitima apresentar inconsciéncia, solicite atendimento médico de urgéncia.

N3o provocar voOmito, porém se ocorrer espontaneamente deixe fluir livremente.

Caso a vitima apresente desmaio deite-a de lado para evitar que aspire residuos.
Certifique-se de que a equipe médica esta ciente dos riscos do produto e que tomaram
as medidas adequadas para sua propria protecéo.

Procurar assisténcia médica, levando esta FDS.

N&o induzir vOmito.

Ingestao

Ndo fornecer liquidos ou alimentag&es a vitima.

Em caso de necessidade de aplicagdo de RCP (Reanimagdo Cardiopulmonar), nunca
Quais a¢Oes devem ser interrompa a manobra, a menos que, a vitima retome a consciéncia ou o socorrista
evitadas receba orientagdo médica.

Evite contato com o produto ou secre¢Ges bioldgicas ao socorrer a vitima.
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Caso seja necessario o contato direto com a vitima:
Ndo havendo exposicdo ao quimico utilize os equipamentos de protecdo individual:
Oculos de protecio;
Madscara cirurgica descartavel;
Avental descartavel; e
Luvas nitrilicas.

Protecdo para os Havendo exposicdo ao quimico utilize os equipamentos de protecdo individual:
prestadores de primeiros Equipamento de protegdo respiratdria facial com filtro de carvdo ativado, eficaz na
socorros filtragdo de gases acidos e vapores organicos.

Macacédo de seguranca de protegao Nivel-B.
Luvas nitrilicas.
Botas de PVC.

Atencdo: As vestimentas usuais de protecdo contra quimicos do tipo macacdo de
seguranca de protecdo Nivel-B, ndo oferecem nivel de prote¢do contra o fogo.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios
Nocivo se ingerido. Nocivo se inalado. Pode provocar irritagdo das vias respiratérias. Aingestdo de grandes quantidades
do produto pode causar irritagdo do trato gastrointestinal, ulceragdo ou sangramento do estdomago, salivagdo,
lacrimagao, dispneia, fraqueza, emagrecimento, letargia, diarreia e coma. A inalagdo dos vapores causa irritagdao no
trato respiratorio com tosse, lacrimejamento, ardéncia e ressecamento do nariz, boca e garganta.

4.3 Identificacdo de atengao médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessario

Ndo ha antidoto especifico. O tratamento deverad ser sintomatico de acordo com o quadro clinico do paciente.

5.1 Meios de extin¢ao
Pequenos incéndios:
Utilize dgua, CO2, proporciona controle imediato.
Grandes incéndios:
Inunde a area com 4gua e mantenha uma distancia segura, conforme andlise de risco
aplicada em cada cenario.

Adequados Ndo espalhe o material com o uso de jato de dgua de alta pressao.
Remova os recipientes da area de fogo, se isto puder ser feito sem riscos adicionais.
Resfrie tanques e contéineres, com bastante dgua, mesmo apds a extin¢do do fogo.
Usar agua em forma de jato de neblina para resfriar equipamentos expostos nas
proximidades do fogo.

Inadequados N3do utilize pdé quimico ou espuma.

5.2 Perigos especificos provenientes da substancia ou mistura
Afaste os recipientes da area do fogo, se isto puder ser feito sem risco.
Ndo remova a carga ou o veiculo, se ja tiverem expostos ao calor.
Combata o fogo de uma distancia segura utilizando mangueiras de incéndio ou canhdo
monitor.

Procedimentos Especiais Resfrie lateralmente os recipientes expostos as chamas com agua, mesmo apos o fogo
ter sido extinto.
Mantenha sempre longe de tanques envoltos em chamas.
Em caso de fogo intenso, utilize mangueiras de incéndio ou canhdo monitor. Se nao for
possivel, abandone a drea e deixe o material queimar.
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Este produto pode acelerar a combustdo se em contato direto com materiais em
combustdo, madeira, papel, éleo, tecidos, etc.
Pode explodir com o calor ou contaminagao ocasionada por produtos incompativeis.
Pode reagir explosivamente em contato com hidrocarbonetos (gasolina, diesel e etc.)
Perigos oriundos da Pode inflamar materiais como madeira, papel, éleo, tecido e etc.
combustdo Os recipientes de embalagem podem explodir quando aquecidos.
O escoamento do produto para a rede de esgotos pode criar risco de fogo ou explosdo.
O fogo pode produzir gases irritantes, corrosivos ou toxicos.
Este material é toxico para a fauna e flora pois produz efeito prolongado.

5.3 Medidas de protecdo especiais para a equipe de combate a incéndio
Nunca se aproximar diretamente do fogo sem a devida utilizacdo de equipamentos de protec¢do individual de combate
ao fogo.
Utilize equipamento auténomo de respiragdo com pressao positiva.
Utilizar equipamentos de protegdo contra o fogo (capacete, balaclava, jaqueta, luvas, calga e botas), com certificagdo
especifica para utilizagdo nos combates a incéndios.
Permaneca em local seguro tendo o vento pelas costas.

6.1 Precaugdes pessoais, equipamentos de protegao e procedimentos de emergéncia
Isole imediatamente a drea de derramamento num raio de no minimo 50 metros em
todas as diregdes.
N3do toque ou caminhe sobre o produto.

Permaneca em local seguro tendo o vento pelas costas.

Utilize equipamento de protec¢do individual conforme descrito na seg¢do 8.

Elimine fontes de ignicdo, impedindo fagulhas ou chamas, e ventilar a area.

Ndo fumar.

Mantenha pessoas ndo autorizadas afastadas da area.

Considere a evacuagdo inicial no sentido do vento a uma distancia de, pelo menos
100 metros.

Se a carga ou tanque estiverem envolvidos no fogo, isole a drea num raio de 800
metros em todas as dire¢Ges. Considere a possibilidade evacuagdo da area isolada.
Assegure uma ventilagdao adequada.

6.1.1 — Para o pessoal que ndo
faz parte dos servicos de
emergéncia

Remocdo de fontes de ignicdo: interromper a energia elétrica e desligar fontes
geradoras de faiscas ou fagulhas.
Retirar do local todo material que possa causar principio de incéndio.

Prevencado da inalacdo e do contato com a pele, mucosas e olhos: Utilizar roupas e
acessorios descritos na secdo 8.

Para o manuseio e manipulacdo em pequenas emergéncias ndo havendo riscos
adicionais utilizar: Capacete em polietileno de alta densidade, dculos de protecdo,
macacdo de seguranga de protecdo Nivel-B, luvas nitrilicas e havendo risco de corte
ou abrasdo, sobrepor com luvas de vaqueta ou raspa, botas em PVC e equipamento
de protegdo respiratdria semifacial com filtro combinado para agentes mecanicos,
vapores organicos e gases acidos.

Atencdo: O equipamento de protecdo individual macacdo de seguranca de protecao
Nivel-B, ndo oferece protecdo contra temperatura.



FLUIDRA

FDS: 0008

FICHA COM DADOS DE SEGURANCA
(FDS) Revisdo: 04

Data: 03/06/2025

OXY POWER TAB PRO ASTRALPOOL
Pagina: 6de13

6.1.2 — Para o pessoal do
servigo de emergéncia

Equipe de combate ao fogo utilizar: Equipamentos de protegdo contra o fogo
capacete, balaclava, jaqueta, luvas, calga e botas com certificagdo especifica para
utilizagdo no combate a incéndios.

Utilize equipamento autbnomo de respiragdao com pressao positiva.
Mantenha as pessoas ndo autorizadas afastadas da area de emergéncia.

Atencdo: Equipamentos de protegdo contra o fogo, vestimentas usuais, ndo sdo
eficazes em casos de contatos com o produto.

6.2 Precaugées ao meio ambiente

Procedimentos Especiais

Evitar a contaminagdo dos cursos de dagua vedando a entrada de galerias de dguas
pluviais (boca de lobo). Evitar que residuos do produto atinjam colegdes de agua,
interromper o consumo humano e animal. Faga um dique ao redor do produto
derramado.

6.3 Métodos e materiais para a contengao da limpeza

Métodos para limpeza

Prevencgado de perigos
secunddrios

Procedimentos

Pequenos derramamentos secos:
Recolha o material com uma pa limpa e coloque em um recipiente seco e tampe sem
comprimir o material. Remova os recipientes da area do derramamento.

Grandes derramamentos:

Confine o fluxo longe do derramamento para posterior destinagdo apropriada.

Ndo permita a entrada do produto derramado em cursos d’agua, rede de esgotos,
pordes ou areas confinadas.

Acompanhe o recolhimento do produto e lave a area com agua.

Para destinagao final, proceda conforme a Segdo 13 desta FDS.

Evitar que o produto contamine riachos, rios, lagos, fontes de agua, pogos, esgotos,
galerias pluviais e efluentes.

Isolar a area afetada.

Utilizar EPI's.

Mitigar fontes de ignigao.

Conter o derramamento.

Recolher o residuo gerado em contéineres para destinagdo apropriada.
Evitar a contaminagao de cursos de agua.
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7.1 PrecaugGes para manuseio seguro:

Manuseie em uma area ventilada ou com sistema geral de ventilagdo/exaustdo local.
Evite formacgdo de poeiras. Evite a inalagdo de poeiras. Evite contato do produto com
a pele, os olhos e as mucosas, pois os efeitos podem nao ser sentidos de imediato.
Utilize equipamento de protecdo individual conforme descrito na se¢do 8. Uma vez
que o produto é um forte agente oxidante e sensivel a umidade, este s6 deve ser
manuseado com utensilios ndo-metdlicos, limpos e secos. Misturas s6 devem ser
preparadas em areas bem ventiladas. No que diz respeito as misturas anidras,
adicionar o produto por ultimo. Em sistemas fechadas, pode-se utilizar um coletor

Orientagdes para manuseio de pd para recuperar os pos finos, que se desprendem durante a mistura. Observe o

seguro prazo de validade. Os sinais de decomposi¢cdo sdo: odor de cloro mais forte que o
usual, recipientes mornos ou liberando fumaca branca, e embalagens estufadas. Em
caso de contaminagdo ou decomposicado, feche a embalagem de forma afrouxada.
Em caso de estufamento da embalagem é preciso liberar o gas. Recomenda-se fazer
um furo na tampa, para reduzir a pressao e liberar qualquer tricloreto de nitrogénio,
porém, essa operagdo é perigosa e deve ser realizada a uma distancia minima de 4
metros da embalagem. Recomenda-se que essas embalagens sejam manipuladas por
especialistas.

N&do comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Lavar as mdos antes
de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Ao abrir a embalagem fazé-lo de modo a
evitar derramamento. N&o utilizar equipamentos de prote¢do individuais
danificados e /ou defeituosos. Ndo desentupir bicos, orificios, tubulacdes e valvulas

Prevenc3o da exposicdo do com a boca. Ndo manipular e/ou carregar embalagens danificadas. Adotar boas

trabalhador praticas de higiene pessoal. Ndo guardar nem consumir alimentos no local de
trabalho. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua
reutilizagdo. Remova a roupa e o equipamento de prote¢dao contaminado antes de
entrar nas areas de alimentacgdo. Lave as maos antes de pausas e no final da jornada
de trabalho.

7.2 CondigGes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Armazene o produto em sua embalagem original sempre fechada, a temperatura
ambiente e ao abrigo da luz, longe de calor, fontes de ignicdo e umidade. A
temperatura nunca deve exceder 45°C. Mantenha o produto afastado de materiais
combustiveis (madeira, papel, éleo, etc). O produto pode ser empilhado em pallets
com no maximo duas alturas. Deve haver sempre embalagens adequadas
disponiveis, para envolver embalagens rompidas ou para o recolhimento de
produtos vazados. Observe as disposicdes constantes da Legislacdo Estadual e
Municipal.

CondigGes adequadas

Condigdes a evitar Locais Umidos, fontes de calor e luz solar direta.

Prevencgdo de incéndio e i L
exploso Manter o produto afastado do calor, faiscas, chamas e outras fontes de ignigdo.
Uma vez que este composto é um forte agente oxidante, ndo deve ser armazenado
proximo a agentes redutores, outros compostos nitrogenados, acidos fortes,
alcalinos ou qualquer material reativo. Ndo armazenar junto com alimentos, racdes,
medicamentos, bebidas destinadas para consumo humano e de animais.

Produto e materiais
incompativeis / outras
informacoes
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Materiais seguros para .
Recomendadas: Polietileno.

embalagens E—
8.1 Parametros de controle
L - Nome quimico Limite de Exposi¢do Tipo Referéncias
Limites de exposi¢do Acido
ocupacional Triclorolsocianurico 2 mg/m? OELTWA NR15

Indicadores biolégicos

Outros Limites de Valores

Nao estabelecidos.

N3o estabelecidos.

8.2 Medidas de controle de engenharia

Adequadas

Promova ventilagdo mecanica e sistema de exaustdo direta para o meio exterior.
Estas medidas auxiliam na reducdo da exposicdo ao produto. Manter as
concentracGes atmosféricas dos constituintes do produto abaixo dos limites de
exposicdo ocupacional indicados.

8.3 Medidas de proteg¢ao pessoal

SEGURANCA

USO OBRIGATORIO DE:

Protegdo respiratoria:

Protecdo para as maos:

Protegdo para os olhos:

Protecdo para a pele e corpo:

Perigos Térmicos:

Precaugdes Especiais:

Medidas de Higiene:

Meios coletivos de urgéncia:

Equipamento de prote¢do respiratdria facial com filtro de carvao ativado, eficaz na
filtracdo de gases acidos e vapores organicos.

Use luvas nitrilicas impermeaveis e resistentes a produtos quimicos.
Integrado a mdscara respiratdria facial que fornece visdao panoramica.

Use sapatos emborrachados fechados e roupas protetoras adequadas a atividade
realizada e ao nivel de exposicdo (macacdo de protecdo Nivel-B).

N3o apresenta perigos térmicos.

Manter os EPI's devidamente limpos e em condigdes adequadas de uso, realizando
periodicamente inspec¢des e possiveis manutengdes e/ou substituicbes de
equipamentos danificados.

Tomar banho e efetuar a troca de vestimentas apds o manuseio ou contato com o
produto.

Lavar as roupas contaminadas separadamente, evitando contato com outros
utensilios de uso pessoal. Se necessario for desprezar as vestes realizar o descarte
em coletor de residuos quimicos.

Chuveiro de emergéncia e lavador de olhos.
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9.1 Propriedades fisicas e quimicas basicas

Estado fisico Sélido.
Cor Branco.
Odor Cloro.

Ponto de Fus3o / Ponto de
congelamento

Ponto de ebuligdo inicial e faixa de
ebulicdo

N3o disponivel.

N3o disponivel.

Inflamabilidade Dados especificos estdo neste anexo (FDS), quanto a um dos subtitulos (5.2).

Limites de explosividade Inferior e

Superior/limite de inflamabilidade Ndo disponivel.

Ponto de Fulgor N3o aplicavel.

Temperatura de autoignicdo Ndo disponivel.
Temperatura de decomposicdo Nao disponivel.

pH 2,9510,01 (solugdo a 1,0% a 25°C).
Viscosidade
Solubilidade

Coeficiente de partigao n-
octanol/4gua (valor do Log Kow)

N3o disponivel.

Solivel em agua.

Nao disponivel.

Pressdo de Vapor
Densidade
Densidade de vapor relativa

Caracteristicas da particula

Nao disponivel.
N&o aplicavel.
N3o disponivel.

N3o aplicavel.

10.1 Reatividade

Nenhuma, quando armazenado e utilizado adequadamente. Se este material estiver contaminado, pode ocorrer
liberagdo e a formacgdo do gas tricloreto de nitrogénio, existindo a possibilidade de explos3o.

10.2 Estabilidade Quimica
O produto é estavel até 220°C em pressdo normal, quando armazenado e utilizado adequadamente.

10.3 Possibilidade de reacoes perigosas

Nunca misturar com hipoclorito de sédio e de calcio pois estes podem reagir violentamente, causando explosdes e
desprendimento de gas cloro. Reage violentamente com amonia, sais de amodnia e aminas.

10.4 Condicoes a serem evitadas

Temperaturas altas, umidade e contato com materiais incompativeis.

10.5 Materiais incompativeis
Outros oxidantes, agentes redutores organicos, acidos, bases, compostos organicos contendo nitrogénio, extintores
de incéndio em pé contendo fosfatos de amdnio. Misturas com Hipoclorito de Calcio e Hipoclorito de Sédio.

10.6 Produtos perigosos da decomposi¢do

Tricloreto de nitrogénio, gas cloro, mondxido de carbono.
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Toxicidade aguda:

Corrosdo e irritagdo da
pele:

LesBes oculares graves
/irritagdo ocular:

Sensibilizagdo
respiratoéria ou da pele:

Toxicidade cronica:

Toxicidade sistémica
para érgao-alvo:

Perigo por aspiragdo:

12.1 Ecotoxicidade

Toxicidade para organismos

aquaticos:

Toxicidade para outros
organismos:

Principais efeitos:

Nocivo se ingerido. Produto ndo classificado como téxico agudo por via dérmica e inalatoria.

Produto formulado:
DL50 Oral: 788,877 mg/Kg.

Calculo ETAm:
DL50 Dérmico: Ndo avaliado.
CL50 Inalatério (4hs): Ndo avaliado.

Esta classificacdo acima foi baseada em seus ingredientes utilizando a equagdo da
aditividade (Estimativa de Toxicidade Aguda média - ETAm), prevista pelo GHS e NBR 14725.

Irritacdo Dérmica: Ndo classificado.

Causa irritagdo aos olhos.

N3o classificado

Carcinogenicidade: Ndo ha dados do produto formulado.
Mutagenicidade: Ndo ha dados do produto formulado.
Efeitos na reproducdo: Ndo ha dados do produto formulado.

Exposicdo Unica: Ndo ha dados do produto formulado.
Exposicdo repetida: Ndo ha dados do produto formulado.

N3o ha dados do produto formulado.

CES50 Algas (espécie ndo relatada) (72h): > 100 mg/L.
CE50 Microcrustéaceos (espécie n3o relatada) (48h): 0,17 mg/L.
CL50 Peixes (Oncorhynchus mykiss) (96h): 0,23 mg/L.

N&o disponivel.

Muito tdxico para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados.

12.2 Persisténcia e degradabilidade

O composto é rapidamente biodegradavel em condigdes anaerdbicas.
N3o ha dados disponiveis dos demais ingredientes da formulagao.

12.3 Potencial bioacumulativo

N3o ha dados do produto formulado.

12.4 Mobilidade no solo

N3o ha dados do produto formulado.

12.5 Outros efeitos adversos

N3o ha dados do produto formulado.
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13.1 Métodos recomendados para destinagao final
Deve ser eliminado de acordo com a legislagdo local. O tratamento e a disposi¢do devem
ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislagdes
federais, estaduais e municipais, dentre estas: Resolugdo CONAMA 005/1993, Lei n®
Produto/Resto do produto: 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos). Manter restos
do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser
realizado conforme o estabelecido para o produto.

O armazenamento da embalagem vazia deve ser efetuado em local coberto, ventilado,
ao abrigo de chuva e com piso impermeadvel, além de diques de contengdo. Nao reutilize
embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas
fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o
produto.

Classificagdo Terrestre (Ferroviario, Rodoviario) conforme Agéncia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT):
o Numero da ONU: 2468

Nome para Embarque: ACIDO TRICLOROISOCIANURICO, SECO, MISTURA.

Classe/Subclasse de Risco Principal: 5.1

Classe/Subclasse de Risco Subsidiario: NA

Numero de Risco: 50

Grupo de Embalagem: Il

Provisdo Especial: B2, B4

Quantidade Isenta para Transporte:

Veiculo: 333 Kg

Embalagem Interna: 1 Kg

Perigoso ao meio ambiente: Sim

Embalagem usada:

O O O O o0 o0 o0 o0 0 o

Classificagdo Hidroviario (Maritimo, Fluvial, Lacustre) conforme International Maritme Dangerous Goods (IMDG)
e Agéncia Nacional de Transporte Aquaviario (ANTAQ):
o Numero da ONU: 2468
Nome para Embarque: ACIDO TRICLOROISOCIANURICO, SECO, MISTURA.
Classe/Subclasse de Risco Principal: 5.1
Grupo de Embalagem: Il
EmS: F-J, S-G
Poluente marinho: Sim
Perigoso ao meio ambiente: Sim.

O O 0O O O O

Classificacdo Aéreo conforme Internacional Aviation Organization — Technical Instructions (ICAO - Tl) e Agéncia
Nacional de Aviagdo Civil (ANAC):
o Numero da ONU: 2468
Nome para Embarque: ACIDO TRICLOROISOCIANURICO, SECO, MISTURA.
Classe/Subclasse de Risco Principal: 5.1
Classe/Subclasse de Risco Subsidiario: NA
Grupo de Embalagem: Il
Perigoso ao meio ambiente: Sim.

O O O O ©

-INCOMPATIBILIDADE QUiMICA DESTE PRODUTO PARA O TRANSPORTE: Incompativel para produtos da subclasse
2.3 que apresentem toxicidade por inalagdo LC50 < 1000ppm. Incompativel apenas para produtos da subclasse 4.1
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com os seguintes numeros ONU: 3221, 3222, 3231, 3232. Incompativel apenas para produtos da subclasse 5.2 com
os seguintes numeros ONU: 3101, 3102, 3111 e 3112. Incompativel apenas para produtos da subclasse 6.1 do grupo
de embalagem I.

IDENTIFICAGAO DA UNIDADE DE TRANSPORTE DE CARGA

Painel de Seguranca Rétulo de Risco Simbolo
30 X 40 cm com borda de 1 cm 30X30cm Minimo de 25 X 25 cm
Nas duas laterais e na traseira, em
posicdo adjacente ao painel de
seguranga (ao lado). Ndo deve ser
colocado na frente do veiculo.

Nas duas laterais, na frente e na
traseira, em posi¢do adjacente ao
painel de seguranca (ao lado)

Nas duas laterais, da metade para
a traseira do veiculo. Na frente e
na traseira, do lado do motorista

LEMBRETE: No caso de transportar este produto com outros produtos diferentes, consultar a Resolu¢do 5.998/22
e ABNT NBR 7500 para realizar a sinalizagdo correta conforme as particularidades.

DESCRICAO/SEQUENCIA CORRETA A SER IMPRESSA NO DOCUMENTO FISCAL:
ONU 2468 ACIDO TRICLOROISOCIANURICO, SECO, MISTURA 5.1 i

NOTA- As regulamentacGes acima referidas sdo as que se encontram em vigor no dia da atualizacdo desta FDS.
Considerando-se a evolugdo continua das regulamentagdes de transporte de produtos perigosos, é aconselhavel
assegurar-se da validade das mesmas junto aos Orgdos Competentes responsdveis.

Decreto N2 10.088/2019 - Consolida atos normativos editados pelo poder executivo federal que dispéem sobre a
promulgacdo de convengdes e recomendagdes da organizagdo internacional do trabalho - OIT ratificadas pela
Republica Federativa do Brasil.

Norma Regulamentadora NR 26 — Sinalizagao de seguranca.

Portaria n2 229, de 24 de maio de 2011 e suas alteragdes — Altera a Norma Regulamentadora n2 26

Critérios do GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS): 2019 - publicado
pela ONU (Organizagdo das NagGes Unidas), que como outros paises o Brasil é signatdrio.

Decreto No 96.044 de 18 de maio de 1988 - Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviario de Produtos
Perigosos e dd outras providéncias.

Resolugdo ANTT No 5.998/22 e suas atualizagbes- Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviario de Produtos
Perigosos e aprova as suas Instru¢des Complementares, e da outras providéncias.

ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - NBR 7500: 2023 - Identificacdo para o transporte terrestre,
manuseio, movimentagdo e armazenamento de produtos.

ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - NBR 14619: 2023 - Incompatibilidade Quimica.

ABNT — Associac¢do Brasileira de Normas Técnicas - NBR 14725: 2023 - Produtos quimicos — Informacgdes sobre
seguranca, salde e meio ambiente — Aspectos gerais do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS), classificagdo, FDS
e rotulagem de produtos quimicos.

TRANSPORTE AEREO — INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION. Dangerous Goods Regulation. 61st ed. (IATA,
2020)


http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.088-2019?OpenDocument
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TRANSPORTE HIDROVIARIO — INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION. International Maritime Dangerous Goods
Code (IMDG Code, 2017)

Uso recomendado- Seguir todas as recomendagdes de uso, armazenamento e descarte indicadas pelo fabricante /
registrante e descritas na embalagem, bula do produto e citadas nesta FDS.

Observagao Legal Importante- Os dados e informagGes transcritos neste documento sao fornecidos de boa fé e
representam o que melhor até hoje se tem conhecimento sobre a matéria, e se baseiam a partir de dados fornecidos
pela empresa registrante, fabricante ou importadora deste produto, disponiveis no momento, nao significando,
porém que exauram completamente o assunto. Nenhuma garantia é dada sobre o resultado da aplicagdo desses dados
e informag®es, ndo eximindo os usuarios/receptores /trabalhadores/empregadores de suas responsabilidades, em
qualquer fase do manuseio, armazenagem, processamento, embalagem e distribuicdo deste material/produto.
Prevalece sobre os dados aqui contidos o disposto na legislagao, nos regulamentos e normas em vigor. A registrante
nao assume qualquer responsabilidade por perdas, danos, ou despesas relacionadas, ao manuseio, estocagem,
utilizacdo ou descarte do produto, reparagdo de prejuizos ou indenizagOes de qualquer espécie.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo
usuario. Cabe a empresa usudria do produto, promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto nos
possiveis riscos advindos do produto.

Legendas e abreviagdes:

ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ANTT - Agéncia Nacional de Transporte Terrestre

BCF - Fator de Bioconcentragédo

BEI — indice Bioldgico de exposi¢do

CAS — Chemical Abstracts Service

CLso — Concentracao letal 50%

CEso — Concentragao efetiva 50%

DLso — Dose letal 50%

EPI - Equipamento de Protegao Individual

FDS - Ficha com Dados de Seguranga

IATA - International Air Transport Association

ICAO - International Civil Aviation Organization

IMGD - International Maritime Dangerous Goods Code

IMO - Internacional Maritime Organization

Koc - Coeficiente de particdo carbono organico-agua

Kow - Coeficiente de particdo n-octanol-agua

Log Kow — Logaritimo do coeficiente de particdo n-octanol-agua
NA — Nao aplicavel

NBR - Norma Brasileira

ND - Nao disponivel

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health
NOEC - No Observed Effect Concentration (concentracéo de efeito ndo observado)
OSHA - Occupational Safety & Health Administration

PEL - Permissible Exposure Limit

REL — Recommended Exposure Limit

SNC - Sistema Nervoso Central

STEL - Short Term Exposure Limit

TLV - Threshold Limit Value

TWA — Time Weighted Average

UN - United Nations

Este documento € obrigatdrio e fornece informagdes sobre varios aspectos deste material /produto quimico quanto
a riscos, manuseio, armazenamento, a¢cdes de emergéncia, prote¢do, seguranga, a salude e ao meio ambiente, do
fornecedor deste material/produto ao usuario/receptor/trabalhadores.



