PLASTER COLA FDS: N° 0016

Maio / 2025

FDS — FICHA COM DADOS DE SEGURANCA

1. IDENTIFICACAO

Nome do produto: Plaster Cola

Nome da empresa: Gesso América do Sul Ltda.

Endereco: Faz. Batinga Sn — zona rural — Cx. Postal 12 — Ipubi — PE.
Telefone de Emergéncias: (87)3881-1126

Fax: (87)3881-1199

Elaborado por: Marcelo R. de Lima — CRQ —01303583- PE

2. IDENTIFICACAO DE PERIGOS |

Perigos mais importantes: A inalacdo do p6 poderd causar irritagdes. Nao apresenta
componentes perigosos. Nao ¢ incluido como produto perigoso na legislacdo sobre transporte
rodovidrio ou ferroviario.

Efeitos do produto:

Inalagao: Risco de problemas respiratorios:

Pele: A exposicao prolongada podera causar ressecamento da pele, podendo provocar irritagdes.
Olhos: Podera causar irritagao dos olhos.

Ingestiao: O produto ndo € toxico, porém ao ser misturado com agua em propor¢des convenientes,
reconstitui a gipsita, formando uma lama ou pasta que endurece originado um bloco rigido.
Efeitos Ambientais:

A maior parte dos produtos refratarios pode ser depositada em aterros. Entretanto, estes produtos
estao sujeitos a mudangas em suas caracteristicas quimicas em func¢ao das vérias aplicagdes.

3. COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES |

Substiancia: Sulfato de Calcio Hemihidratado (CaSO4. 2 H20) misturado com produtos a base
de polimeros, ativos e sais soluveis.

Nome quimico ou nome genérico: Plaster Cola

Sinonimo: Gesso P6 Branco

Registro no Chemical Abstract Service (N° CAS): Nao disponivel

Ingredientes que contribuam para o perigo: produto a base de polimeros, aditivos e sais
soluveis. Composto organico Volateis: composto a base de carbonato de célcio e sulfato de calcio
hemihidratado, tendo como solvente a agua e isento de hidrocarboneto em sua composicao.
Classificacio e rotulagem de perigo: Branco
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Aplicagoes. Devem-se consultar os Orgdos governamentais competentes sobre a disposicao dos
residuos. Produto praticamente insoltvel em agua.

‘ 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Medidas de primeiros socorros:

e Inalacdo: Remova a vitima da area contaminada, mantendo-a deitada, quieta e aquecida. Manter
as vias respiratorias livres, removendo dentes posticos(chapa) se tiver. Ministrar respiragao
artificial, se necessario. Administrar oxigénio e manobras de ressuscitardo se necessario. Avaliar a
necessidade de encaminhar ao médico.

e Contato com a pele: Lavar com agua corrente abundante. Avaliar a necessidade de encaminhar
ao médico

e Contato com os olhos: Lavar com agua corrente no minimo por 10 minutos. Remova lentes de
contato, se tiver. Avaliar a necessidade de encaminhar ao médico.

e Ingestdo: Nao provoque vomito. Nao provoque o vomito ou forneca dgua a vitima inconsciente
ou com convulsdes. Ministrar respirag@o artificial, se necessario chamar / encaminhar ao médico
imediatamente.

e Acldes a serem evitadas: Nao administrar nada oralmente ou provocar o vOmito em vitima

inconsciente ou com convulsdo.

‘ 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

e  Meios de extincdo apropriados: Material ndo inflamavel. Sem restrigdes no caso de incéndio
circulante.
e Meios de extincdo contra indicados: Material nao inflamavel. Sem restricoes no caso de
incéndio circundante.
e  Meétodos especificos: Evacue a area e combata o fogo a uma distancia segura. Utilize diques para
conter a d4gua usada no combate. Posicionar-se de costas para o evento.
e Equipamentos de protecio especial para combate ao fogo: Utilizar aparelhos de prote¢dao de
respiracdo independente do ar e roupas de aproximacao/ protecao a temperaturas elevadas.

‘ 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

e Precaucdes pessoais: Vestir equipamento de prote¢do individual. Colocar as pessoas em
seguranga. Evitar contato com os olhos e pele. Evitar a inalagao do po.
e Remocao de fontes de ignicao: Eliminar fontes quentes e de ignicao.
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e Controle de poeira: Recolher o material para evitar a formacdo de p6 ou umedecer.

e Meétodos de limpeza e Recuperacdo: Sempre que possivel recolha o produto e remova o
colocando-o em tonéis ou container para seu reaproveitamento ou tratamento. Produto praticamente
insoluvel em agua.

e Descarte: Aterramento de acordo com regulamentagao regional.

| 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO |

Manuseio:

e Medidas técnicas apropriadas: Manuseie de acordo com a boa higiene com a boa higiene

industrial e pratica de seguranca.

e Prevencio da exposicao do trabalhador: Usar mascara com filtro para pos e todos EPIS.

e Prevenciao de incéndio e explosdo: Por tratar-se de produto refratario ndo apresenta risco de
explosdo e combustdo, logo, ndo ha necessidade de medidas especiais contra risco de incéndio e
explosodes.

¢ Precaucdes para manuseio seguro: Evitar danos nas embalagens e identificacao.

Armazenamento:
e Medidas técnicas adequadas: Armazenar em local identificado, longe de fontes de umidade e de
raios solares.
e Condicoes de armazenamento:

e Adequadas: Na embalagem original sobre pallets.
e A evitar: Umidade.
e Produtos e materiais incompativeis: Nao aplica

Materiais seguros para embalagens:

e Recomendados: Sacos de papel reforcado, ou plastico.

| 8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL |

e Medidas de controle de engenharia: Use exaustio ou ventilagdo adequada. Devem ser
observadas medidas de higiene compativeis com os componentes deste produto. Outros
equipamentos de protecdo individual e coletiva poderdo ser indicados em fun¢do do local e
condi¢des de aplicacio.

e Equipamentos de protecio individual apropriado:

Protecio respiratéria: Respirador semi-facial com filtro para pos.
Protecdo das maos: Luvas de seguranga.
Protecio dos olhos: Oculos de protegio, se necessario.
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Protecao da pele e do corpo: Avental, cal¢a e sapatos. Os tipos de auxilios para prote¢ao do
corpo devem ser escolhidos especialmente segundo o posto de trabalho em funcdo da
concentragdo e quantidade de substancia.

Precaucoes especiais: Evitar a exposi¢ao maci¢a ao po. Produtos quimicos s6 devem ser
manuseados por pessoas capacitadas e habilitadas. Os EPI'S devem possuir o CA (Certifica de
aprovacao). Seguir rigidamente os procedimentos operacionais ¢ de seguranca nos trabalhos com
produtos quimicos. Nunca usar embalagens vazias (de produtos quimicos) para armazenar
produtos alimenticios. Nos locais onde se manipulam produtos quimicos devera ser realizado
monitoramento da exposi¢do dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de prevengdo de
Riscos Ambientais) da NR-9.

Medidas de higiene: Roupas, luvas, calcados, EPI’s devem ser limpos antes de sua reutilizagao.
Use sempre para a higiene pessoal: 4gua quente, sabao e cremes de limpeza. Lavar as maos antes
de ir ao banheiro, comer ou beber. Nao usar gasolina, 6leo diesel, etc. Ou outro solvente
derivado de petrdleo para a higiene pessoal. Bons procedimentos operacionais e de higiene
industrial ajudam a reduzir os riscos no manuseio de produtos quimicos.

9. PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Estado fisico: Po fino.

Cor: Branco ou branco acinzentado.

Odor: Inodoro

Temperaturas especificas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudancas de
estado fisico:

Ponto de destilagdo: Nao aplicavel

Ponto de fulgor: Nao aplicavel.

Ponto de congelamento: Nao aplicavel.

Limites de explosividade: Nao aplicavel

LEI: (Limite de explosividade inferior) Nao aplicavel
LES: (Limite de explosividade superior): Nao aplicavel.

e Pressao de vapor: Nao aplicavel

e Densidade do vapor: Nao aplicavel.

o Densidade: Nao disponivel.

e Solubilidade: Praticamente insoltivel na agua e em todos os solventes neutros.
e Taxa de evaporacio: Nio aplicavel.
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| 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Condicoes especificas:

Instabilidade: Produto estavel em condi¢des normais.
Reacgoes perigosas: Nao se verificam reagdes perigosas.
Condicao de evitar: Fontes de umidade.

Produtos perigosos de decomposi¢ao: Nao determinado.

[ 11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Informacoes de acordo com as diferentes vias de exposi¢io:

e Inalacgdo: Risco de problemas respiratorios.

e Pele: A exposicao prolongada podera causar ressecamento da pele, podendo provocar irritagdes.

e Olhos: Podera causar irritagdo dos olhos.

e Ingestao: O produto ndo ¢ toxico, porém ao ser misturado com agua em proporgdes
convenientes, reconstitui a gipsita, formando uma lama ou pasta que endurece originando um
bloco rigido, podendo ser muito prejudicial se ingerido.

| 12. INFORMACOES ECOLOGICAS

o Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto: A maior parte dos produtos
refratarios pode ser depositada em aterros ou reciclado. Entretanto, estes produtos estao sujeitos
a mudangas em suas caracteristicas quimicas em fun¢do das varias aplicagdes. Devem-se
consultar os 6rgdos governamentais competentes sobre a disposi¢ao dos residuos.

| 13. CONSIDERACOES SOBRE A DESTINACAO FINAL

Método de tratamento e disposicao:
e Produto: Sempre que possivel o produto devera ser recuperado ou reciclado, quando ndo for
possivel incinera¢ao ou aterramento de acordo com a regulamentacao federal ou regional.
e Residuo do produto: Reaproveitado ou reciclado de acordo com regulamentagao federal ou
regional.
e Embalagens contaminadas: Pode ser reciclada.

[ 14. INFORMACOES SOBRE O TRANSPORTE

e Regulamentagdes: Produto ndo classificado como perigoso para o transporte de produtos
perigosos, conforme resolucao n® 420 do Ministério dos transportes.
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15. INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

FDS (Ficha de seguranca) em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023, contém
informacdes diversas sobre um determinado produto quimico, quanto a protecdo, a seguranca, a
satde e a0 meio ambiente. Em alguns paises, essa ficha ¢ chamada de Material Safety Data Sheet
— MSDS. A norma brasileira NBR 14725, valida desde 28.01.2002, apresenta informagdes para a
elaboracdo e o preenchimento de uma FDS. Apesar de ndo definir um formato fixo, esta norma
estabelece que as informacdes sobre o produto quimico devem ser distribuidas, na FDS), por 16
se¢Oes determinadas, cuja terminologia, numeragdo e sequencia nao devem ser alteradas.

Transporte de produtos perigosos: Decreto N° 96.044, de 18/maio/1988 (Aprova o
regulamento técnico para o transporte rodoviario de produtos perigosos e da outras providencias).
Resolugao do

Ministério dos Transportes N° 420 de 12/fev./2004, (aprova as instrugdes complementares ao
regulamento do transporte terrestre de produtos perigosos).

16. OUTRAS INFORMACOES |

Nos locais onde manipulam produtos quimicos devera ser realizado o monitoramento da
exposicao dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevencao de Riscos Ambientais) da
NR-9. Funcionarios que manipulam produtos quimicos em geral, devem ser monitorados
biologicamente conforme PCMSO (Programa Médico de Saude Ocupacional da NR-7).

As informacgdes e recomendagdes constantes desta publicacdo foram pesquisadas e compiladas de
fontes idoneas e capacitadas para emiti-las. Os dados dessa Ficha referem-se a um produto
especifico e podem nao ser validos onde esse produto estiver sendo usado em combinagdo com
outros.
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