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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

‘1 — IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Massa Niveladora Externa/lnterna

Principais usos Recomendados: Aplicagbes decorativas.

Empresa: Grafftex Industria e Comércio de Tintas e Revestimentos Ltda.
Endereco: Rua Inhambuxororo, 100.

CEP 86088-140, Pq Industrial José Belinati — Londrina — Paran& — Brasil.
Telefone: +55 43 3374-5858

Telefone Emergencia: Centro Informacdes Toxicoldgicas — Parana: 0800 410-148
E-mail: comercial@grafftex.com.br

Site: www.grafftex.com.br

2 — IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Classificacdo da substancia ou mistura.
H-317 Sensibilizagdo a pele. Cat. 1..

Elementos de rotulagem conforme GHS

Pictograma de Perigo:

Palavra de Adverténcia: Perigo

Frases de Perigo:

H317 — Pode provocar reacdes alérgicas e na pele.

Precaucdo (prevencéo)
P261 — Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossais.
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P272 — A roupa de trabalho contaminada nao pode sair do local de trabalho.
P280 — Use luvas de protecao/roupa de protecao/protecéo ocular/protecao facial.

Precaucdo (resposta a emergéncia)

P302+P352 — EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com agua e sabao em

abundancia.

P333+P313 — Em caso de irritacdo ou erup¢ao cutanea: consulte um médico.
P321 — Tratamento especifico (veja neste rétulo).
P362+P364 — Retire toa a roupa contaminada e lave-a antes de usa-la novamente.

Indicagao de eliminagao

P501 — Descarte o conteudo/recipiente em um ponto de coleta de residuos especiais ou
perigoso respeitando a legislacao local.

3 — COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

Substancia/mistura: Mistura

Natureza quimica:

Cargas minerais, agua, resina acrilica estirenada, espessantes e preservantes. .

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o0 perigo:

Componente Conceoztragao Numero CAS
5-cloro-2-metil-4-isothiazolin-3-ona <01 26172-55-4
2-metil-4-isothiazolin-3-ona <0,1 2682-20-4

4 — MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Medidas de primeiros-socorros

Inalacdo: Remova a vitima para local fresco e ventilado, mantendo-a em repouso, huma posi¢céo
que favoreca a respiracao. Se a respiracao for irregular ou parar, aplicar técnica de respiracédo
assistida, entretanto, pode ser perigoso a pessoa que prové ajuda durante a ressuscitacdo boca a
boca. No caso de perda da consciéncia, colocar a pessoa em posi¢cao de recuperagdo e procurar
imediatamente a orientagcdo médica. Soltar partes ajustadas da roupa como colarinho, gravata,
cinto ou cés. Nao ministrar nada oralmente se a vitima estiver inconsciente, buscar atendimento

médico.
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Contato com a pele: Lave com 4gua limpa corrente e sabdo, em abundancia. Remover roupas e
calcados contaminados, em seguida lavar com agua limpa e sabdo separadamente. No caso de
qualquer reclamagdo ou sintomas adversos, procurar atendimento médico e evite exposi¢do
adicional.

Contato com os olhos: Se a vitima estiver usando lentes de contato, remové-las. Lavar com
agua corrente limpa por no minimo 15 minutos com a palpebra invertida, verificar o movimento
dos olhos para todas as dire¢Bes. Se a vitima néo tolerar luz direta, vedar o olho. Procurar um
oftalmologista.

Ingestdo: Lavar a boca com agua corrente limpa. N&o induzir ao vdmito, manter a pessoa em
repouso e em posicdo que favoreca a respiracdo, soltando colarinhos, camisa, cintos e cos.
Procurar atendimento médico levando consigo esta FISQP.

5 — MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

Meios de extin¢cdo apropriados: Espuma, pé quimico seco, CO2 (diéxido de carbono) ou agua
em forma de neblina.

Meios de extin¢gdo ndo apropriados: Jato de 4gua direto.

Perigos especificos: Este produto pode produzir fumos toxicos de mondxido de carbono, em
caso de incéndio.

Métodos especiais: Evacue a area e combata o fogo a uma distancia segura. Resfrie as
embalagens sob a acdo do fogo e afaste as que nado foram atingidas para longe das chamas de
forma segura ao colaborador.

A 4gua de extingcdo contaminada deve ser eliminada segundo legislagdo local vigente. Aterrar os
equipamentos pertinentes, quando do manuseio.

Protecdo aos bombeiros: Uso de equipamento respiratério autbnomo (SCBA) pode ser
requerido e roupa de protecdo adequada.

Perigos especificos: Pode liberar gases toxicos durante a queima.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucdes pessoais, equipamentos de protecdo e procedimentos de emergéncia.
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Precaucdes pessoais:

Evitar que atinja a pele e os olhos. Indicagdes sobre o manuseio do produto encontram-se nos
capitulos 7 e 8 desta Ficha de Dados de Seguranca. Nao inalar vapores, fumos e névoas de
pulverizacéo.

Sistema de alarme: Ocorrendo poluicdo de cursos d’agua, notificar as autoridades competentes.

Remocao de fontes de igni¢cdo: Aterrar os equipamentos que se fizer necessario, quando do
manuseio. Isolar e sinalizar o local. Tomar medidas contra acimulo de cargas eletrostaticas.
Remover ou desativar possiveis fontes de ignigéo.

Precaucdes ao meio ambiente:

N&o permitir que atinja canalizagbes d"agua. Em caso de poluicdo de rios, lagos, ou drenagem
para esgotos, entrar em contato com as autoridades competentes de acordo com a legislagédo
local.

Prevencdo de perigos secundarios: Embalagens ndo devem ser reutilizadas. As embalagens
devem ser eliminadas adequadamente de acordo com a legislagdo local. Se o vazamento ou
derramamento ocorrer em ambientes fechados, deve-se promover a exaustdo e ventilacdo do
mesmo.

Métodos de limpeza:

Drenar e recolher o produto derramado com materiais absorventes nado inflamaveis (exemplo:
areia, terra, diatomito, vermiculita) e recolhé-lo para um recipiente adequado para posterior
eliminacédo de acordo com a legislagéo local, de preferéncia com detergente, e evitar a utilizacédo
de solventes.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio

Precaucdes/Orientacdes para manuseio seguro: Utilizar equipamentos de protecdo individual
como luvas, 6culos, avental, mascara de seguranca.

Assegurar ventilagdo adequada. Isso pode ser conseguido através do uso de exaustdo local,
abertura de portas e janelas com ventilagdo cruzada.

Evitar que atinja a pele e os olhos. Evitar a inalagao de p6 de polimento. Proibido fumar, comer ou
beber na area de aplicacdo. N&o reutilizar esta embalagem para outros fins.

Lavar as maos com agua e sabéo neutro.

Remova roupas e EPI’'s contaminados antes de entrar em areas de alimentagdo como: refeitorios,
pracas de alimentacéo e cozinhas.
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Armazenamento

CondicOes de armazenamento adequadas: Manter os recipientes bem fechados, armazenar o
produto em &reas frescas, secas, cobertas, preferencialmente sobre estrado de madeira e
ambientes bem ventilados, longe de fontes de calor, igni¢édo, alimentos, agentes oxidantes.

N&o armazenar em locais umidos, descobertos e sem ventilagdo

Produtos e materiais incompativeis: Nao armazenar o produto com materiais explosivos, gases
inflamaveis e/ou tdxicos, substancias oxidantes, corrosivas, perdxidos organicos, materiais de
combustdo espontanea e materiais radioativos.

8 — CONTROLE DE EXPOSICA O E PROTECAO INDIVIDUAL

Parametros de controle especificos

Limites de exposi¢cdo ocupacional: Nao especificado pela legislacédo brasileira. No trabalho com
o produto, recomenda-se que sejam observados os limites de tolerancia dos ingredientes:

Nome Quimico o L
Limites de Exposicéo

5-cloro-2-metil-4-isothiazolin-3-ona Dados néo disponiveis
2-metil-4-isothiazolin-3-ona Dados nao disponiveis

Procedimentos recomendados para monitoramento: Adotar procedimentos nacionais e/ou
internacionais. Norma Regulamentadora n® 15 do Ministério do Trabalho, normas de higiene do
trabalho da FUNDACENTRO, procedimentos NIOSH, ou procedimentos ACGIH.

Equipamento de protecao individual

Protecdo respiratéria: Mascara com filtro quimico para protecdo de vapores orgéanicos e/ou
vapores inorganicos.

Protecdo das maos: Luvas de borracha Nitrilo/Neopreno ou outras resistentes a solventes
organicos.

Protec&o dos olhos: Oculos de seguranca para produtos quimicos ou mascara facial.
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Protecéo pele e corpo: Avental de PVC, sapato fechado ou outros de acordo com as condi¢des
de trabalho a ser desenvolvida. Cremes especificos para a protecdo da pele podem ser utilizados
com a pele limpa e antes da exposicao. A pele deve ser lavada ap6s o contato.

Precaucdes especiais: De acordo com as condicdes de trabalho especificas.

Medidas de higiene: Em caso de emergéncia, utilizar chuveiro de emergéncia e lava-olhos.
Manter limpo o local de trabalho. Manter recipientes fechados.

N&o comer, beber ou guardar alimentos no local de trabalho.

Apo6s o trabalho, lave muito bem as méos, antebracos e rosto com agua limpa apds manusear 0s
produtos quimicos e antes de comer, beber e ao termino da jornada de trabalho.

Utilizar ventilagcéo e iluminacdo adequadas.

|9 - PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

Estado fisico

Forma

Cor

Odor

Limite de odor

pH

Ponto de fuséo

Ponto de ebulicdo

Ponto de fulgor

Taxa de evaporacao
Inflamibilidade

Limite de inflamabilidade
Presséo de vapor

Densidade de vapor
Densidade relativa (g/cm?®)
Solubilidade

Coeficiente de particdo — n-octanol/agua
Temperatura de autoignicdo
Temperatura de decomposicéo
Viscosidade (KU)

Liquido viscoso
Pastoso
Branco
Caracteristico
N&ao aplicavel
8,4-9,7

Nao disponivel
100°C

100°C

N&o disponivel
N&o disponivel
Nao disponivel
N&o disponivel
Nao disponivel
1,7-19
Miscivel em agua
Nao disponivel
N&o disponivel
Nao disponivel
50 - 80

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade Quimica: Em condi¢des recomendadas de armazenamento o produto € estavel.
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Reacgdes perigosas: Nenhuma ocorrera quando o produto € armazenado, aplicado e processado
corretamente.

CondicOes a evitar: Temperaturas elevadas e fontes de ignicdo, bem como contatos com
agentes oxidantes.

Materiais ou substancias incompativeis: Materiais fortemente acidos e alcalinos.

Produtos perigosos: Pode liberar gases toxicos durante a queima.

11 — INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda

Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sédo atendidos, entretanto,
atentar-se para a toxidade dos ingredientes:

Ingrediente
5-cloro-2-metil-4-isothiazolin-3- DL50 (Oral, rato - femea) > 2630 mg/kg. DL50 (Oral, rato
ona - macho) > 3350 mg/kg
DL50 (Oral, rato - macho) > 232 mg/kg. DL50(Oral, rato,
2-metil-4-isothiazolin-3-ona femea) > 120 mg/kg. DL50 (inalacéo, rato) > 0,13 mg/L.
DL50 (dermica, rato) >242 mg/kg.

Corroséolirritacéo da pele:
N&o é esperado que este produto cause corrosaol/irritagdo da pele.

Lesdes oculares graves/irritagdo ocular:
N&o é esperado que este produto cause graves/irritagdo ocular.

Sensibilizacao respiratéria ou a pele:
Este produto pode causar sensibilizagéo a pele.

Mutagenicidade:
N&o é esperado que este produto cause mutagenicidade.

Carcinogenicidade:
N&o é esperado que este produto cause carcigenocidade.

Toxidade a reproducéo:
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Suspeita-se que este produto cause toxicidade a reproducéo.

Toxidade para 6rgaos-alvo especificos — exposic¢ao Unica:
N&o é esperado que este produto cause toxicidade para érgéos-alvo especificos por exposicdo
dnica.

Toxidade para 6rgaos-alvo especificos — exposic¢éo repetida:
N&o é esperado que este produto cause toxicidade para 6rgdos-alvo especificos por exposicéo
repetida.

Perigo por aspiracéao:
nao disponivel.

12 — INFORMACOES ECOLOGICAS

Efeitos Ambientais, Comportamentos e Impactos do Produto

Ecotoxicidade:

Ingrediente

5-cloro-2-metil-4-isothiazolin-3- Informacgdes ndo disponiveis
ona

2-metil-4-isothiazolin-3-ona Informacdes ndo disponiveis.

Persisténcia / Degradabilidade:

Produto nao totalmente degradavel

Potencial bioacumulativo:

N&o é esperado que o produto possa causar bioacumulacao.

Mobilidade no solo:

Informacao nado disponivel.

Outros efeitos adversos:

Informacéo nado disponivel
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13 — CONSIDERACOES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO

Métodos de tratamento e disposicdo

Produto: Co-processamento, decomposi¢do térmica ou aterro industrial, de acordo com a
legislacdo local, regional, nacional vigente.

Restos de produtos: Residuos que ndo serdo mais utilizados devem ser descartados, conforme
legislacdo local, regional, nacional vigente.

Embalagem usada: A embalagem ndo deve ser reutilizada, devendo ser descartada conforme
legislacéo local, regional, nacional vigente.

14 — INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Requlamentacdes Nacionais e Internacionais
Terrestre:
Produto ndo perigoso segundo os critérios da regulamentacédo de transporte

Maritimo:
Produto néo perigoso segundo os critérios da regulamentacédo de transporte

Aéreo:
Produto n&o perigoso segundo os critérios da regulamentacao de transporte

15 - REGULAMENTACOES

Qutras requlamentacdes

FDS (Ficha de Dados de Seguranca) — elaborada de acordo com os critérios da ABNT
NBR14725:2025

16 — OUTRAS INFORMACOES

No caso de misturas, observar as fichas de seguranca de todos 0os componentes. Restrito
a usuarios profissionais.
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Isencao de responsabilidade: A empresa adverte que o0 manuseio de qualquer substancia
e/ou produto quimico, requer o conhecimento/treinamento prévio de seus perigos pelo
usuario. Cabe a empresa usuaria do produto/substancia, promover o treinamento
necessario aos seus colaboradores e/ou contratados, a fim de capacita-los e concientiza-
los dos possiveis riscos pertinentes. A empresa com os dados desta ficha, ndo pretende
estabelecer informacfes absolutas e definitivas sobre o produto e seus riscos, mas
subsidiar através de informacfes conhecidas, no auxilio, protecdo, manutencdo da
continuidade operacional e preservacdo do meio ambiente.

As informagdes contidas nesta Ficha de Informacdo de Segurangca de Produto Quimico
estdo baseadas nos conhecimentos e legislacdo atuais. Para mais informacdes sobre o uso
correto e seguro, armazenagem, manuseio e descarte do produto, contate a GRAFFTEX
Industria e Comércio de Tintas e Revestimentos Ltda., através do SAC — 0800-400-5858.



