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1. IDENTIFICAGAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

SELADOR ACRILICO PIGMENTADO
Uso recomendado: Selar superficies de reboco.
Skandia Industria de Tintas e Revestimentos Ltda.

CNPJ: 30.912.060/0001-41

Av. Almeida Garret, s/n Qdra: 12 Lote: 51- Chacara Rio- Petrépolis

Duque de Caxias- RJ /CEP: 25231-160 Telefone (21) 2391-9000

Home Page: www.kolimar.com.br

Informagdes em caso de emergéncia: Centro

de Informacgéo e Assisténcia Toxicoldgica (CIATox): 0800-722-6001.
2. IDENTIFICAGAO DOSPERIGOS
2.1. Classificagao da substancia ou mistura:
Sensibilizante da pele — Categoria: 1, H317.

2.2. Elementos de rotulagem, segundo GHS

Palavra de Adverténcia:
Atencao.

Adverténcias de perigo:
H317 - Pode provocar reagdes alérgicas na pele.
Frases de Precaucgao:

P261 - Evite inalar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossois;

P264 - Lave cuidadosamente apds o manuseio;

P270 - Nao coma, beba ou fume durante a utilizacao deste produto;

P271 - Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados;

P272 - A roupa de trabalho contaminada ndo pode sair do local de trabalho.
P280 - Use luvas de protecao/ roupa de protegao ocular/ protecao facial.
P301+P312 - Em caso de ingestao: caso sinta indisposicio, contate o Centro de
Informacéao Toxicolégica/ Médico.

P302+P352 - Em caso de contato com a pele: Lave com agua e sabao em
abundancia.

P304+P312 - Em caso de inalagao: caso sinta indisposi¢ao, contate um Centro de
Informacgéo toxicologica/ médico;
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P305+ P351+P338 - Em caso de contato com os olhos enxague cuidadosamente
com agua corrente durante varios minutos. No caso de uso de lentes de contato,

remova-as, se for facil. Continue enxaguando.

P312 - Caso sinta indisposigao, contate um Centro de Informacao toxicoldgica/ ou o

médico.

P333+P313 - Em caso de irritacdo ou erupg¢ao cutanea: Consulte um médico.
P403+P235 - Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.
P501 - Descarte o conteudo em aterros industriais ou incineragao.

2.3. Outros Perigos nao resultantes da classificagdao: Se usar lentes de contatos
retire-as durante a aplicagao do produto, vapores do produto podem dilatar as lentes

e causar irritacdo aos olhos.

2.4. Sistema de classificagcdo adotado: Norma ABNT-NBR 14725:2023. Adog¢ao do
Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificagcdo (GHS) e Rotulagem de

Produtos Quimicos, ONU.

2.5. Visao geral de emergéncias: Produto quimico perigoso a saude humana. Manter

fora do alcance de criancas.

3. COMPOSIGAO E INFORMAGOES SOBRE OS INGREDIENTES

Natureza quimica: Tinta Industrial

MISTURA: Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:

NATURAL

Ingredientes N° CAS Faixa de Concentracédo (%)
2-Methyl-3(2H)-isothiazolone 26172-55-4 0,1-0,3
CARBONATO DE CALCIO 1317-65-3 40 - 45

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS—SOCORROS

Inalagao:

Remova a vitima para um local arejado e mantenha-a em repouso.
Monitore a funcdo respiratéria. Se a vitima estiver respirando com dificuldade, forneca
oxigénio. Se necessario aplique respiragao artificial. Procure atengdo médica. Leve esta FDS.

Contato com a pele:

Remover as roupas e sapatos contaminados. Lave a pele exposta com grande quantidade de
agua, por pelo menos 15 minutos. Lave roupas e calgados contaminados antes de reutiliza-los.
Procure atengdo médica. Leve esta FDS.
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Contato com os olhos: Lave com agua corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as
palpebras abertas. Retire lentes de contato quando for o caso. Procure atencdo médica. Leve
esta FDS.

Ingestao:
Lave a boca da vitima com agua. Fornega agua em abundancia para a vitima beber. Procure
atencdo médica. Leve esta FDS.

Agdes que devem ser evitadas:
NAO INDUZIR O VOMITO. Nao ofereca nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

-Protegao do prestador de socorro e/ou notas para o médico:

Evitar contato com o produto ao socorrer a vitima. Manter a vitima em repouso e aquecida. O
tratamento sintomatico deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correcao de
disturbios hidroeletroliticos metabdlicos, além de assisténcia respiratéria.

-Notas para o prestador de primeiros-socorros:

Em todos os casos, procurar atendimento médico. No caso de um acidente de grandes
proporcoes, o prestador de socorro devera estar com todos os EPI’s necessarios. Retirar as
roupas contaminadas. Levar a embalagem do produto.

Notas para o Médico:
Tratamento sintomatico. Nao ha antidoto especifico. Retirar roupas contaminadas.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO
Meios de extingao apropriados:

Produto nao inflamavel. Em caso de incéndio envolvendo o produto resfriar usando pé quimico
seco; dioxido de carbono; espuma mecanica; agua em forma de neblina.

Meios de extingao nao recomendados: Jatos d’agua diretamente.

Perigos especificos da substancia ou mistura:

Em caso de incéndio ou aquecimento, um aumento de pressao ocorrera € o recipiente podera
estourar, com risco de explosdo. O fogo pode produzir gases irritantes e toxicos de mondxido
e diéxido de carbono. A inalagcido destes gases pode causar sérios efeitos para a saude. Este
produto é prejudicial ao ambiente aquatico. A agua utilizada para apagar o incéndio que estiver
contaminado com o produto ndo pode ser despejada em cursos d’agua, esgoto ou dreno.

Medidas de protecao da equipe de combate a incéndio:

Isolar o local do incéndio, remover pessoas. Resfriar recipientes fechados com &agua
pulverizada. Remover os recipientes do local do incéndio desde que nao apresente risco.
Evacuar a area e combater o fogo a uma distancia segura. Usar equipamentos de protecao
respiratdrio tipo autbnomo com pressao positiva e vestuario protetor de fogo completo.
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6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO
PRECAUGOES PESSOAIS
Remocao de fontes de ignhi¢do: Produto ndo inflamavel.

Prevencao da inalagao e do contato com a pele, mucosa e olhos:

Nao tocar nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas
adequadas.

Evitar inalagédo, contato com a pele ou olhos. Utilizar equipamento de proteg¢éao individual
conforme descrito na secao 8.

PRECAUGOES AO MEIO AMBIENTE

Procedimentos a serem adotados:
Evitar que o produto derramado atinja cursos d’agua e rede de esgotos fazendo um dique de
contencéo.

METODOS PARA LIMPEZA:

-Procedimentos a serem adotados:

Utilizar barreiras naturais ou de contengao de derrame.

Coletar o produto derramado e colocar em recipientes préprios. Recuperar o liquido liberado
com material absorvente inerte (areia seca, terra, serragem, argila, ou qualquer outro material
inerte).

Disposicéo: Incineracéo ou aterro industrial de acordo com a legislacéo local.

-Prevencao de perigos secundarios:

N&o descartar diretamente no meio ambiente ou na rede de esgoto. Nao reutilizar as
embalagens.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Prevengao da exposigao do trabalhador: Manusear em uma area ventilada ou com sistema
geral de ventilagao/ exaustao local.

Prevengao de incéndio e explosao: Produto nao inflamavel.

Precaucdes e orientacdes para manuseio seguro: Evitar contato com a pele, olhos e
roupas. Usar equipamentos de protecao individual como indicado na Secéo 8.

Medidas de higiene: Nao comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Lavar bem

as maos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser
trocadas e lavadas antes de sua reutilizagao.
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Medidas técnicas apropriadas para o armazenamento adequadas: Manter o produto em
sua embalagem original e em local fresco, seco, ao abrigo da luz. Manter os recipientes bem
fechados. Armazenar afastado de alimentos e fora do alcance de criangas.

Materiais incompativeis: Hipoclorito de calcio, 6xido de prata, aménia e oxidantes fortes.

8. CONTROLE DE EXPOSIGCAO E PROTEGAO INDIVIDUAL
Parametros de controle especificos:

Medidas de controle de engenharia: Promover ventilagdo combinada com exaustéo local se
houver possibilidade de ocorrer formacéo de vapores/ névoas do produto. E Recomendado
tornar disponiveis chuveiros de emergéncia e lava olhos na area de trabalho. As medidas de
controle de engenharia sdo as mais efetivas para reduzir a exposi¢ao ao produto.

Equipamentos de prote¢ao individual apropriado:

-Protecao respiratéria: Equipamento de protecdo respiratéria com filiro contra
vapores/névoas.

-Protecao das maos: Luvas de protecao de borracha natural.

-Protecdo dos olhos: Oculos de seguranca para produtos quimicos. (Oculos de protecéo
contra respingos).

-Protecao da pele e do corpo: Vestuario protetor adequado, avental de PVC ou algodao e
sapato fechado.

-Precaucgodes especiais: De acordo com as condi¢des de trabalho. (Ex.: Evite usar lentes de
contato enquanto manusear este produto).

9. PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Aspecto: Liquido

Odor: Caracteristico

Cor: Branco

PH: 8,5-9,5

Densidade: 1,310- 1,360 g/cm?

Viscosidade: 80-92 KU

Ponto de fusao/ ponto de congelamento: N.A.
Ponto de ebulig¢ao inicial e faixa de temperatura de ebulicdo: N.A.
Ponto de fulgor: N.A.

Taxa de evaporagao: N.A.

Inflamabilidade: Nao inflamavel.

Limite inferior/ superior de explosividade: N.A.
Pressao do vapor: N.A.

Solubilidade: Miscivel em agua.

Coeficiente de participagcao — n-octanol/ agua: N.A.
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10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e reatividade:

Estabilidade quimica: Estavel sob condigbes usuais de manuseio e armazenamento.
Reatividade: Produto estavel se armazenado e manuseado nas condi¢gdes adequadas e
indicadas.

Possibilidade de reagbées perigosas: Nenhuma quando o produto é processado,
armazenado e aplicado corretamente.

Condicoes a serem evitadas: Temperaturas muito elevadas. Contato com materiais
incompativeis.

Materiais ou substancias incompativeis: Acidos, bases e oxidantes fortes.

Produtos perigosos da decomposicdo: Mondxido e didoxido de carbono (em caso de
incéndio).

11. INFORMAGOES TOXICOLOGICAS

Os ingredientes que compde este produto estdo diluidos em agua, sendo este um material
totalmente ndo téxico. Portanto ndo apresentam perigo e os dados para informacoes
toxicoldgicas nao sao aplicaveis. Conforme: ABNT NBR 14725-2:2023 5.2.3.1 Diluigéo.

Exposigoes, sintomas e feitos adversos:

Efeitos da exposicao de curta duracao:

Nao ha dados disponiveis de sintomas prejudiciais a saude para esta mistura em exposi¢ao
de curta duracdo. Efeitos da exposigao repetida ou prolongada: Pode causar sensibilizagcao
cutanea.

12. INFORMAGOES ECOLOGICAS

Os ingredientes que compde este produto estdo diluidos em agua, sendo este um material
totalmente ndo téxico. Portanto ndo apresentam perigo e os dados para informagoes
ecoldgicas nao sao aplicaveis. Conforme: ABNT NBR 14725-2:2023 6.3.3.1 Dilui¢ao.

13. CONSIDERAGOES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIGCAO
Métodos recomendados para tratamento e disposi¢cao aplicados ao:

Produto: Deve ser eliminado como residuo conforme Resolu¢do CONAMA 005/1993, NBR
10.004/2004 a NBR 10.007/2004. Pode ser depositado em aterros, enviado a uma unidade de
incineracao apropriada ou outras formas de eliminagdo desde que atendam aos requisitos das
legislagdes locais.

Restos de produtos: Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente
fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto. Os materiais
absorventes (serragem, areia ou argila) utilizados para absor¢cdo devem ser dispostos
conforme legislagao vigente.

Embalagem usada: N&o reutilizar embalagens vazias. As mesmas podem conter restos do
produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem destruidas em local
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apropriado. Em alguns casos as embalagens deverdo ser devolvidas para a empresa
registrante ou fornecedor. A reciclagem pode ser aplicada desde que obedecidas as
legislagBes pertinentes.

Observar as legislagoes locais para tratamento e disposigao.
14. INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE

Produto classificado como nao perigoso para transporte. Regulamentagoes nacionais e
internacionais:

e Regulamentagoes terrestres:

ANTT - Agéncia Nacional de Transportes Terrestres: * Resolugado n° 5.998, de 3 de novembro
de 2022: Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos,
aprova suas Instrugcbes Complementares, e da outras providéncias.

Rodoviario / Ferroviario:

Numero ONU: N&o classificado como perigoso para o transporte hidroviario.
Perigo ao Meio Ambiente: N&o € considerado poluente marinho para o transporte.

e Regulamentagdes maritimas:

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas brasileiras). Normas de Autoridade
Maritima:

* NORMAM 201/DPC: Embarcac¢des Empregadas na Navegacao em Mar Aberto.

* NORMAM 202/DPC: Embarcag¢des Empregadas na Navegacao Interior.

+  NORMAM 321/DPC: Homologagéo de Material.

* IMO - International Maritime Organization (Organizagéo Maritima Internacional):

* IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code (Cédigo Maritimo Internacional
de Produtos Perigosos).

Nudmero ONU: N&o classificado como perigoso para o transporte hidroviario.
Perigo ao Meio Ambiente: Nao é considerado poluente marinho para o transporte.

e Regulamentagoes aéreas:

ANAC - Agéncia Nacional de Aviagao Civil: Resolugado n°® 714, de 26 de abril de 2023. RBAC
(Regulamento Brasileiro da Aviagao Civil) N° 175: « Transporte de Artigos Perigosos em
Aeronaves Civis. « IS N° 175-001 - Instru¢cdo Suplementar

* IATA - International Air Transport Association (Associagao Internacional de Transporte

Aéreo):
* DGR - Dangerous Goods Regulation (Regulamentagéo de Produtos Perigosos).
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Numero ONU: N&o classificado como perigoso para o transporte hidroviario.
Perigo ao Meio Ambiente: N&o é considerado poluente marinho para o transporte.

15. REGULAMENTAGOES

*Departamento de Policia Federal — Lei n° 10.088, de 5 de novembro de 2019. Norma ABNT-
Norma ABNT — NBR 14725:2023.

16. OUTRAS INFORMAGOES

Esta FDS foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto quimico e quanto a
protecado, a seguranga, a saude e ao meio ambiente.

Adverte-se que o0 manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de
seus perigos pelo usuario. Cabe a empresa usuaria do produto, promover o treinamento de
seus empregados e contratados quanto nos possiveis riscos advindos do produto.
Informagoes importantes, mas nao especificamente descritas as segoes anteriores.
Siglas e abreviagdes:

FDS - Ficha com dados de segurancga.

IATA - “International Air Transport Association” (Associacdo Internacional de Transporte
Aéreo).Dangerous Goods Regulation (DGR) — 50th Edition, 2009.

DAC — Departamento de Aviagao Civil: IAC 153-1001. Instrugdo de Aviagao Civil — Normas
para o transporte de artigos perigosos e da outras providencias em aeronaves civis.

ACGIH - American ConferenceofGovernmental Industrial Higyenists;

CEATOX - Centro de Assisténcia Toxicoldgicas;

CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental;

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente;

EPI’s— Equipamentos de proteg¢ao individual;

KU - Unidades Krebs; LT
— Limite de tolerancia;

N.A. — Nao aplicavel,

ONU: Organizagao das Nacodes Unidas;

ANTT - Agéncia Nacional de Transportes Terrestres

DPC - Diretoria de Portos e Costas

ANAC - Agéncia Nacional de Aviagao Civil
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