MC-Proof 500

Argamassa polimérica flexivel com fibras

MC

Descrigéo

Argamassa polimérica impermeabilizante flexivel, bicomponente, a base de polimeros acrilicos (resina termopléastica) com
cimento e refor¢cada com fibras sintéticas. Forma uma membrana flexivel indicada para impermeabilizacdo de estruturas.

Areas de Aplicacdo

varandas
e Areas molhaveis internas

e Frisos e elementos de fachada

MC-Proof 500 é indicado para impermeabilizacdo de:
¢ Areas molhadas cobertas, como banheiros, sacadas e

e Estruturas em contato com agua potavel
e Piscinas e Reservatorios elevados de concreto armado
e Floreiras e Jardineiras

Vantagens

e  F&cil aplicacéo por pintura ou projecéo
e  Estruturado com fibras para maior resisténcia a fissuragéo
e Alta flexibilidade e alongamento

e Elevada aderéncia em substratos cimenticios
e Resistente a pressdes hidrostaticas positivas

e Excelente aderéncia com argamassas colantes AC Il e AC Il
e NA&o altera a potabilidade da 4gua (Atende NBR 12.170)

e Atende a norma brasileira NBR 15.885 — Membrana de
polimero  acriico com ou sem cimento, para
impermeabilizacao.

Dados Técnicos*

Caracteristica Valor Requisitos Observagdes
NBR 15.885
Densidade 1,63 kg/L - NBR 13.278:2005
Tempo de Trabalhabilidade 30 min - 20 °C e 50 % de umidade relativa
Entre demaos 4a8horas - dependendo das condig¢6es climaticas
Alongamento 30% 2 30% Atende a NBR 15.885
Absorcéo de Agua 9% <12% Atende a NBR 15.885
Estanqueidade Aprovado =25 m.c.a. Atende a NBR 15.885
Aderéncia 0,7 MPa 20,5 Mpa Atende a NBR 15.885
Consumo Recomendado 3,0 kg/m? Impermeabilizacdo de banheiros, sacadas e areas internas
4,0 kg/m? Impermeabilizacdo de reservatérios e piscinas

Condi¢des para aplicacéo 25°C <35°C Temperatura ambiente

<80 % Umidade relativa do ar
Proporgéo de mistura 35:1,0 P6 : resina - partes em peso
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Dados do Produto

Tipo de produto Revestimento impermeabilizante flexivel

Estado/ Cor P6 + Liquido/ Cinza

Armazenagem Manter as embalagens em local coberto, fresco, seco, longe de temperaturas extremas ou
fontes de calor, nas embalagens originais, separadas e lacradas.

Validade 12 meses a partir da data de fabricagdo armazenada nas embalagens fechadas

Embalagens Caixa com 18 kg (A+B):

Componente A: Saco de 14 kg
Componente B: 4 Sacos de 1 kg

* Todos os dados técnicos se referem a temperatura de 23 °C (+/- 2 °C) e 60 % (+/- 2 %) de umidade relativa do ar. Temperaturas altas e umidades baixas aceleram,
enguanto temperaturas baixas e umidades altas retardam o tempo de aplicacéo.

Método de Aplicacéo

Preparacdo do substrato

O substrato deve estar limpo e livre de particulas soltas, poeira,
Oleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes. O
substrato deve estar rugoso para a aplicacao.

O tempo de secagem entre demaos € aproximadamente 6
horas podendo variar de acordo com a temperatura e
condi¢des climaticas do local.

Em caso de pressdo hidrostatica negativa, recomenda-se a
i - aplicacdo do MC-Proof 100.Apds a aplicagdo da ultima deméo
areas profundas, utilizar antes as argamassas de reparo da de MC-Proof 100 deve-se aguardar aproximadamente 30

LlnhaNNafuflll. Caso existam fissuras nas bases, as mesmas minutos antes da aplicacio da primeira demao de MC-Proof
deverao ser tratadas previamente. 500

Para reparos de defeitos no concreto e preenchimento de

Liberacdo

Para assentamento de outros revestimentos sobre o sistema,
deverao ser aguardados pelo menos 12 horas.

Para execucgédo do teste de estanqueidade, deve se aguardar
pelo menos 3 dias de cura.

Antes da aplicagdo a superficie deve ser pré-umedecida,
porém, durante a aplicagcdo a superficie ndo pode estar
saturada com agua.

Mistura

MC-Proof 500 é bicomponente, composto por componente em
po e liquido. Em um balde limpo e seco, verter o componente
liquido e adicionar p6 sobre a resina liquida durante a mistura
que deve ser feita por pelo menos 3 minutos, até obtencgdo de
uma argamassa homogénea. Recomenda-se o0 uso de
misturadores mecanicos de baixa rotacéo.

Cuidados

Para estruturas hidraulicas com a membrana submersa e sem
protecdo mecénica/ revestimento, devera ser feito controle de
pH da agua e diluicdo de produtos de limpeza utilizados no
local, a fim de evitar solugbes &cidas e ataques quimicos no
produto. Caso ndo seja possivel este controle, executar
protecdo mecanica.

Proporgéo de mistura

No caso de mistura parcial devera ser utilizado o seguinte traco ~ Cura

em peso: 3,5 partes de po: 1 parte de resina. N&o é necessario executar cura Umida ou quimica.
A cura total do MC-Proof 500 ocorrer4d 07 dias apds sua
Aplicacéo aplicacdo, ou seja, em reservatorios e piscinas 0 mesmo

MC-Proof 500 pode ser aplicado com trincha, brocha podera ser colocado em carga para teste de estanqueidade 07
desempenadeira ou com equipamento de projecdo adequado. ~ dias apos 0 término de sua aplicacao.

Sua aplicacdo deve ser feita de maneira uniforme e continua

assegurando uma total cobertura da superficie. Recomenda-se ventilagdo ~ forcada  em locais
fechados/confinados (garantir umidade do ar inferior a 80%)

Caso seja necessério como um fator de reforgo para cantos, ~Para gue o tempo de cura néo seja prolongado. O revestimento
ralos e pontos criticos e em piscinas e reservatorios, utilizar ~devera estar protegido da chuva durante as primeiras 06 horas
como estruturante a tela de poliéster revestida com PVC MC-  @Pos a aplicacéo de cada deméo.

TopMesh 280 P. A tela devera ser incorporada entre a 12 e a

22 deméo, estando a 1* dem&o ainda fresca. Seguranca ) B _
Verifique sempre as informagdes sobre seguranga existentes

nos rotulos das embalagens. Para mais informagfes de
manuseio e seguranca consulte a FISPQ do produto.

Nota Legal: As informagdes contidas nesta Ficha Técnica foram determinadas com base em testes laboratoriais e no melhor de nossa experiéncia e conhecimento,
podendo sofrer variagdes em fungéo das caracteristicas de cada projeto e condi¢des locais de aplicagdo do produto. Recomendagdes verbais diferentes das contidas
aqui, ndo sao validas sem a confirmagéo por escrito da MC-Bauchemie.

A responsabilidade da MC ¢é limitada a qualidade do Produto fornecido, de acordo com suas especificagfes técnicas e recomendagdes de aplicagdo contidos na presente
Ficha Técnica. A responsabilidade da MC pela qualidade se dara dentro dos prazos legais e desde que observados os prazos de validade do produto. Se o Cliente
estocar, manipular ou aplicar o Produto de qualquer outra maneira que ndo a recomendada na presente Ficha Técnica assumira toda e qualquer responsabilidade por
eventuais problemas e prejuizos.

Todo Pedido de Compra ou Proposta Comercial deste Produto estéo sujeitos clausulas e condi¢Bes previstas nas Condigdes Gerais de Venda e Entrega da MC-Bauchemie
publicadas no site https://www.mc-bauchemie.com.br/sobre-nos/#/politica-de-gestao-integrada.

Edicdo 11/2022. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessaria atualiza¢do, uma nova edicédo pode ser publicada em substituicéo a esta.
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