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técnicas de produtos, dicas de aplicacdo, duvidas
frequentes e muito mais!

VELOCIDADES MAXIMAS DE OPERACAO - DISCOS ABRASIVOS

Segundo a Norma da ABNT NBR 15230, a velocidade maxima de operacdo de cada ferramenta abrasiva deve ser
determinada pelo proprio fabricante desta ferramenta, e que depende diretamente de sua resisténcia mecanica.

A Norma da ABNT NBR 16245, indica a maxima
velocidade periférica (em metros/segundo] , para
varios tipos de ferramentas abrasivas, e estdo
classificadas de acorde com sua aplicagao, e
divididas em ferramentas de baixa, média e alta
resisténcia mecanica. De acordo com a ABNT, o

INOX

STERBLAON. 5 fabricante deve garantir que cada ferramenta

ahrasiva receba uma marcacao, identificando sua
velocidade maxima de operacao, na formade
velocidade periférica [metros/segundo) ou rotacao
(RPM].

EXEMPLO: Disco de Desbaste BDA 630
de 115 x 6,4 x 22,23 mm, Velocidade
maéaxima de operacao de 80 m/s e
Rotacaode 13.300 RPM.

Os discos de corte e desbaste da Norton sao fabricados e submetidos a testes rigorosos de qualidade e segurancae
gue garantem a sua perfeita utilizacao dentro do limite de velocidade estabelecido no rotulo de cada produto.

Veja na tabela abaixo alguns exemplos de rotacao maxima de trabalho / velocidade periférica maxima conforme
didmetro externo do disco.

Diametro Externo do disco Rotag¢do Maxima de Trabalho Velocidade Periférica Maxima de
D ext. ( marcadono rétulo do disco) Trabalho (m/s)
3” (76,2 mm) 20.150 RPM 80 m/s
4 %" (115 mm) 13.300 RPM 80m/s
5” (127 mm) 12.250 RPM 80 m/s
7" (180mm) 8.500 RPM 80 m/s
9” (230mm) 6.650 RPM 80 m/s
10" (254 mm) 6015 RPM 80m/s
12” (300 mm) 5.100 RPM 80 m/s
14” (356 mm) 4.400 RPM 80m/s

ATENCAO

A Norma NBR 15230 da ABNT, em seu item 13.2 determina que: “Sob nenhuma condicao a ferramenta abrasiva
deve ser operada acima da velocidade estabelecida pelo fabricante [velocidade registrada no rétule do produto),
e que é de responsabilidade do usuario ter certeza absoluta de que esta situacao nunca ocorra ™.

A capa de protecao &€ um dispositivo gque limita o didmetro externo maximo do disco, e dessa maneiraa
velocidade maxima dos discos a serem utilizados. Em hipdtese alguma a capa de protecdo deve ser retirada
para acomodacao ou adaptacao de discos com didmetro superior ao especificado para a maquina, como
também de discos diferentes daqueles previamente determinados pelo fabricante da maquina ou fabricante da
ferramenta abrasiva.

REUTILIZACAO OU REAPROVEITAMENTO DE DISCOS

Infelizmente constatamos ainda muitos usuarios, que por desconhecimento acabam reutilizando discos gastos em
magquinas menores. Tal procedimento é totalmente inadequado. A Norma NBR 15230 da ABNT em seu item 13.3
estabelece que: " E de total responsabilidade do usudrio a reutilizacao de ferramentas abrasivas, visto que o fabricante
nao tem cemo garantir as condicdes técnicas do produte original exigidas por esta Nerma”; pois normalmente um
produto que ja foi utilizado anteriormente pode se encontrar fadigado, com telas gastas, com pequenas lascas,
fissuras, etc., e ndo deve ser reutilizado ou reaproveitado de forma alguma em maquinas menores, que possuem
rotacdes superiores a indicada no rotulo do produto.

7”

8.500 RPM

Néo deve-se utilizar discos gastos em maquinas menores, como no exemplo acima.
Obs.: a Norma da ABNT determina também que néo é permitido alterar a rotagdo da maquina para compensar a perda de didmetro

pelo desgaste da ferramenta abrasiva ( no caso dos tipos 27, 41 e 42).

Em caso de duvidas consulte sempre a Norma ABNT NBR 15230 e ABNT NBR 16245.

= Norton Abrasivos PROFISSA vai de NORTON SAINT-GOBAIN




W Figue por dentro!

INFORMATIVO TECNICO

Uso Inadequado - Problemas mais comuns

Infelizmente, ainda é possivel constatar algumas pessoas que ignoram
todas as recomendagfes de seguranca, talvez até por desconhecimento, e
se expondo desnecessariamente a uma condi¢cao de extremo risco.

Abaixo temos alguns exemplos e situagfes de uso inadequado ou auséncia
dos Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s), contrariando o que
determina a ABNT NBR 15230 e a NR6.

Situacdo inadequada aonde o
operador esta realizando o servigo
de desbaste com disco abrasivo e
utilizando como EPI uma mascara
de solda e uma luva
desproporcional ao equipamento
(maquina utilizada).

Situacdo totalmente errada aonde o
operador esta totalmente
desprotegido e sem nenhum tipo de
EPI.

Recomendacdes Basicas de Seguranca

Verifique sempre antes do inicio de qualquer operacdo com discos

abrasivos:

- Se a maquina é adequada para operacao e se apresenta boas
condi¢cbes de manutencéo ;

- Se arotacao (RPM) da maquina € compativel com a do disco de corte
ou desbaste a ser utilizado;

- Se os flanges estdo adequados, quanto a
planicidade/limpeza/dimensdes/rebaixo;

- Capa de protecdo adequada e devidamente ajustada;

- EPI's corretos e indicados para operacéo a ser executada.

* Em caso de duvidas consulte a Norma ABNT NBR 15230.
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E NECESSARIO 0 USO DE CAPA DE PROTECAO NA
UTILIZACAO DE DISCOS DE CORTE E/OU DESBASTE DE
PEQUENOS DIAMETROS ?

Devido ao pequeno tamanho de determinados discos de corte e/ou desbaste, alguns usuarios acreditam
que a capa de protecao nao é necessaria, “afinal os discos pequenos nao pode feri-los”.

Este conceito é totalmente incorreto, pois em uma eventual quebra de um disco (provavelmente por ma
utilizacao) os fragmentos gerados nessa quebra, em funcao de sua velocidade de trabalho (de até 80 m/s),
podem ocasionar graves acidentes.

Mesmo utilizando os EPI’s corretos (como protetor facial, 6culos de seguranca, luvas, etc), ainda assim
existe o risco de lesao do operador.

SEM CAPA DE PROTECAO

Exemplos de uso inadequado, situacoes de risco, em funcao da nao utilizacao da capa de protecao.

A Norma da ABNT NBR 15230, nos itens 9.1.1 e 15.6, determina que :

“ Todos os discos devem ser usados somente em maquina providas de capa de protecdo.”

““Em hipdtese alguma a maquina deve ser operada sem capa de protecdo. Apos terminada a montagem da
ferramenta abrasiva, deve-se garantir que a capa de protecao seja montada de forma correta. As capas de
protecao de maquinas portateis devem ser inspecionadas periodicamente e devem estar sempre em otimo
estado.””

COM CAPA DE PROTECAO

COM CAPA DE PROTECAO

Exemplos de maquinas adequadas, com as devidas capas de protecao, conforme determina a Norma da ABNT NBR 15230.

Excecao - Quanto a obrigatoriedade do uso da capa de protecao

A mesma Norma da ABNT NBR 15230 item 9.1.1, determina que somente nao se aplica a obrigatoriedade
do Uso da capa de protecao, na seguinte condicao:

- Discos de corte reforcados tipo 41 e 42, assim como discos de desbaste tipo 27, com didametro menor ou igual
a 76,2 mm e altura menor ou igual a 6,4 mm, e que operem a uma velocidade periférica de até 45 m/s, e sendo
obrigatorio o uso de oculos de seguranca e protetor facial.”

Recomendacdes Basicas de Seguranca

Sempre antes do inicio de qualquer operacao com discos abrasivos verifique:

& A magquina é adequada para operacao e se apresenta boas condicoes de manutencao?
& A rotacao (RPM) da maquina é compativel com a do disco de corte ou desbaste a ser utilizado?
™ Os flanges estao adequados, quanto a planicidade/limpeza/dimensées/rebaixo?

* Em caso de duvidas consulte a Norma ABNT NBR 15230.
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