
Pré Filtro
Refil PP
9,3/4"
Encaixe
Variações do produto

Código: 1049A - Encaixe COM

Acabamento

Compatível com Aparelhos: Carcaças

FIT 9.3/4" Planeta Água e outras.

Cód. 1016A/5 | Sem acabamento,

Classe B (de ≥ 1 a < 5μm)

Cód. 1049A | Com Acabamento,

Classe D (de ≥15 a < 30μm)

Diferenciais do Produto

Características Técnicas
Vida útil: 6 a 8 meses

Vazão máxima: 1.200 litros/hora

Vazão nominal: 1.200 litros/hora

17/09/2026, 10:15 Pré Filtro Refil PP Ranhurado Encaixe

https://www.planetaagua.ind.br/produto/refil-polipropileno934-encaixe?print 1/2



Retenção de partículas: Conferir na descrição

Sem redução de cloro livre

Sem eficiência bacteriológica

Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa

Temperatura de operação: 1 a 40 °C

Dimensões aprox.: 245x68x68 mm

Peso aprox.: 0,141 kg

Tecnologia empregada: Polipropileno e Poliprolipeno MeltBlown

Aplicação: POE - ponto de entrada
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