B SOPRAND

Disjuntor Residencial Linha SHB-GIII

NBR NM 60898

Cédigos e Descrigcao do Produto

05121.7006.11 Disjuntor 1 Polo SHB-GIII - 006A
05121.7010.11 Disjuntor 1 Polo SHB-GIII - 010A
05121.7016.11 Disjuntor 1 Polo SHB-GIII - 016A
05121.7020.11 Disjuntor 1 Polo SHB-GIII - 020A
05121.7025.11 Disjuntor 1 Polo SHB-GIII - 025A
05121.7032.11 Disjuntor 1 Polo SHB-GIII - 032A
05121.7040.11 Disjuntor 1 Polo SHB-GIII - 040A
05121.7050.11 Disjuntor 1 Polo SHB-GIII - 050A
05121.7063.11 Disjuntor 1 Polo SHB-GIII - 063A
05121.7070.11 Disjuntor 1 Polo SHB-GIII - 070A

05121.7006.21 Disjuntor 2 Polos SHB-GIII - 006A
05121.7010.21 Disjuntor 2 Polos SHB-GIII - 010A
05121.7016.21 Disjuntor 2 Polos SHB-GIII - 016A
05121.7020.21 Disjuntor 2 Polos SHB-GIII - 020A
05121.7025.21 Disjuntor 2 Polos SHB-GIII - 025A
05121.7032.21 Disjuntor 2 Polos SHB-GIII - 032A
05121.7040.21 Disjuntor 2 Polos SHB-GIII - 040A
05121.7050.21 Disjuntor 2 Polos SHB-GIII - 050A
05121.7063.21 Disjuntor 2 Polos SHB-GIII - 063A
05121.7070.21 Disjuntor 2 Polos SHB-GIII - 070A

05121.7006.31 Disjuntor 3 Polos SHB-GIII - 006A
05121.7010.31 Disjuntor 3 Polos SHB-GIII - 010A
05121.7016.31 Disjuntor 3 Polos SHB-GIII - 016A
05121.7020.31 Disjuntor 3 Polos SHB-GIII - 020A
05121.7025.31 Disjuntor 3 Polos SHB-GIII - 025A
05121.7032.31 Disjuntor 3 Polos SHB-GIII - 032A
05121.7040.31 Disjuntor 3 Polos SHB-GIII - 040A
05121.7050.31 Disjuntor 3 Polos SHB-GIII - 050A
05121.7063.31 Disjuntor 3 Polos SHB-GIII - 063A
05121.7070.31 Disjuntor 3 Polos SHB-GIII - 070A

Dados Técnicos

Certificado conforme a Norma (até 63A)

ABNT NBR NM 60898

Em conformidade com a Norma

ABNT NBR IEC 60947-2

Numero de Polos 1,2e3
Curva de disparo Termomagnética TipoC-(5a10)x In
Classe de Protecao Classe 1

Corrente Nominal (In)

06, 10, 16, 20, 25,32, 40, 50, 63 e 70A

Tensao de Operagédo Nominal (Ue)

1 Polo: 230/400Vca
2 e 3 Polos: 400Vca

Tensé&o de Isolagdo Nominal (Ui)

Fase-Fase: 500Vca
Fase-Neutro: 250Vca

Capacidade de Interrupcéo

NBR NM 60898:

230/400Vca (1P) e 400Vca (2P/3P): 3kA
NBR IEC 60947-2:

120Vca (1P) e 230Vca (2P/3P): 6 kA
230Vca (1P) e 400Vca (2P/3P): 4,5kA

Tensao Suportavel de Impulso Nominal (Uimp)

4kV

Frequéncia Nominal (CA)

50/60Hz

Resisténcia Mecanica

10.000 manobras

Resisténcia Elétrica

4.000 manobras

Grau de Protecao 1P20

Material do Invélucro PA

Resisténcia ao fogo do involucro 960°C

Tensao de Teste da Isolacédo 2kV
Temperatura Ambiente para Funcionamento -5a+40°C
Temperatura Ambiente para Armazenamento -25a +70°C
Umidade Relativa <95 % a temperatura maxima de +40 °C.
Maxima Altitude <2000m

Torque ideal de fixagao dos condutores 2,5N.m
Terminais de Conexdo nos bornes 1a25mm?

Tipo de Instalagdo Trilho DIN 35mm
Classe de Poluicdo 2

Tipo de Disparo

Térmico e Magnético tipo fixo

Manipulo de Desligamento Externo

Com Indicacdo ON-OFF

Acessorio Compativel

Trava do Manipulo (05153.0003.01)

Peso

1P:84g
2P:171g
3P:250g
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Aplicacoes

Alinha de minidisjuntores SHB-GIII
proporciona protecao das instalages e dos
condutores elétricos contra sobrecarga e
curtos-circuitos, com capacidade de
interrupcao de 3KkA.

Séo construidos conforme a norma
NBR NM 60898 e possuem certificacdo
INMETRO até 63A, podem ser aplicados
em instalacdes  elétricas residenciais,
comerciais e industriais de baixa tensao
em corrente alternada, sendo indicado
para cargas indutivas e mistas.

Curva de Atuacao

Curva Tipo C
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Tabela e Curva de Compensacao de Temperatura

Acorrente  maxima Corrente Temperatura Ambiente (%) da corrente
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Temperatura Ambiente (*C)

Instalacao Ligacoes

Monofasica

Secado nominal max 25mm? N

\@ Trilho DIN 35mm

Torque max 2,5N.m

Bifasica Trifasica
L1 4 L1

Dimensoes
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