TEIC Cola PVC 175g/850g

BON Ficha de Informacgdes de Seguranga de
SAINT-GOBAIN Produtos Quimicos

De acordo com ABNT NBR 14725-4: 2014
Data de emissao: 07/06/2022 Substitui: 07/06/2022 Versao: 1.0

SEGAO 1: Identificagdo do Produto e da Empresa

1.1. Identificagdao do produto

Nome do produto : Cola PVC 175¢g/850g
1.2. Identificagcdo da Empresa

Distribuidor

Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construgéo Ltda

Rodovia Régis Bittencourt 1.962 - Km 282 - DVR BUSINESS PARK EMBU - Galp&o 8 06818-000 Embu das Artes SP Brasil
T+ 55 (11) 2246 - 7655

sac@tekbond.com - www.tekbond.com

Numero de emergéncia : WGRA - 0800-720-8000 (Em caso de emergéncia Quimica - 24 horas)
CEATOX - Centro de Assisténcia Toxicologica: 0800-0148110

SEGAO 2: Identificagido de perigos

2.1. Classificacado da substancia ou mistura

Classificagdo de acordo com GHS BR (ABNT NBR 14725-2: 2019)

Liquidos inflamaveis, Categoria 2
Lesdes oculares graves/irritagdo ocular, Categoria 2A
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - Exposigao Unica, Categoria 3, Efeitos Narcéticos

2.2. Elementos apropriados de rotulagem

GHS BR rotulagem
Pictogramas de perigo (GHS BR)

Palavra de adverténcia (GHS BR) 1 Perigo

Frases de perigo (GHS BR) 1 H225 - Liquido e vapores altamente inflamaveis
H319 - Provoca irritagao ocular grave
H336 - Pode provocar sonoléncia ou vertigem

Frases de precaugdo (GHS BR) : P210 - Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta, superficies quentes. - Nao fume.
P233 - Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
P240 - Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferéncias.
P241 - Utilize equipamento elétrico/de ventilagao/de iluminagdo a prova de explosao.
P242 - Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.
P243 - Evite o acumulo de cargas eletrostaticas.
P261 - Evite inalar poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.
P264 - Lave maos, antebracos e rosto cuidadosamente apds o manuseio.
P271 - Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P280 - Use luvas de protecédo/roupas de protegao/protecdo para os olhos/ protegao facial.
P303+P361+P353 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire
imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com agua/tome uma ducha.
P304+P340 - EM CASO DE INALACAO: remova a pessoa para local ventilado e a
mantenha em repouso numa posigao que nao dificulte a respiragao.
P305+P351+P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente
com agua durante varios minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for
facil. Continue enxaguando.
P312 - Caso sinta indisposi¢ao, contate um CENTRO DE INFORMACAO
TOXICOLOGICA/médicol...
P337+P313 - Caso a irritagédo ocular persista: consulte um médico.
P370+P378 - Em caso de incéndio: Para a extingéo utilize outro meio que ndo seja agua
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para extinguir.

P403+P233 - Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente
fechado.

P403+P235 - Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.

P405 - Armazene em local fechado a chave.

P501 - Descarte o conteudo/recipiente em ponto de coleta de residuos especiais ou
perigosos de acordo com regulamentacéo local, regional, nacional e/ou internacional.

2.3. Outros perigos que nao resultam em uma classificagao

Nenhuma informacgéo adicional disponivel

SEGAO 3: Composigao e informagdes sobre os ingredientes

3.1. Substancias

Nao aplicavel
3.2. Misturas
Nome Identificagdao do produto | % Classificagao de acordo com GHS
BR (ABNT NBR 14725-2: 2019)
ethyl acetate n® CAS: 141-78-6 19,8 - 59,4 Lig. Inflamavel 2, H225
Irrit. Ocular 2A, H319
STOT SE 3, H336
acetona n°® CAS: 67-64-1 18,45 — 55,35 | Liq. Inflamavel 2, H225
Irrit. Ocular 2A, H319
STOT SE 3, H336

SEGAO 4: Medidas de primeiros-socorros

4.1. Descrigao das medidas de emergéncia

Medidas gerais de primeiros-socorros : Em caso de mal estar, consulte um médico.

Medidas de primeiros-socorros apds inalagéo : Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posigao que nao
dificulte a respiragao. Administrar oxigénio ou praticar respiracéo artificial, se necessario.
Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAGAO TOXICOLOGICA ou um médico.

Medidas de primeiros-socorros apds contato coma : Apos contato com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar com

pele agua em abundancia.

Medidas de primeiros-socorros apds contato com : EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com agua durante

os olhos vérios minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue
enxaguando.

Medidas de primeiros-socorros apds ingestao : NAO provoque vémito. Enxaguar a boca com agua.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas/efeitos : Provoca irritagdo ocular grave. Pode provocar sonoléncia ou vertigem.

Sintomas/efeitos em caso de inalagéo : Pode causar irritagdo no trato respiratorio, espirros, tosse, sensacdo de queimaduras na
garganta com sensagéao de constricdo da laringe e dificuldade de respiracdo. Depressao do
sistema nervoso central, dores de cabega, tonturas, sonoléncia, perda de coordenagéo.

Sintomas/efeitos em caso de contato com a pele : irritagéo (coceira, vermelhidao, formacéo de bolhas).
Sintomas/efeitos em caso de contato com os olhos : Ardéncia. Vermelhiddo. Provoca irritacdo ocular grave. vermelhid&o, coceira, lagrimas.
Sintomas/efeitos em caso de ingestao : Pode causar irritagcdo no trato digestivo.

4.3. Indicagoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Notas ao médico . Tratar sintomaticamente
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SEGAO 5: Medidas de combate a incéndio

5.1. Meios de extingao

Meios de extingdo adequados 1 P6 quimico seco, CO2, agua pulverizada ou espuma comum.
Meios de extingédo inadequados 1 Nao use jato forte de agua.

5.2. Perigos especificos decorrentes da substancia ou mistura

Perigo de incéndio . Liquido e vapores altamente inflamaveis. Os vapores sdo mais densos que o ar e podem
deslocar-se pelo chdo. Possibilidade de ignicao a distancia. A agitacao pode provocar
acumulo de carga eletrostatica. Os vapores podem provocar um incéndio/exploséo se
fontes de ignigdo estiverem presentes. Em caso de incéndio e/ou explosdo néo respirar os
fumos.

Perigo de exploséo : Os vapores podem formar uma mistura explosiva em contato com o ar. A exposigao
prolongada ao fogo pode causar ruptura e/ou explosao dos recipientes.

5.3. Recomendacgbes para a equipe de combate a incéndio

Medidas preventivas contra incéndios : Manter o recipiente fechado quando nao estiver em uso. Este produto ndo pode ser
utilizado em condigdes de ventilagao reduzida.
Instrugdes de combate a incéndios 1 Afaste os recipientes da area do fogo, se isso puder ser feito sem risco. Combata o fogo de

uma distancia segura ou utilize mangueiras com suporte ou canhdo motor. Resfrie
lateralmente com agua os recipientes expostos as chamas, mesmo apds o fogo ter sinto
extinto. Nao entre na area de fogo sem equipamento de protegao adequado, incluindo
protegao respiratoria.

Protecédo durante o combate a incéndios : Nao entre na area de fogo sem equipamento de protegao adequado, incluindo protegédo
respiratoria.
Outras informagdes : Em caso de incéndio, gases corrosivos e nocivos sdo liberados.

SECAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precaugoes pessoais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

Medidas gerais : Remover qualquer possivel fonte de ignigao. Impedir a entrada em esgotos, subsolos,
fossas ou qualquer outro lugar onde a sua acumulagéo possa ser perigosa. Evitar o contato
com a pele e com os olhos. Contenha o vazamento se puder ser feito com segurancga.
Notificar as autoridades se o produto entrar nos esgotos ou aguas publicas. Absorva o
produto derramado a fim de evitar danos materiais.

6.1.1. Para ndao-socorristas

Equipamento de protecdo . Use equipamento de protecao individual recomendado.

Procedimentos de emergéncia . Evite chamas e faiscas. Elimine todas as fontes de ignigdo. Nao toque nem caminhe sobre
o produto derramado. Abandone a area. Apenas o pessoal qualificado e equipado com
equipamento de protegao adequado pode intervir. Avise as autoridades ambientais e os
bombeiros.

6.1.2. Para socorristas

Equipamento de protecéo : Nao entre na area de fogo sem equipamento de protegao adequado, incluindo protegéo
respiratoria. Luvas. Usar 6culos de seguranga com protecdes laterais. Equipamento
auténomo de respiragdo. Roupa de protegéo total impermeavel, luvas e botas devem ser
usadas para evitar qualquer contato com o produto. Roupas a prova de corrosédo. Equipar o
pessoal da limpeza com protegdo adequada.

Procedimentos de emergéncia : Manter afastado de material combustivel. Todo o equipamento utilizado no manuseio do
produto deve estar aterrado. Evacuar o pessoal desnecessario. Contenha o vazamento se
puder ser feito com seguranga.

6.2. Precaucoes ambientais

Impedir a entrada em esgotos, subsolos, fossas ou qualquer outro lugar onde a sua acumulagdo possa ser perigosa. Notificar as autoridades se o
produto entrar nos esgotos ou aguas publicas.
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6.3. Métodos e materiais de contencao e limpeza

Para contengéo . Absorver o material derramado com areia ou terra. Contenha qualquer derramamento com
barreiras ou materiais absorventes para evitar migracdo e entrada em esgotos ou cérregos.
Interromper o vazamento, se possivel sem riscos.

Métodos de limpeza : Absorver o liquido restante com areia ou material absorvente inerte e levar para um lugar
seguro. Limpar superficies contaminadas com agua em abundancia.

SEGAO 7: Manuseio e armazenamento

7.1. Precaucdes para manuseio seguro

Perigos adicionais quando processado . Vapores inflamaveis podem acumular-se no recipiente.

Precaucdes para manuseio seguro . Fornecer ventilagdo adequada para minimizar concentragdes de poeira e/ou vapor.
Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta, superficies quentes. - Nao fume.
Manuseie cuidadosamente. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante
transferéncias. Utilize apenas ferramentas antifaiscantes. Evite o acimulo de cargas
eletrostaticas. Usar equipamento de protecao individual. Conserve somente no recipiente
original. Nao manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precaugdes de
seguranga.

Medidas de higiene : Sempre lave as maos ap6s manusear o produto. Remova a roupa contaminada. Ndo coma,
beba ou fume durante a utilizagao deste produto.

7.2. Condig6es para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades

Medidas técnicas : Assegure uma ventilagdo adequada, sobretudo em lugares fechados.

Condigdes de armazenamento : Mantenha em local fresco. Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente
hermeticamente fechado. Mantenha em local fresco. Mantenha ao abrigo da luz solar.

Materiais incompativeis : material combustivel.

Materiais para embalagem : Armazenar o produto sempre em recipiente de material igual ao do recipiente original.

SEGAO 8: Controle de exposigido e protegao individual

8.1. Parametros de controle

ethyl acetate (141-78-6)

Brasil - Limites de exposigado ocupacional

Nome local Acetato de etila

OEL TWA 1090 mg/m?

OEL TWA [ppm] 310 ppm

Referéncia regulamentar Norma Regulamentadora N° 15 - Actividades e Operacoes Insalubres

EUA - ACGIH - Limites de exposi¢ao ocupacional

Nome local Ethyl acetate

ACGIH OEL TWA [ppm] 400 ppm

Observagao (ACGIH) TLV® Basis: URT & eye irr
Referéncia regulamentar ACGIH 2020

EUA - OSHA - Limites de exposi¢ado ocupacional

Nome local Ethyl acetate

OSHA PEL (TWA) [1] 1400 mg/m?

OSHA PEL (TWA) [2] 400 ppm

Referéncia regulamentar (US-OSHA) OSHA Annotated Table Z-1
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acetona (67-64-1)

Brasil - Limites de exposig¢ado ocupacional

Nome local Acetona (Propanona)
OEL TWA 1870 mg/m?
OEL TWA [ppm] 780 ppm

Referéncia regulamentar

Norma Regulamentadora N° 15 - Actividades e Operacoes Insalubres

EUA - ACGIH - Limites de exposig¢ao ocupacional

Nome local Acetone
ACGIH OEL TWA [ppm] 250 ppm
ACGIH OEL STEL [ppm] 500 ppm

Observagéo (ACGIH)

TLV® Basis: URT & eye irr; CNS impair. Notations: A4 (Not classifiable as a Human
Carcinogen); BEI

Referéncia regulamentar ACGIH 2020

EUA - ACGIH - indices de exposigéo biolégica

Nome local ACETONE

BEI (BLV) 25 mg/l Parameter: Acetone - Medium: urine - Sampling time: End of shift - Notations: Ns
Referéncia regulamentar ACGIH 2020

EUA - OSHA - Limites de exposi¢cao ocupacional

Nome local Acetone

OSHA PEL (TWA) [1] 2400 mg/m?

OSHA PEL (TWA) [2] 1000 ppm

Referéncia regulamentar (US-OSHA)

OSHA Annotated Table Z-1

8.2. Controles de exposicao

Controles apropriados de engenharia

8.3. Equipamento de protec¢ao individual

Equipamento de protecao individual:
Use equipamento de protecéo individual recomendado.

. Dispositivos de emergéncia para a lavagem dos olhos e chuveiros de seguranga devem
estar disponiveis nas imediagées de qualquer possivel exposi¢ao.

Protecao para as méaos:

Luvas de protecao

Protecao para os olhos:

Usar 6culos de seguranga herméticos

Protecao para a pele e o corpo:

Usar sapatos de seguranga de borracha impermeavel

Protecao respiratoria:

Recomenda-se o uso de equipamento de protegéo respiratoria nos casos em que possa ocorrer inalagéo durante a utilizagao
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SEGAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

9.1. Informagoes sobre propriedades fisico-quimicas basicas

Estado fisico

Aparéncia

Cor

Odor

Limiar de odor

pH

Ponto de fusdo

Ponto de solidificagédo

Ponto de ebulicdo

Ponto de fulgor

Taxa de evaporagéo relativa (acetato de butila = 1)
Inflamabilidade (sélido/gas)

Limites de exploséo

Pressao de vapor

Densidade relativa do vapor a 20°C
Densidade relativa

Densidade

Solubilidade

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Kow)
Temperatura de auto-ignicao
Temperatura de decomposigéo
Viscosidade, cinematica
Viscosidade, dinamica

9.2. Outras informacgées

Nao disponivel

: Liquido
: Liquido.

Incolor

. Caracteristico
: Nao disponivel
: Nao disponivel
: Nao disponivel
: Nao disponivel
1 =77,1°Ca760 mmHg
: =-18°C

: Nao disponivel
: Nao disponivel
. Nao disponivel
: Nao disponivel
: Nao disponivel
: Nao disponivel
1 0,895 g/cm?®

Insoltivel em agua.

: Nao disponivel
: Nao disponivel
: Nao disponivel
: Nao disponivel
1 200-400cPa25°C

SEGAO 10: Estabilidade e reatividade

Estabilidade quimica
Condigdes a evitar

Produtos perigosos da decomposigédo

Materiais incompativeis
Possibilidade de reagdes perigosas
Reatividade

Temperatura de manipulagao

SEGCAO 11: Informagio toxicolégica

. Durante o uso, pode formar misturas de vapor-ar inflamaveis/explosivas.
: Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta, superficies quentes. - Nao fume. Evite o

contato com superficies quentes. Temperaturas elevadas. Evite a formacao de vapores.

1 Pode liberar gases toxicos. Pode decompor-se quando exposto a temperaturas elevadas,

liberando gases corrosivos.

1 Materiais combustiveis.

: Os liquidos /vapores podem incendiar-se ou reagirem com outros materiais.

;O produto n&o é reativo sob condigdes normais de uso, armazenamento e transporte.
: Nenhuma informagao adicional disponivel

11.1. Informagdes sobre os efeitos toxicologicos

Toxicidade aguda (oral)
Toxicidade aguda (dérmica)
Toxicidade aguda (inalagéo)

: Nao disponivel
: Nao disponivel
: Nao disponivel

ethyl acetate (141-78-6)

DL50 oral, rato

10200 mg/kg de peso corporal (Equivalent or similar to OECD 401, Rat, Female,
Experimental value, Oral, 14 day(s))

DL50 dérmica, coelho

> 20000 mg/kg de peso corporal (24 hour cuff method, 24 h, Rabbit, Male, Experimental
value, Dermal, 14 day(s))

acetona (67-64-1)

DL50 oral, rato

5800 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female
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acetona (67-64-1)

DL50 dérmica, coelho

> 7400 mg/kg Source: ECHA

CL50 Inalagao - Rato

76 mg/l air Animal: rat, Animal sex: female, 95% CL: 65,2 - 88,4

Corrosaolirritagéo a pele

Lesdes oculares graves/irritagdo ocular
Sensibilizagao respiratéria ou a pele
Mutagenicidade em células germinativas
Carcinogenicidade

Toxicidade a reprodugéo

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos -
Exposicéo unica

: Nao disponivel

. Provoca irritagdo ocular grave.

: N&o disponivel

: Nao disponivel

: Nao disponivel

: Nao disponivel

: Pode provocar sonoléncia ou vertigem.

ethyl acetate (141-78-6)

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - Exposigao
unica

Pode provocar sonoléncia ou vertigem.

acetona (67-64-1)

Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos - Exposigcao
Unica

Pode provocar sonoléncia ou vertigem.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos -
Exposicéo repetida
Perigo por aspiragéo

: Nao disponivel

: Nao disponivel

11.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas/efeitos
Sintomas/efeitos em caso de inalagédo

Sintomas/efeitos em caso de contato com a pele
Sintomas/efeitos em caso de contato com os olhos
Sintomas/efeitos em caso de ingestao

: Provoca irritagao ocular grave. Pode provocar sonoléncia ou vertigem.
: Pode causar irritagao no trato respiratério, espirros, tosse, sensac¢do de queimaduras na

garganta com sensagéao de constricdo da laringe e dificuldade de respiragdo. Depressao do
sistema nervoso central, dores de cabega, tonturas, sonoléncia, perda de coordenagéo.

: irritagdo (coceira, vermelhidao, formacéo de bolhas).
: Ardéncia. Vermelhiddo. Provoca irritagéo ocular grave. vermelhidao, coceira, lagrimas.
: Pode causar irritagao no trato digestivo.

SEGAO 12: Informagdes ecolégicas

12.1. Toxicidade

Perigoso ao ambiente aquatico, agudo
Perigoso ao ambiente aquatico, crénico

: Nao disponivel
. Nao disponivel

ethyl acetate (141-78-6)

CL50 - Peixes [1]

230 mg/l (US EPA, 96 h, Pimephales promelas, Flow-through system, Fresh water,
Experimental value, Lethal)

acetona (67-64-1)

CL50 - Peixes [1]

6210 — 8120 mg/l Source: ECHA

LOEC (crbnico)

> 79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC (crénico)

> 79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

12.2. Persisténcia e degradabilidade

ethyl acetate (141-78-6)

Persisténcia e degradabilidade

Biodegradable in the soil. Readily biodegradable in water.

Demanda bioquimica de oxigénio (DBO)

0,293 g O,/g substancia

Demanda quimica de oxigénio (DQO)

1,69 g O,/g substancia

DTO

1,82 g O,/g substancia
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acetona (67-64-1)

Persisténcia e degradabilidade

Biodegradable in the soil. Biodegradable in the soil under anaerobic conditions. Readily
biodegradable in water.

Demanda bioquimica de oxigénio (DBO)

1,43 g O,/g substancia

Demanda quimica de oxigénio (DQO)

1,92 g O,/g substancia

DTO

2,2 g O,/g substancia

DBO (% de DTO)

0,872 (20 dia(s), Estudo de literatura)

12.3. Potencial bioacumulativo

ethyl acetate (141-78-6)

BCF - Peixes [1]

30 (3 day(s), Leuciscus idus, Static renewal, Experimental value)

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Pow)

0,68 (Experimental value, EPA OPPTS 830.7560, 25 °C)

Potencial bioacumulativo

Low potential for bioaccumulation (BCF < 500).

acetona (67-64-1)

BCF - Peixes [1]

0,69 (Pisces)

BCF - Outros organismos aquaticos [1]

3 (BCFWIN, Valor calculado)

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Pow)

-0,24 Source: ICSC

Potencial bioacumulativo

Not bioaccumulative.

12.4. Mobilidade no solo

ethyl acetate (141-78-6)

Tensao superficial

No data available in the literature

Ecologia - solo

Low potential for adsorption in soil.

acetona (67-64-1)

Tenséo superficial

23,3 N/m (20 °C)

Coeficiente de adsorgdo de carbono organico
normalizado (Log Koc)

0,374 — 0,988 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Calculated value)

Ecologia - solo

Highly mobile in soil.

12.5. Outros efeitos adversos

Perigoso para a camada de ozbnio

: Nao disponivel

SEGAO 13: Consideragdes sobre destinagio final

Legislacéo regional (residuos)

Métodos de tratamento de residuos
Recomendagdes de despejo de aguas residuais
Recomendagdes de disposigao de
produtos/embalagens

Informagdes adicionais

: Lein®12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sdélidos).
. Deve seguir tratamento especial de acordo com as legislagdes locais.

: O descarte deve ser realizado de acordo com as legislagdes oficiais.

: O descarte deve ser realizado de acordo com as legislagdes oficiais.

: Vapores inflamaveis podem acumular-se no recipiente. Nao reutilizar recipientes vazios.
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Cola PVC 175g/850¢g

Ficha de Informacgdes de Seguranga de Produtos Quimicos

De acordo com ABNT NBR 14725-4: 2014

SEGAO 14: Informagdes sobre transporte

14.1 Regulamentagdes nacionais e internacionais

Transporte terrestre

N° ONU

Nome apropriado para embarque
Classe

Numero de Risco

Grupo de embalagem

Perigoso para o meio ambiente

Transporte maritimo

N° ONU (IMDG)

Nome apropriado para embarque (IMDG)
Classe (IMDG)

Grupo de embalagem (IMDG)

EmS-No. (Fogo)

EmS-No. (Derramamento)

Perigoso para o meio ambiente

Transporte aéreo

N° ONU (IATA)

Nome apropriado para embarque (IATA)
Classe (IATA)

Grupo de embalagem (IATA)

Proviséo especial (IATA)

Perigoso para o meio ambiente

14.2 Outras informagodes

Nenhuma informacéo adicional disponivel

Agéncia Nacional de Transporte Terrestre,Resolucédo n°® 5947, de 01 de junho de 2021 -
Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos e aprova as
suas Instrugdes Complementares, e da outras providéncias.

1133

: ADESIVOS
3
;33

: Nao

Organizagéo Maritima Internacional (OMI),International Maritime Dangerous
Goods,NORMAM 02 / DPC: barcos empregados na navegagao interior
1133

: ADHESIVES
3

. F-E
: S-D
: Nao

Instru¢cdes complementares n® 175-001 - ANAC,RBAC n° 175 (Regulamentagao Brasileira
da Aviagao Civil) — Transporte de Mercadorias Perigosas em Avides Civis,Resolugdo n°
129/ANAC de 8 de dezembro de 2009, International Air Transport Association,Organizagdo
da Aviagao Civil Internacional

1133

. Adhesives
3

A3
: Nao

SEGCAO 15: Informagdes sobre regulamentagées

15.1. Regulamentos Nacionais

Regulamentagdes locais do Brasil

: Norma ABNT NBR 14725 2:2019

Decreto Federal n° 10.088, de 5 de novembro de 2019 — Consolida atos normativos
editados pelo Poder Executivo Federal que dispéem sobre a promulgagéo de convengdes e
recomendagdes da Organizagao Internacional do Trabalho - OIT ratificadas pela Republica
Federativa do Brasil.

Portaria n° 229, de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma Regulamentadora n° 26

Decreto Federal n° 96.044 de 18 de maio de 1988 - Aprova o Regulamento para o
Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos

Resolugao n° 5947, de 01 de junho de 2021 - Atualiza o Regulamento para o Transporte
Rodoviario de Produtos Perigosos e aprova as suas Instrugdes Complementares, e da
outras providéncias.

ethyl acetate (141-78-6): Policia Federal-Lista

n°® CAS (Sistema)

141-78-6

Nome (CAS)

Ethyl acetate

Ndmero de ordem

PF-026

Nome Oficial

ACETATO DE ETILA
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Cola PVC 175g/850¢g

Ficha de Informacgdes de Seguranga de Produtos Quimicos
De acordo com ABNT NBR 14725-4: 2014

ethyl acetate (141-78-6): Policia Federal-Lista

Lista de controle 1]

Nota 1 Controle aplicavel para sais, misturas e residuos

Nota 2 Séao isentas de controle as solugdes a base de solventes organicos cuja concentragao
total das substancias quimicas controladas ndo ultrapasse 60% (sessenta por cento).

ethyl acetate (141-78-6): Policia Civil-Lista

n° CAS (Sistema) 141-78-6

Nome (CAS) Acetato de etila

Numero de ordem PF-026

Nome Oficial ACETATO DE ETILA
Grupo de Controle 7 - PQ controlado pela PF

SEGAO 16: Outras informagdes

Nenhuma informacgéo adicional disponivel
FISPQ, Brasil

Esta informagéo esta baseada em nosso conhecimento atual e pretende descrever o produto tendo unicamente em vista os requisitos de saude,
seguranga e meio ambiente. Nao deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer propriedade especifica do produto.
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