T IERC I FICHATECNICA Pubiada; 05202
BON FITA DE EMPACOTAMENTO BOPP

SAINT-GOBAIN

Descricao do produto

As Fitas Adesivas BOPP da TekBond s@o constituidas de um filme de
polipropileno e possuem alta qualidade, o que resulta em um
desenrolamento facil, rdpido e suave. Sdo indicadas para
empacotamento de embalagens plasticas, embalagens de papel e

papeldo e fechamento de caixas em geral.

Propriedades fisicas

Aparéncia Liso e sem bolhas

Cor Transparente e Marrom
Tack Inicial =10

Espessura total (dorso mais adesivo - mm) 04

Adesao (h) - 1S0 29863:2018 >48

Forca de Cisalhamento (N/mm) - 1S0 29862:2018 =0,10
Resisténcia a tracao (N/mm) — 1SO 29864:2018 =210
Alongamento (%) — 1SS0 29864:2018 100 - 200

Propriedades

+ Alta qualidade
« Resistente
»  (Otimiza Processos

* Facil Manuseio

Instrucdes de uso e manuseio

1. Aplique a fita sobre a superficies limpa, seca, isenta de p6, sujeira ou contaminantes.
2. Coloque a fita na superficie desejada imediatamente ap6s desenrolar e pressione firmemente.

3. Para que se obtenha melhor desempenho do produto, recomendamos que testes prévios sejam efetuados.
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Embalagens disponiveis

Transparente 48mm x 40m unitaria— caixa com 75 unidades
Transparente 48mm x 40m pacote com 4 unidades— caixa com 40 packs
Transparente 48mm x 100m pacote com 4 unidades— caixa com 20 packs

Marrom 48mm x 40m pacote com 4 unidades — caixa com 40 packs

Armazenamento e Validade

Manter em local coberto, seco, isento de poeira. Armazenar em local com temperatura entre +5°C e +27°C e umidade

entre 30% e 70%. 48 meses de validade.

IMPORTANTE: As informacdes contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitaveis. Nem a Tekbond e nem as
marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informagdes ou pela utilizag&o, aplicagdo ou processamento do
produto aqui descrito. Os usudrios deverdo permanecer atentos aos possiveis riscos decorrentes da utilizagcdo improépria do
produto. Material fornecido pelo exportador do produto.
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