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ACELERANDO SUA OBRA

1. Identificagdo do produto e da empresa
Identificador do produto: Argamassa Polimérica USAFORTE

Cédigo interno: 101001 - 101002

Uso recomendado: Assentamento de alvenaria de vedagdo interna e externa, sem fungao estrutural
(tijolos/blocos ceramicos, blocos de concreto, tijolo ecolégico, blocos celulares)

Restri¢oes de uso: Ndo utilizar como argamassa estrutural/portante.
Fabricante/Fornecedor: USAFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Enderego: Rua Montanha Ali Geha — Quadra 02 — Lote 05 — Ibipora — PR — Brasil

Contato técnico: contato@usaforte.com.br | Tel.: (43) 99917-7786 (horario comercial)

2. Identificagdao de perigo
Classificacdo da substancia ou mistura: SENSIBILIZACAO A PELE - Categoria 1

PERIGOSO AO AMBIENTE AQUATICO — AGUDO - Categoria 2
PERIGOSO AO AMBIENTE AQUATICO — CRONICO - Categoria 3
Ingredientes de toxicidade desconhecida: 0%

Ingredientes de ecotoxicidade desconhecida: 0%

Elementos de rotulagem:

o Palavra de adverténcia: Atencgao

e Pictograma(s): GHSO07 (exclamagao)
e Frases de precaucao

o Geral—-P101 - Se for necessario consultar um médico, tenha em maos a embalagem ou o
rétulo. P102 — Mantenha fora do alcance das criangas. P103 — Leia o rétulo antes de
utilizar o produto.
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o Prevenc¢ao — P264 — lave cuidadosamente apds o manuseio. P280 — Use luvas de
prote¢do. P280 — Usar luvas de prote¢do/vestuario de protecdo/protegao
ocular/protecdo facial.

o Resposta a emergéncia — P302 + P352 — Em caso de contato com a pele: Lave com agua e
sabao em abundancia.

o Armazenamento — NE — Nao exigidas ¢ Disposicdao — P501 — Descarte o
contetdo/recipiente em destina¢do adequada, conforme legislag¢do.

3. Composicao e informacgoes sobre os ingredientes
Tipo: Mistura aguosa com resina acrilica, cargas minerais e aditivos.

Caracteristica quimica: Solucdo aquosa de resina acrilica estirenada, cargas minerais e solventes
organicos.

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:

Componente N2 CAS % maximo na mistura
Bactericida 50-00-0; 55965-84-9||0,3

Fungicida 10605-21-7 0,3

Fenoxietanol 122-99-6 1

Amonia (solucdo)||1336-21-6 0,2

4. Medidas de primeiros socorros

¢ Inalagdao: Remova a vitima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posicdo que
favoreca a respiragao. Se ocorrer falta de respiragao, respiragdo irregular ou parada respiratoria,
fazer respiracdo artificial ou fornecer oxigénio por pessoal treinado. Pode ser perigoso a pessoa
gue proveé ajuda durante a ressuscitacdo boca a boca. Procure a orientacdo médica se os efeitos
adversos a saude persistirem ou se forem severos. No caso de perda de consciéncia, colocar a
pessoa em posicdo de recuperacao e procurar imediatamente a orientacdo médica. Manter um
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conduto de ventilacdo aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou
Cos.

Contato com a pele: Lave com agua e sabdao em abundancia. Remova roupas e calcados
contaminados. Lavar completamente as roupas contaminadas com agua antes de remové-las, ou
usar luvas. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Consulte um médico. No caso
de qualquer reclamacdo ou sintomas, evite exposicdo adicional. Lavar as roupas antes de reutiliza-
las. Limpe completamente os sapatos antes de reusa-los.

Contato com os olhos: Lavar imediatamente os olhos com agua em abundancia, levantando para
cima e para baixo as palpebras ocasionalmente. Verificar se estdo sendo usadas lentes de contato e
remové-las. Continue enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Consulte um médico se
ocorrer irritagao.

Ingestao: Lave a boca com dgua. Remover a dentadura, se houver. Remova a vitima para local
ventilado e mantenha-a em repouso numa posicao que favorega a respiragao. Caso o material
tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dé pequenas quantidades de agua para
beber. Suspenda a ingestdo de dgua caso a pessoa exposta estiver enjoada, uma vez que vomitar
pode ser perigoso. Nao induzir vomitos a nao ser sob recomendag¢dao de um médico. No caso de
vomitos, a cabeca devera ser mantida baixa para evitar que entre nos pulmdes. Procure a
orientacdo médica se os efeitos adversos a saude persistirem ou se forem severos. Nunca dar nada
por via oral a uma pessoa inconsciente. No caso de perda de conciéncia, colocar a pessoa em
posicdo de recuperacao e procurar imediatamente a orientacdo médica. Manter um conduto de
ventilacdo aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou c6s.

Notas para o médico: Tratamento sintomatico. Contate o CEATOX (Centro de Assisténcia
Toxicologica) Tel.: 0800-14-8110.

5. Medidas de combate a incéndio

Meio de extingao apropriado: Usar um agente extintor adequado para o fogo das areas em redor.
Meio de extingdao inadequados: Nenhum conhecido.

Perigos especificos da substancia ou mistura: Pode liberar gases toxicos durante a queima. Em
situacdo de incéndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressdo ocorrera e o recipiente
podera estourar. Este material é toxico para a vida aquatica. Este material é nocivo para a vida
aquatica com efeitos prolongados. A dgua usada para apagar incéndio e contaminada com esse
material deve ser contida e jamais despejada em qualquer curso d'agua, esgoto ou dreno.
Medidas especiais de combate a incéndio: Utilizar aparato respiratorio e roupa protetora no
combate ao fogo, mantendo sempre uma distancia segura. Perigosos produtos de decomposicao
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térmica: Os produtos de decomposicdao podem incluir os seguintes materiais: diéxido de carbono,
monoxido de carbono, éxidos/dxidos metalicos.

Medidas de protec¢do especiais para os bombeiros: Isolar prontamente o local removendo todas
as pessoas da vizinhanga do acidente, se houver fogo. Nenhuma agao deve ser tomada que
envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.

Equipamento de protecao especial para bombeiros: Os bombeiros devem usar equipamentos de
protecdo adequados e usar um aparelho respiratério autébnomo (SCBA) com uma mascara
completa operado em modo de pressao positiva.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Para o pessoal que ndo faz parte dos servigos de emergéncia: Nenhuma acdo deve ser tomada
qgue envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar areas vizinhas. Nao
deixar entrar pessoas desnecessdrias ou desprotegidas. NAO tocar ou caminhar sobre material
derramado. Nao respirar vapor ou bruma. Fornega ventilagao adequada. Utilizar mascara
adequada quando a ventilacdo for inadequada. Use equipamento de protecao pessoal adequado.
Para o pessoal do servico de emergéncia: Se houver necessidade de roupas especializadas para
lidar com derramamentos, atencdo para as observacdes na se¢do 8 quanto aos materiais
adequados e ndo adequados. Consulte também as informacdes "Para o pessoal que ndo faz parte
dos servigos de emergéncia".

PrecaugOes ao meio ambiente: Evite a dispersdao do produto derramado e do escoamento em
contato com o solo, cursos de dgua, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o
produto tenha causado poluicdo ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar). Material poluente
de agua. Pode ser nocivo ao ambiente se langado em grandes quantidades.

Pequenos derramamentos: Interromper o vazamento se ndao houver riscos. Mover recipientes da
area de derramamento. Diluir com dgua e limpar se soluvel em dgua. Alternativamente, ou se
soluvel em agua, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de
eliminagao dos residuos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do residuo.
Grande derramamento: Interromper o vazamento se ndo houver riscos. Mover recipientes da area
de derramamento. Liberacdo a favor do vento. Previna a entrada em esgotos, cursos de agua,
pordes ou areas confinadas. Lave e conduza a quantidade derramada para uma planta de
tratamento de efluentes ou proceda da seguinte forma. Os derramamentos devem ser recolhidos
por meio de materiais absorventes ndo combustiveis, como por exemplo areia, terra, vermiculita
ou terra diatomadcea, e colocados no contentor para eliminagdao de acordo com a legislagao local
(consulte a Secdo 3). Descarte através de uma empresa autorizada no controle do residuo. O
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material absorvente contaminado pode causar o mesmo perigo que o produto derramado. Obs.:
Consulte a Segao 1 para obter informagdes sobre os contatos de emergéncia e a Se¢ao 13 sobre o
descarte de residuos.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio seguro: utilizar em areas ventiladas; evitar respingos e contato prolongado. Higiene das
maos apds o uso.

Armazenamento: manter recipientes fechados, em local fresco e ventilado; evitar calor e luz solar
direta. Proteger contra congelamento.

Incompatibilidades: agentes oxidantes fortes; acidos fortes.

8. Controle de exposi¢ao e protecao individual

Medidas de preveng¢ao ocupacional

Medidas de controle de engenharia: Uma boa ventilacdo deve ser suficiente para controlar a
exposicao dos trabalhadores aos contaminantes do ar.

Controle de exposicao ambiental: As emissGes dos equipamentos de ventilacdo ou de processo de
trabalho devem ser verificadas para garantir que atendem aos requisitos da legislacdo sobre a
protecao do meio ambiente. Em alguns casos, purificadores de gases, filtros ou modificacdes de
engenharia nos equipamentos do processo podem ser necessarios para reduzir as emissoes a
niveis aceitaveis.

Medidas de prevengao pessoal

Protec¢ao olhos e face: Usar dculos de seguranca que obedecem aos padrdes estabelecidos sempre
gue uma avaliacdo de risco indicar que existe risco de exposi¢cdo respingos, gases, vapores ou pos.
A protecdo a seguir devera ser usada caso haja possibilidade de contato, salvo se for avaliado ser
necessaria uma prote¢do maior ainda: dculos de seguranga com protegoes laterais.

Protecao da pele e do corpo: Devem ser selecionados os calcados e outras medidas proprias para
protecao da pele com base na tarefa a executar e nos riscos decorrentes. Estas medidas devem ser
aprovadas por um especialista antes do manuseio deste produto. O equipamento de protecao
pessoal para o corpo deve ser selecionado de acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos
e antes da manipula¢do do produto um especialista deve aprovar.
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e Protecgdo respiratoria: Com base nos riscos e no potencial de exposi¢do, escolha um respirador que
cumpra as normas ou certificacoes adequadas. Os respiradores devem ser usados de acordo com
um programa da protec¢do respiratorio para assegurar encaixe apropriado, treinamento e outros
aspectos importantes do uso.

e Protecgdo para a mao: Luvas resistentes a protecdo durante o uso, considerando os parametros
especificados pelo fabricante. Deve ser observado que o tempo que as luvas levam para serem
rompidas pode variar dependendo do fabricante. No caso de misturas constituidas por diversas
substancias a duracdo da protecdo das luvas ndo pode ser estimada com precisdo. No caso de
contato prolongado ou repetido com frequéncia, recomenda-se o uso de luvas de protecado classe
6 (tempo de penetracdo> 480 minutos, de acordo com a EN374). Luvas recomendadas: Viton ® ou
nitrilo, espessura = 0,38 mm. Em caso de contato breve, recomenda-se o uso de luvas de protecao
classe 2 ou superior (tempo de penetracdo> 30 minutos, de acordo com a EN374). Luvas
recomendadas: Nitrilo, espessura > 0,12 mm. As luvas devem ser substituidas regularmente e se
houver algum sinal de dano ao material da luva. O desempenho ou eficdcia da luva pode ser
reduzido por danos fisicos / quimicos ou falta de manutencdo.

e Medidas de higiene geral: Lave muito bem as maos, antebragos e rosto apds manusear os
produtos quimicos, antes de usar o lavatério, comer, fumar e ao término do periodo de trabalho.
Técnicas apropriadas podem ser usada para remover roupas contaminadas. A roupa de trabalho
contaminada nao pode sair do local de trabalho. Lavar as vestimentas contaminadas antes de
reutiliza-las. Assegure que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de seguranga estejam
proximos dos locais de trabalho.

9. Propriedades fisicas e quimicas (da mistura)
o Estado fisico/Cor/Odor: pasta liquida tixotrdpica; cinza; odor caracteristico leve.
e pH:88-9,5
e Densidade relativa (25 °C): 1,780 a 2,050 g/cm?3 (valor aproximado)

¢ Solubilidade: dispersivel em agua.

e Ponto de fulgor: ndo aplicavel (sistema aquoso).

10. Estabilidade e reatividade
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e Reatividade/Estabilidade: estavel em condi¢des normais.

¢ ReacgoOes perigosas: ndo se conhecem em uso normal.

e CondigOes a evitar: temperaturas extremas; contaminac¢do com 3cidos fortes.
¢ Materiais incompativeis: oxidantes fortes, acidos fortes.

e Produtos de decomposicao: CO/CO, e vapores irritantes.

11. Informagoes toxicoldgicas

e Toxidade aguda: N3o é esperado que o produto apresente toxicidade aguda.
e Corrosao e irritagao da pele: Pode provocar irritagdes alérgicas na pele.

e Lesdes oculares graves/irritagdo ocular: Pode provocar irritagdo ocular;

e Sensibilizagdo respiratdria ou a pele: Ndo sensibilizante;

e Mutagenicidade em células germinativas: Ndo é esperado que o produto cause mutagenicidade
em células germinativas.

e Carcinogenicidade: N3o é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.
e Toxicidade a reprodugao: Nao é esperado que o produto apresente toxicidade a reproducao.

e Toxicidade para 6rgaos (alvo especificos) exposi¢ao tUnica: Nao classificado.

12. Informagodes ecoldgicas
o Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto: Nao aplicavel.
e Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigéncias dos érgaos ambientas locais.

e Produto parcialmente solivel em agua. Nao permitir alcangar aguas subterraneas e solo.

13. Consideragoes sobre destinagao final

e Produto/Residuos: evitar descarte em rede de esgoto/aguas. Solidificar/adsorver e destinar
conforme legislagao local.
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Embalagem: drenar o contelddo; encaminhar para reciclagem/valorizagdo quando possivel.

14. Informacgoes sobre transporte

Transporte terrestre: Produto n3o classificado como perigoso para fins de transportes.
Transporte maritimo: Produto ndo classificado como perigoso para fins de transportes.
Transporte aéreo: Produto n3do classificado como perigoso para fins de transportes.
Numero de ONU: N3o aplicavel.

Nome apropriado para embarque: Nao aplicavel.

Classe/subclasse de risco principal e subsidiario: N3o aplicavel.

Numero de risco: Nao aplicavel.

Grupo de embalagem: Nao aplicavel.

Perigo ao Meio Ambiente: N3o aplicavel.

15. Informagoes sobre regulamentagdes

Base legal: ABNT NBR 14725:2023 (GHS); NR-26; legislagdes ambientais aplicaveis.




