WATERColor

TINTAS

FDS

Ficha com Dados de Seguranca

MASSA CORRIDA INTERIORES

1 - IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto:

Principais usos recomendados para a
substancia ou mistura:

Nome da empresa:

Endereco:

2 — IDENTIFICACAO DE PERIGOS
Classificacdo de perigo do produto

quimico:
Sistema de classificagdo utilizado:

MASSA CORRIDA INTERIORES

Indicado para a preparacgado de superficies internas e externas de madeiras,
gesso e alvenarias em geral.
WATER COLOR LTDA.

R. Walter Bussadori, 285 - Parque Industrial Buena Vista,
Londrina - PR, 86032-000

Sensibilizacdo a pele — Categoria 1

Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 - vers&o corrigida 2:2010.

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificacdo e Rotulagem
de Produtos Quimicos, ONU.

ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM

Pictogramas:

Palavra de adverténcia:

Frases de perigo:

Frases de precaucéo
Geral:

Prevencao:

Resposta & emergéncia:

ATENCAO
H317 Pode provocar reacfes alérgicas na pele.

P102 Mantenha fora do alcance das criancas.

P101 Se for necessario consultar um médico, tenha em maos a
embalagem ou o rétulo.

P280 Use luvas de protecéao.

P261 Evite inalar o vapor.

P272 A roupa de trabalho contaminada nédo pode sair do local de
trabalho.

P302 + P352 + P362 + P364 EM CASO DE CONTATO COM A PELE:
Lave com agua e sabdo em abundancia. Retire a roupa contaminada
e lave-a antes de usa-la novamente.

P333 + P313 Em caso de irritacdo ou erupcdo cutanea: Consultar
imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou rétulo.

Disposicéo: P501 Descarte o0 contedo e o recipiente conforme as
regulamentag¢des locais, regionais, nacionais e internacionais.
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Ficha com Dados de Seguranca

MASSA CORRIDA INTERIORES

3 - COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

ESTE PRODUTO E UMA MISTURA

Impurezas que contribuam para o
perigo:

Componentes Concentracéo (%) N° CAS
Amébnia, Solugéo 0-1 1336-21-6
aguosa
mistura de 5-cloro-2- 0-1 55965-84-9

metil-2H-isotiazole-3-
ona [numero CE 247-
500-7] e 2-metil-2H-
isotiazole-3-ona
[nimero CE 220-239-6]
(3:1)

*Este ingrediente ndo contribui para o perigo, porém possui limite de
exposi¢do ocupacional estabelecido, conforme secéo 8.

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Contato com os olhos:

Inalagéo:

Contato com a pele:

Lavar imediatamente os olhos com 4gua em abundéncia, levantando
para cima e para baixo as palpebras ocasionalmente. Verificar se
estdo sendo usadas lentes de contato e remové-las. Continue
enxaguando durante pelo menos 10 minutos. Consulte um médico
se ocorrer irritacao.

Remova a vitima para local ventilado e mantenha-a em repouso
numa posicdo que favorega a respiracdo. Se ocorrer falta de
respiracdo, respiragdo irregular ou parada respiratoria, fazer
respiracao artificial ou fornecer oxigénio por pessoal treinado. Pode
ser perigoso a pessoa que prové ajuda durante a ressuscitacao boca
a boca. Procure a orientagdo médica se os efeitos adversos a saude
persistirem ou se forem severos. No caso de perda de consciéncia,
colocar a pessoa em posicdo de recuperacdo e procurar
imediatamente a orientacdo médica. Manter um conduto de
ventilacdo aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho,
gravata, cinto ou cos.

Lave com agua e sabao em abundancia. Remova roupas e calcados
contaminados. Lavar completamente as roupas contaminadas com
agua antes de remové-las, ou usar luvas. Continue enxaguando
durante pelo menos 10 minutos. Consulte um médico. No caso de
gualquer reclamacao ou sintomas, evite

Exposicdo adicional. Lavar as roupas antes de reutiliza-las. Limpe
completamente os sapatos antes de reusa-los.

RQ 936

Rev.:01 — 09/05/2025 Pagina: 2 de 11
www.watercolor.com.br



WATERColor

TINTAS

Ingestao:

FDS

Ficha com Dados de Seguranca

MASSA CORRIDA INTERIORES

Lave a boca com agua. Remover a dentadura, se houver. Remova
a vitima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa
posicdo que favoreca a respiracdo. Caso o material tenha sido
ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dé pequenas
guantidades de agua para beber. Suspenda a ingestédo de agua caso
a pessoa estiver enjoada, uma vez que vomitar pode ser perigoso.
N&o induzir vdmitos a néo ser sob recomendacdo de um médico. No
caso de vbmitos, a cabeca devera ser mantida baixa para evitar que
entre nos pulmdes. Procure orientagcdo médica se os efeitos
adversos a saude persistirem ou se forem severos. Nunca dar nada
por via oral a uma pessoa inconsciente. No caso de perda de
consciéncia, colocar a pessoa em posicdo de recuperacdo e
procurar imediatamente a orienta¢cdo médica. Manter um conduto de
ventilacdo aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho,
gravata, cinto ou co0s.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios:

Efeitos Agudos em Potencial na Saude
Contato com os olhos:

Inalacao:

Contato com a pele:

Ingestéo:

N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Pode provocar reacdes alérgicas na pele.

N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Sinais/Sintomas de exposi¢cao excessiva:

Contato com os olhos:

Inalacao:

Contato com a pele:

Ingestéao:

N&o ha dados especificos.

N&o ha dados especificos.

Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
Irritacdo

vermelhiddo

N&o ha dados especificos.

Se necessario, indicagado de atendimento médico imediato e necessidade de tratamento especial

Notas para o médico:

Tratamentos especificos:

Protecéo das pessoas que prestam o0s
primeiros socorros:

Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de
veneno se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.

Sem tratamento especifico.

Nenhuma acéo deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal
ou sem treinamento apropriado. Pode ser perigoso a pessoa que
prové ajuda durante a ressuscitacdo boca a boca. Lavar
completamente as roupas contaminadas com Aagua antes de
remové-las, ou usar luvas.
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5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extincao:

Perigos especificos da mistura ou
substancia:

Perigosos produtos de decomposic¢éo
térmica:

Acdes de protecdo especiais para os
bombeiros:

Equipamento de protecao especial
para bombeiros:

FDS

Ficha com Dados de Seguranca

MASSA CORRIDA INTERIORES

Apropriados: Compativel com espuma para hidrocarbonetos,
neblina d’agua, pé quimico e diéxido de carbono (CO2).

Nao recomendados: Agua diretamente sobre o liquido em chamas.

Em situacdo de incéndio ou caso seja aquecido, um aumento de
pressao ocorrera e o recipiente podera estourar.

Os produtos de decomposi¢cdo podem incluir os seguintes materiais:
dioxido de carbono, monoxido de carbono, 6xidos/6xidos metalicos.

Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da
vizinhanca do acidente, se houver fogo. Nenhuma acéo deve ser
tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento
apropriado.

Os bombeiros devem usar equipamentos de protecdo adequados e
usar um aparelho respiratério autbnomo (SCBA) com uma mascara
completa operado em modo de presséo positiva.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucdes pessoais

- Para o pessoal que nédo faz parte dos
servigos de emergéncia:

- Para o pessoal de servico de
emergéncia:

Precaucdes ao meio ambiente:

- Método e materiais para a contencao e
limpeza:

Nenhuma acéo deve ser tomada que envolva qualquer risco
pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar areas
vizinhas. N&o deixar entrar pessoas desnecessarias ou
desprotegidas. NAO tocar ou caminhar sobre material
derramado. Desligue todas as fontes de ignigdo. N&o respirar
vapor ou bruma. Forneca ventilacdo adequada. Utilizar
mascara adequada quando a ventilagdo for inadequada. Use
equipamento de protecdo pessoal adequado.

Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar
com derramamentos, atengéo para as observagfes na segdo
8 quanto aos materiais adequados. Consulte também as
informacdes “Para o pessoal que nao faz parte dos servicos de
emergéncia’”.

Evite a dispersdo do produto derramado e do escoamento em
contato com o solo, cursos de agua, fossas e esgoto. Informe
as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado
poluicdo ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).
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MASSA CORRIDA INTERIORES

Pequenos derramamentos: Interromper o vazamento se ndo houver riscos. Mover
recipientes da area de derramamento. Use ferramentas a
prova de faisca e equipamento a prova de explos&o. Diluir com
agua e limpar se soluvel em agua. Alternativamente, ou se
solivel em &gua, absorver com um material inerte seco e
colocar em um recipiente adequado de eliminagdo dos
residuos. Descarte através de uma firma autorizada no
controle do lixo.

Grande derramamento: Interromper o vazamento se ndo houver riscos. Mover
recipientes da area de derramamento. Use ferramentas a
prova de faisca e equipamento a prova de exploséo. Liberagao
a favor do vento. Previna a entrada em esgotos, cursos de
agua, pordes ou areas confinadas. Lave e conduza a
quantidade derramada para uma planta de tratamento de
efluentes ou proceda da seguinte forma: os derramamentos
devem ser recolhidos por meio de materiais absorventes ndo
combustiveis, como por exemplo areia, terra, vermiculite ou
terra diatoméacea, e colocados no contentor para eliminacéo de
acordo com a legislacéo local (consulte a se¢éo 3). Descarte
através de uma firma autorizada no controle do lixo. O material
absorvente contaminado pode causar 0 mesmo perigo que o
produto derramado.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precaucdes para manuseio seguro:

Medidas de protecéo: Utilizar equipamento de protecdo pessoal adequado (consulte
a secdo 8). Pessoas com histérico de problemas de
sensibilizacédo de pele ndo devem ser empregados em nenhum
processo no qual este € usado. Nao deixar entrar em contato
com os olhos ou com a pele ou com a roupa. Nao ingerir. Ndo
respirar vapor ou bruma. Mantenha no recipiente original, ou
em um alternativo aprovado feito com material compativel,
hermeticamente fechado quando n&o estiver em uso.
Recipientes vazios retém residuo do produto e podem ser
perigosos. N&o reutilizar o recipiente.

Recomendacdes gerais sobre higiene  Comer, beber e fumar deve ser proibido na &rea onde o

ocupacional: material e manuseado, armazenado e processado. Os
funcionarios devem lavar as méos e o rosto antes de comer,
beber ou fumar. Remova a roupa contaminada e o
equipamento de protecdo antes de entrar em areas de
alimentacdo. Consulte a se¢édo 8.2 para outras informacdes
relativas a medidas de higiene.
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Condi¢8es de armazenamento seguro,
incluindo qualquer incompatibilidade:

FDS

Ficha com Dados de Seguranca

MASSA CORRIDA INTERIORES

Armazenar de acordo com a legislacdo local. Armazene no
recipiente original protegido da luz do sol, em area seca, fria e
bem ventilada, distante de materiais incompativeis (veja secao
10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e
vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que
forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos
em posicéo vertical para evitar vazamentos. Ndo armazene em
recipientes sem rétulos. Utilizar um recipiente adequado para
evitar a contaminacé@o do ambiente.

8 - CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Parametros de controle
Limites de exposicdo ocupacional:

Medidas de controle de engenharia:

Controle de exposicao ambiental:

Medidas de protecédo pessoal
Medidas de higiene:

TVL — TWA LT

Ingrediente (ACGIH) (NR-15)

Di6xido de Titanio 10 mg/m3 -
Butilglicol 20 ppm 39 ppm

Uma boa ventilacdo deve ser suficiente para controlar a exposicao
dos trabalhadores aos contaminantes do ar.

As emissfes dos equipamentos de ventilacdo ou de processo de
trabalho devem ser verificadas para garantir que atendem aos
requisitos da legislacdo sobre a protecdo do meio ambiente. Em
alguns casos, purificadores de gases, filtros ou modificacbes de
engenharia nos equipamentos do processo podem ser necessarios
para reduzir as emissdes a niveis aceitaveis.

Lave muito bem as maos, antebracos e rosto ap6s manusear 0s
produtos quimicos, antes de usar o lavatério, comer, fumar e ao
término do periodo de trabalho. Técnicas apropriadas podem ser
usadas para remover roupas contaminadas. A roupa de trabalho
contaminada ndo pode sair do local de trabalho. Lavar as
vestimentas contaminadas antes de reutiliza-las. Assegurar que o0s
locais de lavagem de olhos e os chuveiros de seguranca estao
préximos dos locais de trabalho.
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Protecéo dos olhos/face:

Protecédo das méos:

Protecédo do corpo:

Protecao respiratoria:

Controle de exposicdo ambiental:

FDS

Ficha com Dados de Seguranca

MASSA CORRIDA INTERIORES

Usar o6culos de seguranca que obedecem aos padrdes
estabelecidos sempre que uma avaliagéo de risco indicar que existe
risco de exposicao respingos, gases, vapores ou pés. A protecao a
seguir devera ser usada caso haja possibilidade de contato, salvo se
for avaliado ser necessdaria uma protecdo maior ainda: éculos de
seguranca com protecdes laterais.

Nenhum material ou combinacdo de materiais usados para a
fabricacdo de luvas apresenta resisténcia ilimitada contra um
determinado produto ou contra uma combinacdo de produtos
guimicos. O tempo de rompimento deve ser mais longo do que a vida
Gtil do produto. Devem ser seguidas as instru¢cdes e informacfes do
fabricante com relagdo ao uso, armazenamento, manutencdo e
substituicdo das luvas. As luvas devem ser substituidas
regularmente e quando aparecerem sinais de danos ao material da
luva. Sempre verifigue se as luvas estdo sem defeitos, se estédo
guardadas e se sao usadas corretamente. O desempenho ou a
eficacia da luva podera diminuir devido a danos fisicos/quimicos ou
por manutencdo deficiente. As areas expostas da pele podem ser
protegidas com um creme, mas este ndo deve ser aplicado ap0s a
exposicao.

O pessoal deve utilizar vestuario antiestético de fibras naturais ou
sintéticas resistentes a altas temperaturas. Devem ser selecionados
os calcados e outras medidas préprias para protecdo da pele com
base na tarefa a executar e nos riscos decorrentes. Estas medidas
devem ser aprovadas por um especialista antes do manuseio deste
produto.

Se os trabalhadores forem expostos a concentra¢gfes acima do limite
de exposicdo, devem utilizar aparelhos filtrantes das vias
respiratérias certificados apropriados. Operac¢des como lixamento a
umido deve ser utilizado quando possivel. Trabalhar em areas bem
ventiladas. Use equipamento de protecao respiratéria adequado.

N&o permita o contato com canos ou cursos de agua.

9 - PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Aspecto
Estado Fisico:
Odor:

pH:

Ponto de fusdo/ponto de
congelamento:

Ponto de ebulicdo inicial e faixa de
temperatura de ebuli¢céo:

Ponto de fulgor:
Taxa de evaporagdao:

Liquido viscoso branco
Caracteristico

8,5-10

N&o disponivel

N&o aplicavel

N&o aplicavel
N&ao aplicavel
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Inflamabilidade (sélido; gas):
Presséo de vapor:
Densidade de vapor:
Densidade relativa:
Solubilidade(s):
Viscosidade:

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:

Estabilidade quimica:

Possibilidade de reacfes perigosas:
Condicdes a serem evitadas:

Materiais incompativeis:

Produtos perigosos da decomposicéao:

11 - INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Informagdes sobre os efeitos
toxicologicos:

Toxicidade aguda:

Sensibilizagao respiratéria ou a pele:

Mutagenecidade em células germinativas:

Carcinogenicidade:

Toxicidade a reproducéo:

Efeitos agudos em potencial na sadde:

Contato com os olhos:
Inalacao:

Contato com a pele:

Ingestéo:

FDS

Ficha com Dados de Seguranca

MASSA CORRIDA INTERIORES

N&ao disponivel
N&o aplicavel
N&o aplicavel
1,50 -1,70 g/cm?
Solavel em agua.
80 — 100 KU

N&o existem dados de testes especificos disponiveis relacionados a
reatividade deste produto ou de seus ingredientes.

O produto é estavel.

N&o ocorrerdo reagbes perigosas em condicbes normais de
armazenagem e uso.

N&o ha dados especificos.
N&o ha dados especificos.

Sob condi¢cdes normais de armazenamento e uso ndo devem se
formar produtos de decomposicdo perigosa.

N&o disponivel.
N&o disponivel.
N&o disponivel.
N&o disponivel.

N&o disponivel.

N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Pode provocar reacdes alérgicas na pele.

N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Sintomas relativos as caracteristicas fisicas, quimicas e toxicolégicas

Contato com os olhos:

N&o h& dados especificos.
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Inalagéo: N&o h& dados especificos.

Contato com a pele: Sintomas adversos podem incluir os seguintes:
Irritacdo
Vermelhid&o

Ingestéo: N&o ha dados especificos.

Efeitos tardios e imediatos e também efeitos crénicos de curto e longo periodos
Exposicéo de curta duragcéo
Efeitos potenciais imediatos: N&o disponivel.

Efeitos potenciais tardios: N&o disponivel.

Exposicéo de longa duracéo

Efeitos potenciais imediatos: N&o disponivel.

Efeitos potenciais tardios: N&o disponivel.

Geral: Uma vez sensibilizado, uma severa reacdo alérgica pode ocorrer
guando exposto a niveis muito baixos.

Carcinogenicidade: N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Mutagenecidade em células N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

germinativas:

Teratogenicidade: N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Efeitos congénitos: N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Efeitos na fertilidade: N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

12 - INFORMACOES ECOLOGICAS

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto.

Toxicidade: N&o disponivel.
Persisténcia e degradabilidade: N&o disponivel.
Potencial bioacumulativo: N&o disponivel.
Mobilidade no solo: N&o disponivel.
Outros efeitos adversos: N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

13 - CONSIDERAGOES SOBRE DESTINAGAO FINAL
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Métodos recomendados para A geracéo de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que

destinacéo final:

seja. A eliminagéo deste produto, solu¢des e qualquer subproduto
deveriam obedecer as exigéncias de prote¢cdo ambiental bem como
uma legislagdo para a eliminagdo de residuos segundo as
exigéncias das autoridades regionais do local. Descarte 0 excesso
de produtos ndo reciclaveis através de uma firma autorizada no
controle de lixo. Os residuos ndao devem ser eliminados sem
tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente
compativeis com os requisitos das autoridades locais. O pacote de
residuos deve ser reciclado. A incineragcdo ou o aterro somente
deverdo ser considerados quando a reciclagem néo for viavel. Nao
se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as
precaucdes de seguranca devidas. Cuidados sdo necessarios
guando manusear recipientes vazios que n&o foram limpos e
lavados. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns
residuos do produto. Evite a dispersédo do produto derramado e do
escoamento em contato com o solo, cursos de agua, fossas e
esgoto.

14 - INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamenta¢des nacionais e internacionais

Terrestre: Resolucéo n® 5232 de 14 de dezembro de 2016 da Agéncia Nacional
de transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instrucbes
Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de
Produtos Perigosos, e da outras providéncias.

Hidroviario: DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas
brasileiras)
Normas de Autoridade Maritima (NORMAM)
NORMAM 01/DPC: Embarcacdes Empregadas na Navegacdo em
Mar Aberto
NORMAM 02/DPC: Embarcacdes Empregadas na Navegacdo
Interior
IMO — “International Maritime Organization" (Organizacdo Maritima
Internacional) International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG
Code).

Aéreo: ANAC - Agéncia Nacional de Aviacdo Civil - Resolucdo n° 129 de 8
de dezembro de 2009.
RBAC N° 175 - (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIACAO
CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM
AERONAVES CIVIS.
IS N° 175-001 - INSTRUCAO SUPLEMENTAR - IS
ICAO — “International Civil Aviation Organization" (Organiza¢éo da
Aviacéo Civil Internacional) - Doc 9284-NA/905
IATA — “International Air Transport Association" (Associacédo
Internacional de Transporte Aéreo).
Dangerous Goods Regulation (DGR).
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Numero ONU: N&ao classificado como perigoso para o transporte nos diferentes
modais.

15 - INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

Regulamentac¢des especificas para o Norma ABNT-NBR 14725:2014;

produto quimico: Norma Regulamentadora n°® 26. Resolucdo 5232 de 14 de dezembro
de 2016.

16 - OUTRAS INFORMACOES

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre 0 manuseio apropriado do produto e sob as
condi¢Bes normais de uso, de acordo com a aplicacdo especificada na embalagem. Qualquer outra forma de
utilizagdo do produto que envolva a sua combinagdo com outros materiais, além de formas de uso diversas
daquelas indicadas, séo de responsabilidade do usuario.

Adverte-se que 0 manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo
usuario. No local de trabalho cabe a empresa usuéria do produto promover o treinamento de seus colaboradores
quanto aos possiveis riscos advindos da exposi¢cao ao produto quimico.

Legendas e abreviaturas:

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists
BEI - Biological Exposure Index

CAS - Chemical Abstracts Service

IBMP — indice Biol6gico Maximo Permitido

EPI — Equipamento de Protecéo Individual

IDLH - Immediately Dangerous to Life or Health

LEL - Lower Explosive Limit

LT - Limite de toleréncia

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health
NR - Norma Regulamentadora

ONU - Organizacao das Na¢des Unidas

TLV - Threshold Limit Value

TWA - Time Weighted Average
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